PROTOKOL
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
~ budynky mieszkalnego

T
widok ogdlny budynku

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. u. z 2017 . poz, 1332 z pd2n. zm.)

§ 5 - § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkdéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836 ze zmianami).

1.  Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas
uzytkowania budynku, ktdrych uszkodzenia moga powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa oséb, srodowiska oraz konstrukcji
budynku,

3) Otoczenia budynku i ewentualnych zabudowan, estetyki obszaru.

Data kontroli: maj 2022 r. Data nastepnej kontroli: 2023 r.

ll. Informacje ogéine o budynku:

Rodzaj: Budynek administracyjno-biurowy

Adres: Grunwaldzka 38, 58-340 Gluszyca
imie, Zarzadca :Zaktad Ustug Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z 0.0.
nazwisko,
nazwa:

Whasciciel lub

zarzadca ul Grunwaldzka 34a,58-340 Gluszyca
adres:
74 845 62 33, 74 845 63 84

telefon:
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. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednigh kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

1.  protokolami z poprzednich kontroli: z listopada 2021 r. przeprowadzonego przez: p. Teodora Sobczaka

2. zgloszeniami uzytkownikéw lokali dot. usterek, uszkodzeri lub zniszczen elementow budynkéw: nie wykonano
3. innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

Elemeizgtlajll:ggzeme, Zalecenia Stopien wykonania zaleceri Uwagi
Sciana tylna Plomby kontroine nie wykonano
Elewacja Ubytki tynku, uszkodzenia cokotu nie wykonano
Izolacja pionowa, opaska Wykonaé nie wykonano
Schody zewnetrzne Naprawi¢ nie wykonano
Pokrycie dachu Wymieni¢ nie wykonano

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie, Materiat, sposob wykonania, Stan techniczny elementu, zuzycie Stopien pilnosci
instalacja mocowania, wyposazenie procentowe remontu
Zewnetrzne warstwy przegréd zewnetrznych/$ciany
- /$redni/miejscowe uszkodzenia,
1. tynki, malatura cementowy zawilgocenia przebarwienia, zabrudzenia l
2. okfadziny brak X X
3. cokoly cementowe, plytki elewacyjne /$redni/miejscowe ubytki, odspojenia 1l
4. Sciany murowane z cegty /$redni/miejscowe spekania, zawilgocenia Il
Elementy scian zewnetrznych
1. gzymsy cementowe Sredni/ I
brak
2. filary X X
brak
3. balkony, loggie X X
4. balustrady brak X X
5. stolarka okna pcv/ drzwi stalowe/drewniane/ /dobry/ X
6.opaski brak X X
7.schody zewnetrzne betonowe /éredni/wytarcia stopni 1
Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu
1. szyldy, reklamy mocowane do sciany /dobry/ X
2. klimatyzatory brak X X
3. anteny mocowane do Sciany /dobry/ X
Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i elementy odwodnienia
1. konstrukeja dachu wiezba drewniana I$redni/ X




pokrycie dachowe papa /dachéwka/ /dobry/ zly/ xA

k%zvn\-l')i/nl{bminiarskie murowane & fdobry/ x
4. obrébki blacharskie blacha ocynkowana ' /zty/korozja il
5. rynny blacha ocynkowana /dobry/ X
6. rury spustowe pev /dobry/ X
7.odprow?dzenie wody odprowadze_nie wéq opadowych na X X
opadowej powierzchnie gruntu

Teren przylegly wokét budynku

chodnik betonowy, grunt rodzimy utwardzony, bez uwag.

1. Kryteria oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu budowlanego

1. Dobry — zuzycie elementu do 15% oznacza, ze elementy budynku (lub rodzaj konstrukgji, instalacji, wykoriczenia, wyposa-
zenia zintegrowanego z obiektem) nie wykazuje zuzycia i uszkodzen, mogg byé uwagi o charakterze kosmetycznym.

2. Zadowalajacy — zuzycie w przedziale 16 — 30% oznacza, ze elementy budynku utrzymane s3 nalezycie. Celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konsernwacji, impregnacii.

3. Sredni — zuzycie w przedziale 31 — 50% oznacza, 2e w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczeristwu uzytkowania. Wymagany jest cze$ciowy remont.

4. Ziy - zuzycie w przedziale 41 -55 oznacza, Ze w elementach budynku wystepujg
znaczne uszkodzenia moggce zagraza¢ bezpiecznemu uzytkowaniu

5. Awaryjny - zuzycie ponad 55 %oznacza, ze elementy podlegaja wymianie, zagrazaja zdrowiu lub zyciu ludzi badz zagro-
zone jest bezpieczerstwo konstrukcji obiektu.

2. Kryterla oceny elementéw wykoriczeniowych budynku
. Dobry — zuzycie elementu do 15% oznacza, ze elementy budynku (lub rodzaj konstrukgii, instalacji, wykorczenia, zintegro-

wanego z obiektem) nie wykazuje zuzycia i uszkodzen, mogg by¢ uwagi o charakterze kosmetycznym.

2. Zadowalajacy — zuzycie w przedziale 16 — 30% oznacza, ze elementy budynku utrzymane s nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy polegajqcy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacii, impregnacji.

3. Sredni — zuzycie w przedziale 31 — 50% oznacza, ze w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce wyposazenia bezpieczenstwu uzytkowania. Wymagany jest cze$ciowy remont.

4. Zly —zuzycie w przedziale 51 -60 oznacza, ze w elementach budynku wystepujq
Znaczne uszkodzenia moggce zagrazaé bezpiecznemu uzytkowaniu

5. Awaryjny - zuzycie ponad 60%oznacza, ze elementy podlegajg wymianie, zagrazajg zdrowiu lub zyciu ludzi badz zagrozo-
ne jest bezpieczeristwo konstrukcji obiektu

3.Terminy pilno$ci wykonania rob6t budowlanych

1. Stopien pilnosci — I — wykonanie rob6t moze zostaé odtozone na lata nastepne (np. plany piecioletnie)

2. Stopien pilnosci - Il — roboty budowlane nalezy wykona¢ przed kolejnym rocznym przegladem.

3. Stopien pilnosci — Ill - roboty budowlane nalezy wykona¢ pilnie (nie pézniej niz w ciggu 3 miesiecy od daty kontroli).
4. Stopien pilnosci ~ IV — roboty budowlane nalezy wykonaé niezwtocznie (natychmiast).

V .WNIOSKI KONCOWE:

Budynek, znajduje si¢ w $rednim stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczeristwu mienia badz Srodowiska, jednakze
wymaga wykonania niezbednego remontu wedlug zaleceri
z poprzedniego przegladu rocznego oraz biezacego. Kolejnosé realizacji remontu
e zalozy¢ plomby kontrolne na spekaniach sciany tyinej-Il
uzupetnic drobne ubytki tynku elewacji oraz uszkodzony cokét-ll
wykonaé izolacje pionowa $cian z opaska przeciwwodna-Il
naprawi¢ wytarte stopnie schodéw zewnetrznych-I|
zaplanowa¢ remont elewacji-l
przeprowadzi¢ remont kapitalny dachu gtéwnego-lll
wymieni¢ obrébki blacharskie-il
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Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokoéle sa zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego: **

elementow budynku/obiektu budowianego e
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