Michal Wieczorek
ul. Reymonta 1a/1, 58-370 Boguszéw-Gorce
Tel.: +48 888 255 808
e-mail: mwprojekt.polska@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Na wyburzenie dwoch budynkow gospodarczych, zlokalizowanych na dziatce nr
539/6 przy ul. Klodzkiej 6 w Gluszycy.

OBIEKT Budynek gospodarczy
ADRES Ul. Ktodzka 6, 58-340 Gluszyca
Kat. budynku — III, Kubatura budynku — 20m’ i 176m”>
Dz. Nr 539/6, Ob. Gluszyca Gérna
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58-340 Ghuszyca
BRANZA Budowlana
DATA 03.07.2023
OPRACOWANIA
RAW Proj it
. ul. Re mona /1
Opracowanie: PEL 0 e
AN BABBIERIK
Upr, do kierowayfita, npdzorowania
i projektowania rébotarhi budgudanym:
w specj. KONSTRUKCY JNO-BADOWLANE.
ARCHITEKTONICZNE, JiCIEPLNE.
' N UPR. A UF-1/4.94/78, A [JF .+-4-130,7
Projektant: UAN.VI-FIAI6B/8S, UAN W-F/3/108:90

STARDGETA WALBRZY S
ZAT‘%/thR‘DZA
I.H Uf

Oreadbudndta.. bm mnsuﬁ f
Whee, @mm Lm. i 4.4.. (Y ..

"‘J‘l,.i 5. o b “'\ )|

Marigla Kobylarz

h.. b—t—{{vwﬁmh/\’@'iﬁb '\/ln

~|-: A e (M 6‘23?'1)
QA B 200 2023 17

.............................

Starostwo Powiatows w Wawrzy"!'
Wydzia! \dministracil
Architektoniczno-Budowlane?
Taprwiasld Nigrachamadgian s




STAROSTWO POWIATOWE

-~y o om

wllat

Spis treSci

I.  O$wiadezenie projektanta o sporzagdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Czgs¢ opisowa
Opis stanu faktycznego
Zakres opracowania
1. Branza Budowlana
¢ rozbiorka budynkéw gospodarczych

Zakres odziatywania na inwestycje
Uwagi koficowe
Oswiadczenie

II. Cze$é rysunkowa
1. Rys.1

II. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego
3. Opinie i zezwolenia



Ghluszyca dnia 03 lipiec 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
" Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1333 - z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany na:

wyburzenie dwoch budynkéw gospodarczych, zlokalizowanych na dzialce nr
539/6 przy ul. Ktodzkiej 6 w Gluszycy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j. '

JAN BARBIERIK

. Ugr. do kierowgnia hadzorgRana

Projektant.......................... " $eq KONSTRUKCEMOHI00WL ANE.
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Opis techniczny
Do projektu architektoniczno - budowlanego na wyburzenie dwoch budynkow
gospodarczych, zlokalizowanych na dziatce nr 539/6 przy ul. Klodzkiej 6 w
Ghuszycy.
Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozbiérke dwéch budynkéw gospodarczych, zlokalizowanych na dziatce nr
539/6 przy ul. Klodzkiej 6 w Gluszycy.

Opis stanu faktvcznego

Budynek wolnostojacy. Przednig ling zabudowy zlokalizowano w odlegtosci 1,50m od tylnej
$ciany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ktodzkiej 6 z oddaleniem od
naroznika budynku w odlegtosci 1,50m.

Przytacza mediéw do budynku — brak.

Dojazd do budynku - grunt utwardzony, z istniejacym wjazdem bezposrednio z ulicy na
posesje. Prace ziemne przy rozbiorce nie narusza drzewostanu oraz systemu korzennego
drzew - z uwagi na ich brak.

Budynek gospodarczy ,,330” (4,30 x 2,20m):

o  wysokos¢ (m) 2,10

e powierzchnia zabudowy (m?) 9,50

o kubatura (m°) 20,00
Budynek gospodarczy ,,331” (6,75 x 6,00m):

®  wysokos¢ (m) 4,35

® powierzchnia zabudowy (m?) 40,50

e kubatura (m®) 176,00
Opis robét
Roboty rozbiorkowe

Kolejnoé¢ prowadzenia robét rozbidérkowych:

1. Rozbiodrka stolarki okiennej i drzwiowe;j, zatadunek na $rodki transportu (prowadzony
na biezaco podczas prac rozbiérkowych) i wywodz na miejsce utylizacji.

2. Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki, zatadunek na srodki transportu
(prowadzony na biezaco podczas prac rozbidrkowych) i wywo6z na miejsce utylizacji.

3. Rozebranie drewnianej wiezby dachowej budynku, zatadunek na §rodki transportu
(prowadzony na biezaco podczas prac rozbidrkowych) i wywo6z na miejsce utylizacji.

4, Rozebranie prefabrykowanych plyt stropodachéw, zaladunek na rodki transportu
(prowadzony na biezaco podczas prac rozbidrkowych) i wywo6z na miejsce utylizacii.

5. Rozebranie muréw parteru budynkow oraz $cian z cegiel, zatadunek gruzu na srodki
transportu (prowadzony na biezaco podczas prac rozbidrkowych) i wywoz na miejsce
utylizacji.

6. Rozebranie podidg i wylewek, zatadunek gruzu na érodki transportu (prowadzony na
biezaco podczas prac rozbiérkowych) i wywoz na miejsce utylizacji.

7. Wykonanie wykopow do odstonigcia Scian i taw fundamentowych, zatadunek urobku
na srodki transportu (prowadzony na biezaco podczas prac rozbidrkowych) i wywoédz
na miejsce utylizacji.
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8. Rozebranie murowanych law i écian fundamentowych w wykopie, zatadunek gruzu na
§rodki transportu (prowadzony na biezgco podczas prac rozbiorkowych) i wywéz na
- miejsce utylizacji.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych mechanicznych nalezy zwrécié szczegdlng
uwage, aby unikngé uszkodzenia $cian budynkow mieszkalnych sgsiadujacych z
wyburzanymi obiektami. Roboty ziemne — wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu
koparki. Jako §rodki transportu stosowaé samochody samowytadowcze o gabarytach
dostosowanych do mozliwosci manewrowania na dziatkach i drogach dojazdowych. Teren
rozbidrki nalezy wydzieli¢, z zachowaniem wymaganej strefy ochronnej i miejsca postoju dla
samochodu do transportu gruzu oraz odpowiednio oznakowaé. Teren rozbi6rki nalezy
zabezpieczyé przed mozliwoscia wtargniecia oséb postronnych.

Dokumentacja fotograficzna

Zakres oddzialywania na inwestyeje

Na podstawie art.34 ust.3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia nie zamyka si¢ w granicach dziatki 539/6 do ktérej inwestor posiada tytut

prawny. Teren oddziatywania na inwestycje obejmuje tered D%, BU/AL; 539/3.
Upr. do kiercwapda\ nadzorowaria
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Nr kanc/SCN,6642,804.2023

Jednostka ewidency jna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski

KOPIAMAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

Wojewddztwo: dolnosigskle

Obreb: 0001, Gluszyca Gdrna

Ukiad edniesienio: PL-E TRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
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Zaswiadczenie
0 numerze werylikatyjwyim:

DOS-1QW-PP1-YUG *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DO%/B0O/1486/01
adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Wathrzych
jest czionkiern Dolnoslgskiei Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
-01-01 do 2022-12-31.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waZne od 2022

Zaiwiadezenia zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz S2czepanskl, Przewodniczacy Rady Dolrioslaskiej Okregowe] 1zoy Insynieréw Budownictwa.

(Zgudnie art, 5 ust 2 ustewy z dnie 19 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekt:onicznym {Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
eiekironicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elekirznicenym weryfikowanym prizy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod w2gledem skatkdw prawryeh dokumentom apatrzonym podpisamy whasnoreczaymi.)
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* Wenfikacje poprawnosci danych w niniejszym 1aswiadczeniu mozna sprawda¢ 2a pomosg numery werytikacyinego 1aswiadczenia na
stronie Poiskie} ieby In2ynierdw Bucowniciwa www.pilb.org.pl 1ub kantaktujac si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej liby Inzynierdw

Budownirctwa.



BURMISTRZ GLUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca

Gluszyca, dnia 27.06.2023 r,

PELNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1594.) oraz art. 98 Kodeksu cywilnego,

udzielam pelnomocnictwa

Panu Michatlowi Wieczorek — reprezentujacego firme MW Projekt Kamila Wieczorek
ul. Reymonta 1a/l1, 58-372 Boguszéw Gorce NIP 8862797259, REGON 021831360,
do zalatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych w moim {mieniu, zwigzanych
z uzyskaniem niezbednych pozwolefi, zezwolen i zgéd od wlasciwych wiadz, urzedéw
i instytucji.

Pelnomocnictwo dotyczy zadania pod nazwg:

"Rozbidrka pomieszczeri gospodarczych przy ul. Klodzkiej 6 W Gluszycy Gornej,
dz. nr 539/6 Obreb Gluszyca Gorna, nr ewidencyjny 330, 331”




GMINA GLUSZYCA
ul. Parkowa 9, 58340 Gluszyca

NIP 8862572750 R, 890718243 ]
e Ghuszyca, dnia 27.06.2023 1,

OSWIADCZENIE

Gmina Ghuszyca jako wiasciciel dziatki Nr 539/6, obrgb Gluszyca Gérna wyraza zgodg na
przeprowadzenie prac polegajgcych na rozbidrce pomieszezen gospodatczych usytuowanych
przy ul. Klodzkiej 6 w Gluszycy Gomej (dz. nr 539/6 Obreb Gluszyca Gérna, nr ewidencyjny
330, 331).

Oswiadczenie zostato wydane do przedlozenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-

Budowlanej Starostwa Powiatowego w Walbrzychu,




INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 Lipca (Dz.U.2003r nr 207

poz.216 z pdZniejszymi zmianami) kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o

informacje, o kidrej mowa w art. 20 podstawowe obowiqzki projektantaust. 1 pkt 1b,

sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét

budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Cato$é robot wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi,

BHP i p.poz, a w szczegolnosci nalezy:

Organizowaé prace w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
ptacy

Zadbac by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly, zgodng
z przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenie BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury MIPS z 28,05,1996r.(Dz.U. 1996 r. Nr.62 poz.285)

Egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikdéw realizujacych roboty

budowlane, przepisdéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12,04,2002r. , W

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowaniem” —

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

Projektant:

JAN BARBIERIK
_ Upr. do kiercwhinial nadzorowan:a
_iprojeklowania/robofamifidovdanymi
w specj. KONSTRUKCYJIND:BUDOWLANE.
ARCHITEKTONICZNEJ. GXIDWEJ i CIEPLNE.
Nr UPR. A .UF-1-4.94/78 JA UF.1.4-139/7
UANVI-F/3I§3/89. UAN VL-F/31108:80




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Rozbiorka budynku gospodarczego

Adres budowy: ul. Ktodzka 6, 58-340 Gluszyca

Inwestor: Gmina Ghluszyca, Ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca

Projektant sporzadzajacy informacje:

JAN BARBIERIK

L _ Upr. do kierowghia [nagzqrowana
,é i projektowania robotamibutiovdanymi
) “foow specj. KONSTRUKCYUND.BUDOWLANE,
Nr UPR. A.UF-1./4-94178, h UF-1-4-13/7¢

UAN.VI-F/3163/89, UAN|VL-F/3r10R:85



Boguszéw — Goree 03.07. 2023 r.

Zakres rob6t obejmuje:

* Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu;

+ Rozbidrka stolarki drzwiowe;j i okiennej;

+ Rozebranie pokrycia dachu, konstrukcji budynku oraz cian;
¢+ Odkopanie i wykopanie fundament6w;

¢ Wywbz gruzu;

¢+ Zasypanie wykopu.

Kolejnos¢é realizacji poszczegolnych obiektow:

1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu;

2. Rozbidrka stolarki drzwiowe;j i okiennej;

3. Rozebranie pokrycia dachu, konstrukcji budynku oraz $cian;
4. Odkopanie i wykopanie fundamentow;

5. Wywoéz gruzu,

6. Zasypanie wykopu.

Dane dotyczgce element6w stwarzajacych zagrozenie:

Na dzialce nie wystgpuja elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac.

Dane dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas rob6t budowlanych:

Z ywagi na charakter budynku w trakcie wykonywania robét rozbiérkowych beda wystepowagé
typowe zagrozenia wystgpujace na malych budowach takie jak:

- Zagrozenia wynikajace z prac prowadzonych na wysokosci.

- Zagrozenia spowodowane niewlasciwym poslugiwaniem si¢ narzedziami, sprzetem, oraz
niewlasciwg obstuga maszyn budowlanych, $rodkéw transportu ,

- Zagrozenia spowodowane niewlasciwym sposobem skladowania materiatow ,

- Zagrozenie porazenia pradem

- Zagrozenia pozarem —wynikajace z niestosowania przepiséw ochrony p-poz.

- Zagrozenia zatrucia wynikajace ze stosowania rozpuszczalnikéow, farb i lakierow itp.

Stopien wystepowania zagrozen — z uwagi na charakter robét- jest niewielki, odpowiadajacy skali
budowy.



Instrukta pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji robét — w tym zwlaszcza robét niebezpiecznych - konieczne jest
przeprowadzenis instruktazu pracownikéw przez Kierownika robét. Instruktaz w zakresie metody
prowadzenia robét i przepisow BHP zwigzanych z danym rodzajem robét powinien byg
przeprowadzony na stanowisku pracy, a pracownik powinien potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem
fakt przeszkolenia. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczenistwom: W strefach
zagroZenia nalezy zapewnié umieszczenie tablic ostrzegawczych w miejscu prowadzenia robdt i
zabezpieczyé ograniczenie dostepu oséb postronnych. Szczegélng ostroznosé nalezy zachowaé przy
prowadzeniu robét na rusztowaniu. Roboty na rusztowaniu prowadzi¢ przy stosowaniu zabezpieczef
wlasciwyeh dla prac na wysokosci; osoby powinny posiadaé badania wysokosciowe.. Nalezy
przygotowaé¢ migjsca skladowania materiatéw budowlanych oraz zapewni¢ wlasciwy sposéb ich
skladowania, zgodny z przepisami BHP w tym zakresie. Umieszczenie instrukcji obshigi przy
urzadzeniach i maszynach budowlanych, oraz ich obstugiwanie przez osoby przeszkolone . Nalezy
zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw i nadzorowaé przestrzeganie przez nich przepisébw BHP i
ochrony p- poz. Nalezy uzywaé wylacznie sprawnych maszyn i narzedzi. Nalezy pozostawi¢ wolne
drogi ewakuacyjne.
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