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58-340 Gtuszyca

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Przebudowa budynku gospodarczego

Adres obiektu budowlanego:
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Jedn. ewid.:
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Watbrzych dnia 2 listopada 2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2020 r. poz. 1333 r. z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany na:

przebudowa budynku gospodarczego przy ulicy Grunwaldzkiej nr 40a w Gtuszycy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
‘ technicznej.

Jan Barbierik
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Zaswiadczenie

0 numerza weryfikacyjnym:

DOS-1QW-PP1-YU6 *

Pan Jan Barbierik o numearze ewiden.cyjnvrn D0OS5/B0/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubazpieczenia od odpowiadzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wyganerowane alektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby InZzynierow Budownictwa.

[Zzodmiz art. 3 ust 2 ustawy z 3nia 13 wrz23nia 2001 ¢ o padpisia alektronicznym (Dz U 2001 Nr 130 por 1450) dan2 w postari
elzktronicznaj apatrzone bezpiaczaym podpisam alaktronicznym waryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certvfikatu s
rownowazne sod wrzgladam skutkow orawaych dokumantam apatrzonvm podpisami wiasnoreczoymi )
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I. Cz¢$¢ opisowa 1
. . . W .Jif._.'\‘ L ; 1 I:'J
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. '

Przedmiotem opracowania jest Projgk‘t budowlany przebudowy budynku mieszkalno-
gospodarczego w zabudowie zwartej

Podstawg opracowania stanowia zapisy:

1) Przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Sposob dostgpu do drogi publicznej:
Istniejacy, zjazd bezposrednio z ulicy — bez zmian.

1.2. Sposéb odprowadzenia $ciekow:
Istniejgce, bez zmian.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
Zasilanie w wodg — istniéjace.
Przylacze kanalizacji sanitarnej — istniejace.
Zasilanie elektryczne — istniejace.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Teren (chodnik) przed budynkiem bez zmian.
Teren (wjazd) przed budynkiem bez zmian.
Uksztattowanie terenu zostanie dostosowane do projektowanych wej$é do budynku.
Teren zielony do pozostawienia bez zmian.

1.5. Uklad komunikacyjny:
Nie ulega zmianie.

1.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Objete projektem sa:
1) przebudowa budynku gospodarczego
2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
Teren zagospodarowany, obecne zagospodarowanie obejmuje m.in.:
- Bez zmian

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Dojazd do dziatki odbywa si¢ z ulicy dz. nr 69/1.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

- przebudowg budynku gospodarczego,

- dojazd na posesj¢ — bez zmian.

Przebudowa i rozbudowa budynku jednorodzinnego.
4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy istniejaca —158,86m>

Powierzchnia zabudowy po przebudowie —158,86m’
Kubatura budynku istniejaca ~991,49m>




Kubatura budynku po przebudowie — 882,96m’ SIAROSTWO POWIATOW
Wysokos¢ budynku istniejgca -9,06 m wWAE 229y~
Wysokosé po przebudowie -7,40 m
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5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczen bez zakazow w zabudowie:
- Przedmiotowe zamierzenie nie posiada ograniczen w zabudowie i przebudowie

b) Ochrona konserwatorska:
dotyczy

¢) Eksploatacja gornicza:
Nie dotyczy

d) Istniejgce i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

6.1 Droga pozarowa: dla budynkéw niskich jednorodzinnych — droga pozarowa niewymagana.
Zapewniona jest droga przebiegajaca przy budynku —ul. dz. 69/1.

6.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: dla budynku mieszkalnego w ramach jednostki
zasadniczej.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
7.1. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacje oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
82 Na podstawie wyzej wymienionych artykutéw prawa oraz aktow prawnych, uznaé
nalezy, ze zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatki:
89/2.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO WG
PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

1/ nie dotyczy

|y
L




I. Czesc¢ opisowa wis >
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego >
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Stan istniejgcy: budynek mieszkalno-gospodarczy, budynku sg od siebie oddzielone wspolng
$ciana ceglang grub. 46 cm stanow15’pcy Sciang przeciwpozarowa
Stan projektowany: przebudowa budynku gospodarczego - kategoria obiektu: XVII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Spos6b uzytkowania:
Obecny sposdb uzytkowania: budynek mieszkalny:- bez zmian, budynek gospodarczy
zmniejszenie o jedna kondygnacje z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

2.2. Opis elementow budynku — stan istniejacy

1) Fundamenty
Fundamenty ceglane. Nie dokonano odkrywek fundamentow.
2) Sciany nosne
Sciany nosne z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
3) Dach
Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papa.
4) Stropy
drewniane
5) Schody
Drewniane
6) Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana
7) Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnegtrzne drewniane
2.3, Ekspertyza elementow budvnkow.

Przedmiot oceny '

Stan techniczny elementéw budynkoéw w zwiazku z projektowang jego przebudowg

Podstawa oceny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
ich usytuowanie,

- Przepisy prawa oraz PN/BN,

- Ustalenia z wizji lokalne;.

Cel oceny technicznej

Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego budynku gospodarczego i mozliwosci

jego dalszego uzytkowania, w zwigzku z planowang jego przebudows.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spelnia

podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i1 bezpieczenstwa

uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

Lp. Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia




2.

3. STAROS T

Fundamenty i stan podloza gruntowego
Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty
w formie taw fundamentowych. Nie stwierdzono
aktywnego procesu osiadania fundamentu.
Nosnosé  fundamentéw  wystarczajaca  do
wykonania planowanej inwestycji.

Nie stwierdzono osiadania budynku bedacego
nastepstwem rozluznienia podioza gruntowego.
Oceny dokonano na podstawie ogledzin
konstrukeji bez wykonywania odkrywek.

Stan dobry

Sy DEVHIEATOYUID
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wlWALZ22v ol
2YC

S

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja budynku tradycyjna —murowana
z elementéow drobnowymiarowych cegiel
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stan dobry

(8

Dach

Konstrukcja drewniana

Brak widocznych uszkodzen i korozjt konstrukcji
dachu

Stan dobry

Stropy
Konstrukcja  stropébw -  drewniane. Nie
stwierdzono uszkodzen stropOw.

Stan dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa
Drewniana

Stan $redni

L

6.

Instalacje
Instalacje elekiryczna,
[nstalacje wod.-kan. — brak

Stan Srednt.

|

Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukcjt
i uzytkowania.

Stan techniczny sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku: dobry.

Nie zauwazono elementow konstrukcji budynku wymagajacych koniecznej przebudowie poza

elementami planowanego zamierzenia.

Budynek bedzie mogt by¢ bezpiecznie uzytkowany po wykonaniu projektowanego
zamierzenia.
Projektowane roboty nie maja negatywnego wplywu na stan istniejace] konstrukcji oraz

podtoze gruntowe w obregbie posadowienia budynku.

2.4. Program uzytkowy:

Budynek mieszkalny — bez zmian:

PARTER:

. . 2
- Pomieszczenie gospodarcze —130,26m",

PODDASZE:

- likwidacja poddasza — strychu




3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy: budynek gospodarczy

Budynek usytuowany w strefie zabudowy istniejacej wielorodzinne;.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, z poddaszem
uzytkowym.

Elewacja istniejgca z tynku cem-wap. Stolarka drewniana.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Stan projektowany:

7

Rozebranie scian zewnetrznych kondygnacji poddasza

Rozebranie stropu drewnianego nad parterem wraz z klatka schodowa

Rozebranie scian wewngtrznych na parterze budynku z pozostawieniem istniejacych
otworow okiennych i drzwiowych

Po rozebraniu scian nosnych do planowanej ich wysokosci, na nich wykonaé wieniec

zelbetowy o wymiarach 25 x 20 cm z betonu B15 wraz ze zbrojeniem z czterech pretow
010, strzemiona @6 co 30cm.

Dach w konstrukcji drewnianej dwuspadowy w postaci wigzaréw dachowych drewnianych
o wymiarach diugos¢ 970cm wysokos¢ w srodku wigzara 275 cm zachowujac kat
nachylenia 35" stopni, po zamontowaniu wigzarow dachowych do wiefica nalezy Jej
usztywni¢ wiatrownicami przed ich , klawiszowaniem”

Przykrycie dachu — na powstatej konstrukcji dachu

- ulozy¢ membramg

- kontr taty drewniane o wymiarach 6x2,5 cm

- taty drewmane 6 x 4 cm w rozstawie co 40 cm

- warstwa w rzchnlab{aeh-a.otho_wana—trapeﬂawa—bypﬁm chc&@d&éoO&(Q,

L Fs 2o

M -"3%

5. Charakterystyczne parametry obiektu przebudowanego

Parametr Jednostka miary . Stan po przebudowie |
i(ubatura - m’ ! 882,96 !
!powierzchnia uzytkowa ‘ m* 130,26 ]
| wysokosé i _ m 7,40
digose m 1756 B |
| szerokosc m I 8,90
liczba kondygnacji | ilose | 1

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie wprowadza si¢ zmian w sposobie posadowienia obiektu. Kategoria 1 posadowienia —
warunki proste.

7. Liczba pomieszczen uzytkowych

Uklad funkcjonalny przewiduje jedno pomieszczenie.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych:

Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne




T

Nie dotyczy. ' P

10. Parametry techniczne obiektu. budowlanego: charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko ] jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na
obiekty sgsiednie '

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne s3 z normami przywotanymi w Zataczniku Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych:

zapotrzebowanie wody: brak

odprowadzenie sciekow: brak

wody opadowe odprowadzone w sposob istniejacy — do kanalizacji deszczowe;j,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie:
Bez zmian.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku w gminie Gluszyca. ‘

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje si¢ takiego oddzialywania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebeg, wody powierzchniowe i podziemne:
Brak negatywnego oddzialywania

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Instalacja elektryczna do wymiany w czesciach przebudowanej.

11.1 Zewn¢trzna doziemne inétalacje wodociagowa, ks, kd. gazowa
Nie dotyczy.

11.2 Instalacja wodna
brak

11.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Brak

11.4 Instalacja gazowa
brak




11.5 Instalacja rynien i rur spustowych
Budynek wyposazony w instalacj¢ rynien i rur spustowych:
- instalacja z rur stalowych powlgkanych — typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

11.6 Instalacja centralnego ogrzewania
Brak ogrzewania

11.7 Instalacja odgromowa
Nie dotycz

/
TR lcouotz\fs%ﬂ(l\ omu{m SEOTUR to BODZ DU LY
PRLUIEGRC] — Opaelh prasyy

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarow ej
Ochrong przeciwpozarows opracowano na podstawie n/w przepisow:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Rozporzqdzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

Dla projektowanych budynkéw jednorodzinnych nie stawia sie wymagan w zakresie klasy
odpornosci pozarowej. Na podstawie § 213 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) wymagania okreslone w § 212 wiw
rozporzadzenia nie dotycza m.in. budynkow:

- do trzech kondygnacji nadziemnych wlacznie:
- mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualne;.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochrome
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.
WYKONANIE [ MONTAZ WIAZAROW DACHOWYCH NALEZY ZLECIC

FIRMA PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

WIAZAR plus BURKIETOWICZ

55-002 Lany ul. Wojnowska nr 2

str. 22
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Zatgczniki roj

Szkolenia w dziedzinie bezpieczer’lst‘:a i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne ("instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(“Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

1. Teren budowy lub robét powinien byé¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Roboty na wysokosciach prowadzié przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw

indywidualnych zabezpieczajacych.

Prace na gtebokosciach wykonywa¢ przy zachowaniu warunku bezpieczenstwa

pracownika wykonujacego roboty na wysokosciach, przez co najmniej jednego

pracownika ubezpieczajacego na powierzchni.

4. Zapewnit nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka
pierwszej pomocy).

5. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw

(98]

UWAGA!: Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” - tom I ,Budownictwo ogélne”, odpowiednimi instrukcjami ITB
dla elementdw systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami.
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Zalqezniki do projektu

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku gospodarczego
1. Istniejace obiekty budowlane - zakres robét.
Na przedmiotowej dziatce istnieje budynek mieszkalno-gospodarczy w zabudowie potzwarte;.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie wystepuja takie zagrozenia.
3. Kolejnos¢ wykonania robét i mozliwosé wystapienia zagrozen.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

1. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2. Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

3. Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

» Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

® Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajgcym
przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

» Pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

* Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

str. 3




| nazwa elementu projektu budowlanego ZALACZNIK

‘ informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
'nazwe zamierzenia budowlanego przebudowa budynku gospodarczego

| Adres Gtluszyca ul. Grunwaldzka nr 40a

| 'KATEGORA OBIEKTU BUDOWLANEGD.
' kategorie obiektu budowlanego | Kaiegora XV

identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt 4z, ar 83/10 abreb 0002 Giuszyca
 budowlany jest usytuowany '

‘imie i nazwisko/nazwa inwestora/ adres 'Urzad Miasta Gluszyca
Ui Parkowa nr &
58-343 Giuszyzca

data opracowania 1211.2022

'Dokumenty dolaczone do |
projektu 1. Informacja BIOZ




