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Dyplomowany Mistrz Kominiarski
Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
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NIP 8851316983 Regon 022319612 Jedlina Zdréj 27.06.2022r
tel. 883 428 427, 606 892 661

EKSPERTYZA

Dotyczy ogledzin pionéw kominowych i podigczen w budynku
przy ul. Parkowej 5 w Gluszycy.

Wykonano inwentaryzacje¢ podigczen grzewezych i wentylacyjnych oraz ogledziny pionéw
kominowych w w.w budynku na podstawie zlecenia Zarzadcy Wspélnoty Mieszkaniowe;.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

Budynek wielorodzinny , czterokondygnacyjny.

Kontrola objeto 3 grupy kominowe .

I grupa- posiada 3 przew.kominowe o wymiarach 14x14cm.

[I grupa- posiada 2 przew.kominowe o wymiarach 14x14cm .
11l grupa- posiada 2 przew.kominowe o wymiarach 14x14cm .

W wyniku kontroli stwierdzono :

Przewody kominowe sa drozne na calej dostepnej dtugosci .

Dostep do czyszczenia 1 kontroli przew.kominowych — dobry .

Kominy grupa II 1 III, odchylone od pionu w czesci strychowe;.

Kominy wyprowadzone na wymagang wysokos¢ ponad potaé dachu ( dotyczy strefy zawiewu).
Kominy grupa Il 1 Il sa w ztym stanie technicznym, nadajg si¢ do remontu w czesci strychowe;j i
ponad dachem.

Stwierdzono brak wolnych przewodéw kominowych w celu podlgczenia wentylacji wywiewnych z
lokali mieszkalnych.

W wyniku kontroli ustalono :



W wyniku kontroli ustalono :

Lokal nr 1 ( parter)- PUSTOSTAN

Obecnie nie posiada podlaczonego pieca do przewodéw kominowych.

W lokalu jest niezamurowany otwor po podtaczeniu pieca do przewodu kominowego nr 3-grupa 1.
Lokal nie posiada wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnej z przepisami.

Lokal nr 2 ( parter)

posiada zainstalowany piec stalopalny, na opat staly, podtaczony do przewodu kominowego
nr 2- grupa 1 ( patrz szkic) .

Podlgczenie pieca wykonane jest zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Lazienka posiada wentylacj¢ mechaniczng , wyprowadzong niezgodnie z przepisami w tym
zakresie.

Kuchnia w lok.2 nie posiada wentylacji.

Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakow okiennych.

--------------------------------------------

------

Lokal nr 3 ( Lp.)

posiada zainstalowany w lokalu (pom.gospodarcze) kociot C.O-GAZ podlgczony do
indywidualnego przewodu kominowego nr 2-grupa III .

Pomieszczenie z kotlem C.O-GAZ posiada wentylacje w postaci rekuperatora.

Kuchnia nie posiada wentylacji.

Lazienka posiada wentylacj¢ wywiewng w postaci kratki przez $ciane, bez odprowadzenia
przewodem wentylacyjnym ponad dach , co jest niezgodne z przepisami.

Wentylacja nawiewna do tazienki jest za mala (niezgodna z przepisami).

Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakow okiennych .

......

Lokal nr 4 ( L.p.) Brak lokatora
Lokal posiada C.O-GAZ wyprowadzony przewodem kominowym , indywidualnym przez $ciane,
na zewngtrz budynku , ponad dach.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia z kottem C.O-GAZ wyprowadzona indywidualnym
przewodem na zewnatrz budynku , ponad dach.

Brak wentylacji w kuchni. Zbyt maly nawiew w drzwiach tazienki.

}.azienka posiada wentylacj¢ wywiewng.

Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakdw okiennych .

Lokal nr 5 ( Lp.)

Lokal posiada C.0-GAZ w kuchni, wyprowadzony przewodem kominowym , indywidualnym na
zewnatrz budynku , ponad dach.

Pomieszczenie z kottem C.O-GAZ posiada wentylacje w postaci rekuperatora.

Zbyt maty nawiew w drzwiach tazienki. Lazienka posiada wentylacje wywiewna.

Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakow okiennych .

----------------------------

Lokal nr 6 (I.p.)

posiada zainstalowane piece stalopalne szt.2 podtaczone do przewodu kominowego nr 1- grupa I
( patrz szkic) .

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w kuchni, wentylacja wywiewna z tazienki
wyprowadzona jest na korytarz- nieprawidiowo.

Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakow okiennych .




-------------------------------------------------

Lokal nr 7 (ILp.)

posiada zainstalowany kociot C.O-etaz na opat staly, podlaczony do przewodu kominowego

nr 1- grupa II ( patrz szkic) .

Podtgczenie kotta C.O wykonane jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo stale oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknigtym wkladem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2
mogg by¢ przylgczone wylgcznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajgcego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzondw
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub Srednice 0,18 m, przy czym dla wiekszych przewodéw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowac stosunek wymiaréw bokdw 3:2.

Wentylacja wywiewna z kuchni i tazienki wyprowadzona na zewnatrz budynku nieprawidtowo.
Brak wentylacji nawiewnej dla C.O-etaz.

Niewystarczajgca wentylacja nawiewna do fazienki. Lokal posiada dopowietrzenie w postaci
nawietrzakéw okiennych .

------------------------------------

Lokal nr 8 (IL.p.)

Lokal posiada C.O-GAZ , spaliny wyprowadzone przewodem kominowym , indywidualnym przez
$ciang, na zewngtrz budynku , ponad dach.Podlaczenie kotta C.O- GAZ wykonane jest zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

§ 174. 1. Grzewcze urzadzenie gazowe, takie jak : kotly ogrzewcze, grzejniki wody

przeplywowej, niezaleznie od ich obcigzen cieplnych, powinny by¢ polaczone na state

z indywidualnymi kanatami spalinowymi, uwzgl¢dniajac instrukcje techniczng producenta
urzgdzenia, o ktdrej mowa w przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla urzadzen
spalajgcych paliwa gazowe.

Wentylacja wywiewna mechaniczna z pomieszczenia kuchnia wyprowadzona indywidualnym
przewodem kominowym, izolowanym, na zewnatrz budynku , ponad dach (nieprawidtowo).
Wentylacja wywiewna mechaniczna z pomieszczenia fazienka wyprowadzona indywidualnym
przewodem kominowym, izolowanym, na zewnatrz budynku , ponad dach

-------------------------------------- . apsssnnse

posiada zainstalowany w pomieszczeniu kuchnia, kociot C.O-etaz na opat staty, podtaczony do
przewodu kominowego nr 2- grupa II ( patrz szkic) .

Podlgczenie kotta C.O wykonane jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknigtym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
mogg by¢ przytaczone wylgcznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m Iub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzonéw
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wiekszym otworze paleniskowym — co
najmnigj 0,14x0,27 m lub srednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodéw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowa¢ stosunek wymiar6w bokow 3:2.

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej i nawiewnej w pom.kuchni, gdzie zainstalowany jest
kociot C.O-etaz na opat staly.

Lokal nie posiada tazienki.

Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakow okiennych.
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Lokal nr 11 (ILp.) - BRAK
W trakcie zmiany ogrzewania na ogrzewanie Gazowe .

Szkic pionéw kominowych i1 podiaczen w dalszej czesci.

Stosownie do wymogéw i ustanowionych obowigzkéw wlascicieli (zarzadeow) obiektéw budowlanych , kidre wynikajg z
Rozdzialu (Utrzymanie obiektéw budowlanych) 6 ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz
Rozporzjdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.92r.(Dz. U. Nr 92 poz. 460) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw prosze o spowodowanie usunigcia w/w brakéw-usterek-uchybieii.

do Sianowidia PAWEL KRZEMINSKI
i dozoru w n{(raslg obslnﬁ i, konserwacji, , UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSK
montazu i kontrolro-pomiarowym - Do vgkonywania prac na stanowisku
urzadzer energetycznych-wentylac i Klimatyzacji eksploatac)| | dozoru w zakresie konroino-pomizrowym
pomp i wentylatorow powyzej 50 kW urzadzed i instalacji
Nr upr. 186/D/0BB7/2019 '166/E/0887A/2019 Nr upr. 166/D/0887B/2019
Pawel Krzemiviski 166/E/0887C/2019
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