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REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO-WENTYLACJA

1 WENTYLACJA 
1

d.1
KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

KNR 2-17
0156-01
analogia

Kratka nawiewna w drzwiach łazienkowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0604-03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem
zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie

m2

15*0.20 m2 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNR-W 2-02
0905-04
analogia

Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wyko-
nywane ręcznie - scalenie kanałów w elewacją.

m2

[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m2 8.320
RAZEM 8.320

6
d.1

KNR-W 2-17
0119-02
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej,  śr. do 150/200 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad
dach.

m

9.1+3.9+8.6+8.6+0.5+0.5+6.6+9.3+0.5+0.5+5.2+5.2+0.7+0.7+0.7+3.85+4.20+
4.20+4.20+3.9+3.9+3.9+3.9+4.9+4.9

m 102.450

RAZEM 102.450
7

d.1
KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa kanałów
wentylacyjnych.

m2

[9.1+3.7+9.1+6.6+2.8+4.1]*0.75 m2 26.550
RAZEM 26.550

8
d.1

KNR-W 2-17
0137-01
z.o.3.3. 9902

Kratki wentylacyjne typ A ścienne - do przewodów murowanych - obiekty mo-
dernizowane

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR-W 2-17
0138-01
analogia

Kratki wentylacyjne sufitowe  typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo-
dów stalowych i aluminiowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - nawiew do pomieszczeń.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

14
d.1

KNR 4-01
0706-07

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1 wycena indy-

widualna

Nasada kominowa obrotowa , z montażem kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1

KNR-W 2-17
0151-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 250 mm, w ukła-
dach bezkanałowych

szt.

11 szt. 11.000
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RAZEM 11.000

17
d.1

KNR-W 2-02
0533-05

Nasady wentylacyjne blaszane - wykonanie przejścia przez dach. szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

18
d.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych - wykonanie otworów w tropach drewnianych.
Krotność = 2

m2

13*0.09 m2 1.170
RAZEM 1.170

19
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

9*2*0.5 m2 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1 wycena indy-

widualna

Dodatkowe nakłady na wykonanie i uporządkowanie systemu wentylacyjnego
budynku, wraz z ponowną opinią kominiarską i inwentaryzacją kominiarską.

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

21
d.1

KNR-W 2-02
2009-01
analogia

Konstrukcje rusztów pod obudowę kanałów wentylacyjnych na ścinach ze-
wnętrznych.

m2

[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m2 8.320
RAZEM 8.320

22
d.1

KNR-W 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku m

1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80 m 10.400
RAZEM 10.400

23
d.1

KNR-W 2-02
0702-08

Przekrycia kanałów płytą OSB. m2

[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m2 8.320
RAZEM 8.320

24
d.1

KNR-W 2-02
0905-04
analogia

Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wyko-
nywane ręcznie - scalenie kanałów w elewacją.

m2

[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m2 8.320
RAZEM 8.320

25
d.1

KNR-W 4-01
0509-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

11*0.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

26
d.1

KNR 2-02
0504-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 15,0x36,0 cm ceramiczną w koron-
kę z otworami z przykręceniem wkrętami  (w pozycji nie uwzględniono wykona-
nia i montażu ław kominiarskich) - obróbki przy kominkach wentylacyjnych.

m2

0.3*0.3*11 m2 0.990
RAZEM 0.990
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