Grunwaldzka 51 elewacja murek oparowy

Lp. Kod pozy- QOpis i wyliczenia j.m.
n cji
1 'DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
1 KNR 2-02  'Oslony okien folig polietylenowg m2
d.1 0925-01
(1,0*1,25)+(0,80*1,25)+(0,30*0,40)+(0,70*1,10)+(0,9071,40)*2+(0,90*1 25)* m?2
2+(0,90*1,10)*3+(1,0*1,30)*3+(0,90*1 30)*2+(0,90*1,10)*6
2'KNR 4-01 . Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- m?
d1 0701-05 lastrach o powierzc¢hni odbicia ponad 5 m2
((5,70%6,0)+(1,50*5,65)+(3,0"5,65)+(4,90*5,70)+(1,90*6.60)+(0,70"6.60)+ m?2
(6,80%7,0)+(5,6074,15)+(8,90"7,80)+(11,5076,60))-(23,18+1.53+2,60)
3 KNR 4-01 Wykonanie przeskiepien otwordw w §cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m?
d.1 0313-02 ‘belek
{1,30"0,45"0,25)2 e
4/KNR 4-01 ~ 'Wykonanie przesklepien otworéw w &cianach z cegiel - dostarczenie i obsa- m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
i (1.30*3)72 m
l 1
5/KNR 4-01  -Przemurowanie ciagle peknie¢ o glebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy m
d.1/0307-03 ‘cementowe] w §cianach z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej
_ 20 } m
B/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - ‘m2
d.1.2611-01 ‘oczyszczenie mechaniczne i zmycie
_ {293,565 e e m?2
,I,,, - . i PP — e g - -
7'KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji fat $ciana szczytowa po demontazu piyt azbesto- ~ m?2
d.1,0430-05 wych.ANALOGIA .
,%,7 _ (6,80"7,10) _ .m?
8|KNR 0-23 IPrzygotowame starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- ‘m?2
d.1/2611-02 ‘nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT I
i 293565 B . o ;m? ,
I | )
9.:KNR0-33  Montaz listew cokolowych lub poczatkowych m
d.10122:01
| (6,0+1,50+3,0+1,90+0,70+6,80+5 60+8,90+11,50) . om
10]KNR 0-33 ~ 'Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 12 em klejonymi do .m2
d.1/0108-04 podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy ele-
| wacyjnej - roboty wykonywane rgcznie .
320,875-(23,18+1,53+2,60+45,900,70) _ _ _ R im2
‘ ;
S Pocras oo s e ety <ty B m . !
11|KNR 0-33  |Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny minerainej kotkami do Iszt.
d.1(0123-01 |Scian 1
. Jwor o szt
12]KNR 0-23 | Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - 'm?
d.1|2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
e ‘ S §5ng, = e mZ
1
13[KNR 0-32 | Wielowarstwowe systemy ociepleri scian "STO" - szpachlowanie zbrojone  'm2
| d.1 r0101-05 ijedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
’ 35 12 o N . __m2
14IKNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypukiych ‘m
d.1/0121-01
S e ;.15_5,0 , I __.m
15/KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane  m2
d.1 0124-01 'recznie - wykonanie warstwy posredniej
— _(4580%070 . . m?2
"16|KNR0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1|0124-05 ;kamlenl o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarmieniu 1,5 mm,
, lwykonywane recznie
. 4592’.’979_ e g s e g Lo m2
17 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy ‘m?2
d.1 0923-04

PRZEDMIAR

*(1,0+0,90+0,30+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,80+0,90+0,90+1,0+1,0+1 0+ m?
0,90+0,80+0,30+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*0,25

o

Poszcz.

23,185

'RAZEM

293,565

RAZEM

_ 0,292
"RAZEM

7.800
RAZEM

_ 2,000
"RAZEM

! 293,565
'RAZEM

48,280
.RAZEM

293565
RAZEM :

| 45,900,
'RAZEM

261,435
RAZEM

|
' 1307,000

RAZEM

35.120
_RAZEM

_ 35,120
'RAZEM

165,000
RAZEM

32,130
_RAZEM

32130
'RAZEM

4,900
RAZEM

Razem

23,185

293,565

0,293

7,800

2.000

293,565

48,280

45,900

261,435

1 307.000

35,120

35,120

165,000

32,130

32,130

4,900

| 293565




Grunwaldzka 51

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia jm.
cji ) ) o
18 KNR 2-02  Podokienniki z blachy powlekane| 35cm m
d.1 2103-03
1960 : ™
19 lalwiasna  Renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej m?
d.1
i {0,8071,70)+(1,3072,0) m2
1
20'KNR 4-01  'Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt meloda smarowania pre- m2
d.1 0628-03 paratami olejowymi

elewacja murek oporowy PRZEDMIAR

45,90°0,70 m

21 KNR AT-05 "Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 'mz

d.1 1651-01

22 KNR 4-01
d.1 0108-11

23 KNR 4-01
d.1 0108-12

24; Kal wiasna

d.11

.
25 KNR 4-01
d.2,0104-02

| d.210736-01

257mowys.do10m
320,875 - m?2

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  m?3
odleglosc do 1 km

640 o . m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 14

‘640 - ¥ m3
‘Oplata za skiadowanie gruzu m3
6,30 . . . m3

_ DRENAZDOCIEPLENIE,iZOLACJA
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu adginkami istniejgeych fun- m3
damentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1ll '

l((6,0+1,50+3,0+1 ,80+0,70+6,80+5,60+8,90+11,50)*0,60)*0,70 ‘m3
26 KNR-W 4-01 jOczyszezenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gladkich z cegly cera- m2

imicznej

(6,0+1,50+3,0+1,90+0,70+6,80+5,60+8,90+11,50)*0,70 _m2

27 KNR 0-41
d.2/0107-02
|

T
" 28|KNR 0-23
d.2!2612-01

29'KNR 2-02
d.2 Jroeor-oz

| 30/KNR 2-18
d.2/0501-02
=k

" 31 KNR 9-20
d.2/0401.05

- 32/KNR 4-01
d.2'0105-04

~ 33KNR 2-37

d.2 0407-01

4

34 KNR 2-31
' d.210114-03

35 KNR 4-01
d.2 0108-06

* Wysokoelastyczna izolacja powiarzehni pionowych w technologil SUPER. 2

'FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dzialaniu wilgoci pocho-
-dzgcej z gruntu

- .(6,0+1,50+3,0+1,80+0,70+6,80+5,60+8,90+11,50)0,70 - m?
\

'Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymii - system STOPTER - m2
przyklejenie plyt styropianowych do $cian .
(6,0+1,50+3,0+1,90+0,70+6,80+5,60+8,90+11,50)*1,20 ;m2
I
"lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej np_Fandaline 'm2
,!(e,o+1,5o«_~a,o+1 .90+0,70+5,80+5,60+8,90+11,50)*1,20 m2
 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm ‘m2
45,80"0,5 N ,m?

‘Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach bez 'm
filtra na wykonanej podsypce '

4680 o m
]
*'Przewtz ziemi taczkami na odleglo&¢ do 10 m w gruncie kal, Il m3

'4590°0,40°0,60 ) _ ma
i

‘Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m
nieniem spoin zaprawa cementowa

40 o - m
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o grubosci po zagesz- m?
‘czeniu 8 cm

..(41,070,40) ) m?
Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km ‘m?3
grunt.kat. 111
19,278 m3

Poszcz.

19.600
RAZEM

4,130

RAZEM

32,130
RAZEM

320,875

"RAZEM

6,400

"RAZEM

6,400
RAZEM

6,300

"RAZEM

19,278

_RAZEM

32130
RAZEM

32,130

_RAZEM

55,080

RAZEM

55,080

"RAZEM

22,950

_RAZEM

45,900

'RAZEM

11,016

_RAZEM

; 41,000,
RAZEM

16,400
RAZEM

19,278

Razem

19.600

4.130

32,130

320,875

6,400

6.400

6,300

19,278

32,130

32,130

55,080

55,080

22,950

45.900

11.016

41,000

16,400
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Lp. Kod pozy-

cji

3
36 KNR 4-01
d.3 0349-02

37 KNR 4-01
d.3:0102-02

38 KNR 2-02
d.3 0202-01

39'KNR 2-02
d.3.0290-02

40 KNR 4-01
d.3.0108-11

41 KNR 4-01
d.3!0108-12

42 'kal.wlasna
d.3|

4. pan i
43 kal.wlasna
d.4.

PRZEDMIAR

Opis I wyliczenia j.m.
'MUREK OPOROWY
‘Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- m3
piennej
(16,0*0,25*0,80) m3
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1 5mi m3
‘gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11|
(16,070,30*0.50) m3

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.6 m - reczne m?
ukladanie betonu
(16,0"0,2570,90) ma

Przygotowanie i montaz zbrojenia slementéw budynkéw i budowli - prety t
Zebrowane o $r. 8-14 mm
0,115 t

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina m?3
odlegtosc do 1 km
'2,0+3,20 o m3

Wy@iezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za 'm?3
kazdy nastepny 1 km
‘Krotnos¢ = 15

204320 m

‘Oplata za skladowanle gruzu ziemi m3

204320 ) me

IROZEBRANIE KOMOREK DREWNIANYCGH

Rozebranie komérek drewnianych z wywozka drewna na opal m3

4 A ) i m3
7-

Poszcz.

RAZEM

3,200

RAZEM

2,400
RAZEM

3,600
RAZEM

0115

RAZEM

5,200
RAZEM

5,200

RAZEM

5,200

'RAZEM

4,000

'RAZEM

Razem

19.278

3,200

2.400

3.600

0.115

5,200

5,200

5,200

4,000

o




