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Zaklad Uslug Mieszkaniowych
i Komunalnych Sp. z.0.0.
ul. Grunwaldzka 38

58-340 Gluszyea

Woodpowiedzi na pismo 2 dnia 30.09.2021 r. (data wplywu: 04.10.2021 r. Sygnatura:
DATL.CII293/08/2021). w sprawie budynku znajdujacego sie przy ul. Swierkowej 31 w
Sierpaiey. informujg. jak ponizej.

Przedmiotowy budynek [iguruje w wykazie obiektow zabytkowych oraz polozony jest na
terenie historyeznego ukladu  ruralistycznego Sierpnicy, figurujacego w wykazie obszarow
zabytkowych, Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. Szczegdlnej ochronie podlega
wyglygd zewngtrzny obiektu — bryla. geometria dachu. rozmieszezenie osi okiennych i drzwi, a takze
forma 1 sposdb prowadzenia podzialow elewacyjnych. detal architektoniczny. Jest to budynek
mieszkalny. dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem. nakryty dachem dwuspadowym.
Elewacje posiadajg detal architektoniczny w formie obramien okiennych i drzwiowych oraz gzym-
sow. Na polaci dachowej lukarna z zegarem.

Wszelkie prace prowadzone w obiekeie zabytkowym, powinny polegaé na zachowaniu i
Konserwacji istnicjgeych elementdow o charakterze zabytkowym oraz usunigeiu elementow
wiornych. dysharmonijnych. Powinny mieé¢ charakter odtworzeniowy zaréwno w zakresie wygladu.
Jak i zastosowanych materialow. whasciwych dla obiektu zabytkowego.

Prace remontowe powinny zostaé poprzedzone oceng stanu murdéw w przyziemiu |
fundamentow  w  zakresie zabezpicczen przeciwwilgociowych oraz sprawnosci rynien i rur
spustowych, W ramach remontu elewacji dopuszczalna jest wymiana skorodowanych.
odparzonych 1 zasolonych fragmentdw tynku, wraz z uzupetnieniem ubytkow. wzmochieniem
sdezintegrowane]  siruktury. oczyszezeniem 1 dezynifekcja. Uzupelnienia nalezy wykonac
materialem tozsamym. W miejscach zawilgoconych (przyziemie). jesli zachodzi taka koniecznosé.
rustosowad tynki renowacyjne. Detal architektoniczny nalezy poddaé konserwacji i rekonstrukeji w
tynku ciggnionym. [Faktura tynku oraz kolorystyka nowej elewacji powinny odtwarza¢ pierwotne
rozwigzania 1 wymagajg uzgodnienia w tut. Urzedzie. Zalecana kolorystyka jasna. stonowana,
Kamienny cokél  nalezy podda¢ oczyszezeniu, spoiny powinny zostaé uzupelnione zaprawy
piaskowo - wapienng. dobierajgc odpowiedni kolor i frakeje kruszywa. Catosé nalezy
saimpregnowac. W ramach remontu schodéw dopuszeza si¢ ich przemurowanie. W przypadku
zachowania oryginalnych stopni postuluje si¢ ich renowacje lub wymiane zuzytych elementéw na
nowe  kamienne  stopnie. Nalezy uporzgdkowac elewacje budynku poprzez zdemontowanie
wszystkich clementow wtérnych. w tym instalacji technicznych, anten. Okablowanie prowadzi¢
podiynkowo. Lukarng dachowa z zegarem nalezy podda¢ renowacji. Dopuszeza sie wymiane
clementow skorodowanych.

Remont klatki schodowej powinien zosta¢ wykonany z uzyciem tradycyjnych materiatow
oudowlanych. tynkow i farb o odpowicednich parametrach paroprzepuszczalnoscei.



W celu zaopiniowania wymiany stolarki okiennej nalezy przedlozy¢ w tut. Urzedzie
oznaczenie stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany — zdjecic/rysunek elewacji 7 zaznaczonymi
otworami okiennymi objetymi inwestycja oraz rysunek wykonawczy / oferte wykonawey 7 now Cj
stolarki okiennej. Jednoczeénic informujeg. iz nowa stolarka okienna powinna odtwarza¢ pierwotne
rozwiazania pod wzgledem rozmiaru. ksztaltu  oraz podzialow  Kkonstrukeyjnyeh  (okna
dwuskrzydlowe lub jednoskrzydlowe z pionowymi pozornymi stupkami okiennymi. natozonymi na
szybe zewnetrzng. o szerokosei 60-80 mm, stale konstrukeyjne $lemig. szprosy naszvbowe).

7e¢ wzgledu na zakres planowanych prac w celu uzyskania akceptacji nalezy przediozye¢ w
tut. urzedzie szezegdlowe rozwigzania w formie rvsunkowej 1 opisowej. uwzgledniajac powyzsze

wyvtvezne.
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