LUK MEDIA PROJEKT mgr inz. Joanna ul. Kasztelariska 60, 58-316 Watbrzych

Szpinek

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1  Malowanie budynkéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

Rozbidrka budynku gospodarczego przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Gtuszycy (dziatka nr 67/8, 148
obreb Gluszyca 2, Gmina Gtuszyca)

ul. Grunwaldzka 45, 58-340 Gluszyca, (dziatka nr 67/8, 148 obreb Gluszyca 2, Gmina Gluszyca)
Gmina Gluszyca

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Joanna Szpinek

DATA OPRACOWANIA 06.06.2019
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Kl - Grunwaldzka 45 - Gluszyca

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
| |CPV:45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne o B
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
<okna> 11 szt. 11.000
<drzwi> 16 szt. 16.000
RAZEM 27.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m?
d.1/0509-01
<powierzchnia dachu wraz z okapem>148.08*1.1 m2 162.888
RAZEM 162.888
3|KNR 4-04 |Roboty rozbiorkowe koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 |m3
d.1/0601-01- m3
analogia
<§ciany zewnetrzne - konstrukcja drewniana>7*2.3*0.15+5.8*2.3%0.15+ m3 9.108
4.8"2.3"0.15+8.8"2.3"0.15
<§ciany wewnetrzne - konstrukcja drewniana>6.5*2.3*0.15+3.2*2.3*.015+ [m3 7.528
3.0"2.3*0.15+2.4*2.3*0.15"5
<dach- konstrukcja drewniana>148.08*0.15 m3 22.212
<strop migdzykondygnacyjny - konstrukcja drewniana>148.08"0.25 m3 37.020
<$ciany zewnetrzne - konstrukcja cegta ceramiczna petna>7.3*5.1*0.25+ [m3 53.738
14.9"5.1%0.256+2.3%5.1*0.25+7.8*2.5*0.25+2.9*2.5"0.25+8.3*2.5*0.25+6.3"
2.5"0.25+4.9"2.5*0.25+5.8"2.5*0.25
<§ciany wewnetrzne - konstrukcja cegla ceramiczna petna>6.5*2.5*0.25+ |m3 20.313
3.2"2.5"0.25+3.0"2.5*0.25+2.2*2.5*0.15"15
<podtoze>148.08"0.15 m3 22.212
<podioze>148.08*0.15 m3 22.212
RAZEM 194.343
4/KNR 4-04 [Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
d.1(1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
poz.2*(5/1000)*3 t 2.443
RAZEM 2.443
5/KNR 4-04 |Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1(1107-04 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.4 t 2.443
RAZEM 2.443
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1(1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1 km
poz.3 m3 194.343
RAZEM 194.343
7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1(1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.6 m3 194.343
RAZEM 194.343
8 Utylizacja papy t
d.1|analiza indy-
widualna
poz.4 t 2.443
RAZEM 2.443
9 Utylizacja gruzu t
d.1|analiza indy-
widualna
poz.6*1.6 t 310.949
RAZEM 310.949
2 ROBOTY TOWARZYSZACE ‘.
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkow
| 145453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - ) —
10|KNR 2-01  |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?
d.2|0510-01-
analogia
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000

Norma STD Wersja 4,26 Licencja: 8585 dla tukasz




