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Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Lokal mieszkalny nr 1 . : _
1/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  [szt. |
d.1/0335-12 mentowo-wapiennej |
2+2 |szt. | 4.000
' | | RAZEM | 4,000
2[KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- izolowane - przewod m2
d.1/0113-03 prowadzony wewnatrz
- parasol 2 szt ‘
- rura izolowana dn 150 L=1,0m -12 szt |
- tréjnik izolowany - 2 szt [ :
, - wyczystka z odskraplaczem - 2szt ! [
- obejma konstrukcyjna - 6szt | [
- obejma wzmocniona - 2szt | | |
- podpora - 2 szt | ‘
9.42 m?2 9.420)
| RAZEM 9.420
3[KNR-W 2-17 | Przewody wenlylacyjne z blachy stalowe] - niezolowany m2 [
d.1/0113-02 -rura dn 150 L= 1,0m- 2 szt | |
| 1 m2_ 1,000
| | | | RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m? |
d.1/0113-02 -ruradn 120 - 7 szt
[ - redukcja 0,12/0,15 - 1 szt |
2.65 m?2 2.650]
| RAZEM | 2.650
5IKNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm |szt.
d.1/0138-01
" [szt. | 1.000/
| | RAZEM | 1.000
6/ KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora $ciennego z opoznionym wylaczaniem o wydatku powie- Iszt. | |
d.1]0204-02 trza 100m3/h | |
analogia |
szt. 1.000
| | RAZEM | 1.000
7 KNR-W 2-17 |Nawietrzak typu NP1 [szt. | I
d.1/0156-01
analogia :
2 |szt. | 2.000]
. RAZEM | 2.000
8|Kal. wiasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF kpl | |
d1 {
[2 kp! 2.000
| T ‘ | RAZEM 2.000
3 KNR-W 2-02 |Obudowa kanatow wentylacyjnych plyta gipsowg Im2
d.1/2004-07 |
analogia
|7.0*(0.35+0.35) |m?2 4,900
| . RAZEM | 4.900
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt m?2 | .
d.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem |
|poz.9 m2 4,900|
| | RAZEM | 4.900
T1IKNR-W 4-01 |Zamurowanie przebié w cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. |szt.
d.1/0325-04 ‘
poz.1 szt. | 4.000
! | RAZEM 4.000
12/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3 |
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebi¢ [ |
analogia | [
1.0 m3 1.000/
| RAZEM 1.000
13]KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek materiatow budowlanych - samochody lub przy—lt
d.1/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - z przebi¢ ‘ |
poz.12°1.6 t 1.600!
RAZEM | 1.600
14|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- 'm3
d.1/0108-17 trukgji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km -z przebi¢ |
|poz.12 |m# | 1.000|
| | RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3 [ |
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km z przebic | |
| Krotno$¢ = 7 |
poz.14 md 1000/
' '  RAZEM | 1.000
2 |Lokal mieszkalny nr 2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
16|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt. \
d.2/0335-12 mentowo-wapiennej
szt. 2.000|
[ RAZEM | 2.000
17[KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |n‘t2 |
d.2|0346-03  |ceg. |
(1.13+1.18)*2.85 m?2 | 6.584
| | RAZEM | 6.584
18 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt. |
d.2|0353-04 |
" szl | 1.000
| | | RAZEM 1.000
19|Kal. wiasna |Wykonanie otworu w stropie ikpl
d.2
|1+1 Ikp! | 2.000
! i | RAZEM | 2.000
20 Kal, wlasna |Wykonanie otworu w stropodachu wraz z Uszczelnienie | odtworzeniem pokry- | kpl '
d.2 cia |
1 kpl 1.000|
‘ RAZEM | 1.000
21 IKNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- izolowane - przewod |m? |
d.2/0113-03 prowadzony wewnatrz ‘ '
- parasol 2 szt ' |
- rura izolowana dn 150 L=1,0m -9 szt | ‘ |
- tréjnik izolowany - 1 szt
‘ - wyczystka z odskraplaczem - 1szt ‘ |
- obejma konstrukeyjna - 6szt
- obejma wzmocniona - 15zt |
- podpora - 1 szt ‘ |
- ksztaltka przejéciowa izolowana - 1 szt ‘
- kolnierz przeciwdeszczowy - 1 szt
- przejécie dachowe - 1 szt. | ‘
7.85 m?2 7.850
| RAZEM 7.850
25 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2 | .
d.2|/0113-02 | rura dn 150 L= 1,0m- 7 szt | [
I~ trojnik nigizolwany 1 szt. | [ |
|- wyczystka nieizolowana 1 szt. | !
|- odskraplacz nieizolowany 1 - szt
13.30 m2 | 3.300,
! | | RAZEM 3.300
23 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm |szt. i
d.2/0138-01 |
' |2 |szt. | 2.000|
| RAZEM 2.000
24|Kal. wiasna |Montaz nawiewnikéw okiennych typu EMF kpl |
d.2|
4 kpl \ 4.000| o
' | RAZEM 4.000
55 KNR-W 2-02 |Obudowa kanatow wentylacyjnych plyta gipsowa m2 |
d.2|2004-07 ' ‘
analogia ‘
10.0*(0.25+0.25+0.25) m2 7.500|
| RAZEM I 7.500
56 KNR 2-02 | Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m? | |
d.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | ‘
poz.26 m2 7.500]
| RAZEM | 7.500
27| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt. |
d.2|/0325-04
poz.16 |szt. 2.000
| | | RAZEM 2.000
28 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3 |
d.2/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebi¢ |
analogia
10.35+1.0 md__ | 1.350
| RAZEM 1.350
29/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek matenalow budowlanych - samochady Iub przy-|t '
d.2/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku 1V - z przebi¢ |
p0z.28"1.6 t 2160,
| | RAZEM 2.160
30]KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu Z rozbieranych kons- |m3 |
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$c¢ do 1 km -z przebic¢ i | ‘
poz.28 m? | 1.350!
| | | RAZEM | 1.350
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
31/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbleranych kons-  |m3 [
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km z przebi¢ ‘ l
Krotno$¢ =7
p0z.30 me | 1.350!
| RAZEM | 1.350
3] [Lokalmieszkalnynrd
32 |KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt. | |
d.3/0335-12 mentowo-wapiennej | |
2+1 lszt. | 3.000
| ' | RAZEM 3.000
33[KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- izolowane - przewod |m? |
d.3/0113-03 prowadzony wewnatrz [
- parasol 2 szt
I rura izolowana dn 150 L=1,0m -8 szt
|- trojnik izolowany - 2 szl | |
|- wyczystka z odskraplaczem - 2szi |
- obejma konstrukeyjna - 4szt
- obejma wzmocniona - 2szt ‘
- podpora - 2 szt
6.28 m2 6.280
RAZEM 6.280
34| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodporngj - spalinowy m?2
d.3/0113-03 - parasol 130 -1 szt ‘
- rura izolowana dn 130 L=1,0m -4 szt ‘
- tréjnik izolowany 130 - 1 szt
|- wyczystka z odskraplaczem 130 - 1 szt ‘ ‘
- obejma konstrukcyjna 130 - 2szt |
- obejma wzmocniona 130 - 1szt |
- podpora - 2 szt | |
16.28 |m2 6.280,
| , | RAZEM | 6.280
F5[KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - nieizolowany m2 '
d.3/0113-02 -rura dn 150 L= 1,0m- 2 szt |
1.0 im2 | 1.000
| | | RAZEM | 1.000
36/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o $rednicy. 150mm [szl. | |
d.3/0138-01 ' | [
2 szt. | 2.000]
f _RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-01 iZamurcwanie przebié w §cianach z cegiel o grubosci ponad 1 ceg. szt. |
d.3/0325-04
poz.32 szt. | 3.000!
| | RAZEM | 3.000
38/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebic¢ [
analogia
1.0 m3 1.000/
| RAZEM ' 1.000
30/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek materialow budowlanych - samochody Iub przy-| [
d.3/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - z przebi¢ |
poz.38°1.6 t | 1.600
| RAZEM 1.600
40/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3 |
d.3|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km -z przebi¢ |
poz.38 |m3 | 1.000
| | RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu Z rozbieranych kons-  |m? [
d.3/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km z przebi¢ |
Krotnos¢ = 7 . |
|poz.40 m? 1.000!
| | | RAZEM | 1.000
4 Lokal mieszkalny nr 4 )
42Kal. wiasna | Wykonanie otworu w siropadachu wraz z uszczelnienie i odtworzeniem pokry- |kpl ] i
d.4 cia
3 kel | 3.000,
| RAZEM | 3.000
43|Kal. wlasna | Wykonanie otworu w stropie Ikp! [
d4 | | I
3 kpl | 3.000|
i ] | RAZEM | 3.000

Norma STD Wersja 4,23 Licencja: 7727 dla BPU




Grunwaldzka 83 wentylacja.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
44|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowanej- izolowane im2 ‘ [
d.4/0113-03 - parasol 3 szt | |
- rura izolowana dn 150 L= 1,0m -12 szt ‘
| - rura izolowana dn 150 L= 0,60m -3 szt | |
| I trojnik izolowany 3 szt | | ‘
| |- kolano dn150 - 90st -3szt [
|- wyczystka z odskraplaczem - 3szt | | |
|- obejma konstrukcyjna - 3szl
- obejma wzmocniona - 3 szt. .
| - kolnierz przeciwdeszczowy -3 szt
\- przej$cie dachowe 15-45st - 3 521 |
| 9.82 Im2 | 9.820|
i | RAZEM | 9.820
45/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany Im2 [ |
d.4/0113-02 -ruradn 150 - 1 szt ! ‘
0.5 Im2 | 0.500‘
| I | | RAZEM 0.500
26|Kal. wtasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF [kpl ‘ |
d.4 |
5 |kpl | 5.000|
[ | RAZEM | 5.000
27 KNR-W 2-17 |Kralki wentylacyjne o Srednicy 150mm |szt. | |
d.4/0138-01 | |
3 |szt. 3.000|
| f | RAZEM i 3.000
48/Kal. wiasna |Montaz kratki w drzwiach lazienkowych Ikpl l
d.4 |
11 [kp! | 1.000
| [ i RAZEM | 1.000
29| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku 'm3 |
d.4/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebi¢ | |
analogia |
| 0.10 m3 | 0.100]
| | RAZEM | 0.100
50/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek matenaléw budowlanych - samochody Iub przy-|t | |
d.4/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - z przebi¢ |
| poz.49"1.6 it 0.160|
| { | RAZEM | 0.160
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3 |
d.4/0108-17 trukgji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km -z przebi¢ |
|p0z.49 m3 i 0.100|
| | RAZEM | 0.100
52/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- ‘mS | |
d.4/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km z przebic¢ | |
Krotnos¢ = 7 \
poz.51 !m3 0.100\
| | RAZEM | 0.100
5| [Lokal mieszkalnynr5_ i : ;
53|Kal. wlasna |Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i odtworzeniem pokry- llkpl I
d.5 cia
|1 kpl 1.090!
| ! | RAZEM | 1.000
54|Kal. wiasna r|Wyk|:>r'|anh=3 otworu w stropie kpl { |
d.5|
' 1 kol 1.000.
' RAZEM 1.000
55| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe; ocynkowanej- izolowane ‘m2
d.5/0113-03 |- parasol 1 szt
| - rura izolowana dn 150 L= 1,0m - 7 szt ' |
- rura izolowana dn 150 L= 0,50m -1 szt |
- tréjnik izolowany 1 szt
- kolano dn150 - 90st -1s2t | |
- wyczystka z odskraplaczem - 1szt | |
- obejma konstrukcyjna - 2szt | |
- obejma wzmocniona - 1 szl.
- kolnierz przeciwdeszozowy -1 szt | |
- przejécie dachowe 15-45st - 1 szt ‘
5.45 m?2 5.450‘ N
| RAZEM 5.450
56/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany [m2
d.5/0113-02 -rura dn 150 - 1 szt \
| 0.5 |m2 | 0.500!
| | : RAZEM | 0.500
57 KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm lszt. | [
d.5{0138-01 | | l
| 11 |szi. 1.000!

Norma STD Wersja 423 Licencja: 7727 dia BPU



Grunwaldzka 83 wentylacja.ath PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia " jm. | Poszcz_ | Razem
| | | RAZEM ' 1.000
58 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m? | [
d.5/0106-05 |- usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebi¢ |
analogia [
| 0.10 |m?3 0.100|
| | RAZEM | 0.100
53/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek malerialow budowlanych - samochody lub przy-|t l
d.5(0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - z przebi¢
poz.58*1.6 t | 0.160
| RAZEM 0.160
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladoweczymi gruzu Z rozbieranych kons-  |m3 |
d.5/0108-17 trukcji ceglanych na odiegtos¢ do 1 km -z przebic ‘
poz.58 im3 0.100|
RAZEM | 0.100
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu Z rozbieranych kons-  |m3 [
d.5/0108-17 trukeji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km z przebi¢ |
Krotnos¢ =7
00260 |m3 0.100
| RAZEM 0.100
6 Lokal mieszkalny nr 6 B . R
62|Kal. wtasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie | odlworzeniem pokry- kpl [
d.6 cia |
2 kp! 2.000.
[ | RAZEM | 2,000
63[KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w &cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- szt i
d.6/0335-09 [towo-wapiennej |
1 |szt. | 1.000‘
| RAZEM ’ 1.000
4 Kal. wlasna | Wykonanie otworu w stropie |kpl '|
d.6
1 lkpl | 1.000
| 5 RAZEM 1.000
65 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- izolowane |m2 [
d4.6/0113-03 |- parasol 2 szt |
- rura izolowana dn 150 L= 1,0m - 10 szt ‘ |
- rura izolowana dn 150 L= 0,50m -2 szt | I
- tréjnik izolowany 2 szt | |
- wyczystka z odskraplaczem - 2szt ' | '
- kolano dn150 - 90st -1szt
- obejma konstrukeyjna - 2szt | | .
- obejma wzmocniona - 2 szl. I '
- kolnierz przeciwdeszczowy -2 szt | '
- przejscie dachowe 15-45st - 2 szt ‘ |
8.63 m2 | 8.630! |
| | RAZEM | 8.630
BBIKNR-W 2-17 |Przewady wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany |m2 | [
d.6/0113-02 -rura dn 150 - 1 szt ' ‘ |
05 m2 0.500.
. ' RAZEM | 0.500
B7|KNR-W 2-17 |Nawietrzak typu NP1 |szt. | .
d.6/0156-01 |
analogia
11 |szt. 1.000!
| | | RAZEM i 1.000
68| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. |szt. |
d.6/0325-03 | |
|poz.63 szt. | 1.000
! . RAZEM 1.000
BOIKNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm |szt. '
d.610138-01 ‘ l
2 |szt. 2.000|
| | [RAZEM | 2.000
70[KNR-W 2-02 |Obudowa kanatow wentylacyjnych plytg gipsowa |m2 .
d.6/2004-07 ' |
|analogia |
2.85"(0.32+0.40) Im2 2,052|
| | | RAZEM | 2.052
71/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - piyt |m2
d.6/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
\poz.70 m?2 | 2.052|
i | i RAZEM 2.052
72IKNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3 i
d.6/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebic¢
analogia
L _ 0.10 m3 0.100.
-6 -
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Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
| | | RAZEM | 0.100
73|KNR AT-06 |Reczny zaladunek i wyladunek materiatow budowlanych - samochody lub przy- |t |
d.6/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - z przebi¢ ‘
poz.72*1.6 t 0.160
| RAZEM 0.160
74|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.6/0108-17 |trukeji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km -z przebic |
|poz.72 lme | 0.100
| | | RAZEM 0.100
75|KNR 4-01 Wywiezienie samechodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3 | .
d.6/0108-17 trukcji ceglanych na odleglo$é do 1 km z przebi¢ ‘ \
Krotnos¢ = 7
poz.74 m? 0.100
| | RAZEM | 0.100
7] |Lokalmieszkalnynr7 . E—
76! Kal. wtasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i odiworzeniem pokry- [kp! | |
d.7 cia
13 kpl | 3.000|
| | RAZEM | 3.000
77 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- szl. |
d.7/0335-09 towo-wapiennej |
3 szt 3.000,
| RAZEM | 3.000
78/Kal. wiasna | Wykonanie otworu w stropie ‘kpl :
d.7
3 kpl | 3.000/
| | | RAZEM | 3.000
79/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- izolowane Im2
d.7/0113-03 - parasol 3 szt ' | |
- rura izolowana dn 150 L= 1,0m - 14 szt ‘ |
- rura izolowana dn 150 L= 0,50m -3 szt ‘
- tréjnik izolowany 3 szt ‘
- wyczystka z odskraplaczem - 3szt ‘ ]
|- obejma konstrukeyjna - Bszt | |
- obejma wzmocniona - 3 szl. ‘
- kolnierz przeciwdeszczowy -3 szt
- przejécie dachowe 15-45st - 3 szt ‘ |
13.35 |m2 13.350
' | RAZEM 13.350
80IKNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany im2 [ |
d.7{0113-02 -rura dn 150 - 3 szt | |
1.5 mz | 1.500!
| | RAZEM 1.500
81/KNR-W 2-17 |Nawietrzak typu NP1 szt. |
d.7/0156-01 |
analogia | [ |
| 1 |szt. | 1.000
l | | RAZEM 1.000
85 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel 0 grubosci 1 ceg. |szt. |
d.7/0325-03
poz.77 szl. 3.000 -
RAZEM | 3.000
83/KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt. | f
d.7/0138-01 | [ !
| 2 Iszt. 2.000
[ l | RAZEM 2.000
84 KNR-W 2-02 [Obudowa kanaléw wentylacyjnych plyta gipsowa 'm2 |
d.7/2004-07 | ‘
analogia
2.85%(0.32+0.40) m2 | 2.052)
RAZEM | 2.052
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt |m2 |
d.7|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | |
|poz.84 |m2 2.052]
| RAZEM 2.052
86| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione 0 scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku 'm3 ‘
d.7{0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebi¢ | | |
analogia | '
0.10 m | 0.100]
[RAZEM | 0.100
87 KNR AT-06 |Reczny zaladunek i wytadunek materialow budowlanych - samochody lub przy-|t |
d.7/0101-04 \czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - z przebi¢
|poz.86*1.6 1 0.160!
| | ! RAZEM | 0.160
-7




Grunwaldzka 83 wentylacja.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
88IKNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-17 trukeji ceglanych na odleglos¢ do 1 km -z przebi¢
poz.86 m3 0.100
RAZEM 0.100
89 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?® | I
d.7{0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 kim z przebic¢ |
Krotnos¢ = 7 ‘ |
poz.88 m3 | 0.100]
| | RAZEM | 0.100
8 |Praca rusztowan _
90 Praca rusztowar kpl i
d.B|kalk. wiasna | |
| 1 Lkp! 1.000/
| . | RAZEM | 1,000

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU




