PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.50a Nr seryjny: 15014

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przytgcze kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1IKNR 2-01  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych im?3
d.1.10317-05 kat.tH-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokoéé do
1 3 m - reczne 100%
8,074 m3 8,074
RAZEM 8,074
2iKNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m2
d.1.10322-07 m wypraskami w grunt. suchych katlIl-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1
20,184 m?2 20,184
RAZEM 20,184
3IKNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.10501-01
1
5,8*0,8 m2 4,640
RAZEM 4,640
4/KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka |m?2
d.1.10501-01 z boku rury gr. 16cm
1janalogia Krotnosé = 1,6
5,8%0,64 m? 3,712
RAZEM 3,712
5{KNR 2-18  {Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka |m?2
d.1.10601-01 gr. 15cm
1 Krotnosé = 1,5
5,8*0,80 m2 4640
RAZEM 4,640
6/KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymiim3
d.1.10408-02 - analogia - zageszczenie gruntu w wykopach
1
6,088 m3 6,088 -
RAZEM 6,088
7IKNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.56 m i m3
d.1.:0318-02 gieb.do 1.5 m wgr.kat. |V - analogia zasypywanie wykopow recznie 1003
1 gruntem z odkfadu !
6,088 m3 6,088
RAZEM 6,088
8IKNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtoss do 1 km m3
d.1.{0108-07 grunt kat. 1V
1
1,986 m3 1,986
RAZEM 1,986
9IKNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1.{0108-08 Krotno$¢ = 9
1
1,986 m3 1,986
RAZEM 1,986
10 Koszt sktadowania ziemi t
d.1.iwycena in-
1idywidualna
1,986*1,7 t 3,376
RAZEM 3.376
1.2 Roboty instalacyjne
11iKNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.1.;1308-03
2
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
12/ KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na weisk o {szt
d.1.118 0421-03 1ér. zewn. 160 mm - przejscie szczelne PS przez sciane
2lanalogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13IKNR-W 2-  |Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.{18 0706-01 prob.
2
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
14/KNR 2-19  :Rury ochronne o ér. nom. 200 mm - wraz z uszczelnieniem przejécia - wej- 'm
d.1.10119-03 $cie KS do budynku
2
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
15 Whiecie do istnijacej studni szt
d.1. {kalk. wtasna
2
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Likwidacja szamba
16 Zabetonowanie/zaslepienie doplywu i odptywu $ciekdw szt.
d.1. kalk. whasna
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17IKNNR 6 Reczne rozebranie pokrywy szamba i studni szt
d.1.10802-05
3ianalogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18:KNR 4-0511 [Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - zbiornik na m3
d.1.,0222-06 §cieki bytowe i studnie
3
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
191KNR 8-21  {Dezynfekcja powierzchni betonowych, metoda natrysku - mlekiem wapien- im?2
d.1.;0302-03 nym
3
55 m?2 56,000
RAZEM 55,000
20:KNR 2-10  {Wypeinienie studni piaskiem - analogia - zasypanie szamba i studni zaku- m3
d.1.,0706-03 pionym Kruszywem z dodatkiem wapna
3ianalogia
25 m3 25,000
: RAZEM 25,000
211KNR 2-31  [Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosgci 12 cm - wylanie pokry- {m?2
d.1.:0308-01 wy betonowej gr.12cm, na zasypanym zbiorniku
3ianalogia
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
2 Optaty P
22Wycena Obstuga geodezyjna budowy ' kpl.
d.2
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23{Wycena Wopiecie do czynnej sieci-wartosé orientacyjna kpl.
d.2ianaliza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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