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PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej, wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania wraz z montazem kofta gazowego
dwufunkcyjnego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy
ulicy Ktodzkiej nr 4 w Gtuszycy Goérnej

- kategoria budynku XllI

adres - Gtuszyca Gorna ul. Ktodzka nr 4/2
dz. bud. obreb Gtuszyca Gérna
inwestor - Gmina Gluszyca
z/s w Gtuszycy ul. Grunwaldzka
branza - instalacyjna

data opracowania
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e strona tytutowa
oSwiadczenie projektanta
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opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania i rozwiniecia instalacji
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Watbrzych dnia 10 pazdziernik 2018 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego w lokalu
mieszkalnym nr 2 w budynku przy ulicy Ktodzkiej nr 4 w Gtluszycy Gornej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z budowg ogrzewania c. 0. etazowego

Dane ogdélne — kategoria budynku XIil

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na
parterze budynku mieszkalnym, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami
ceramiczne pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy,

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalac;ji
dobry. Ogrzewanie lokalu — c,0. etazowe na opat staty.

Kubatura budynku — 1.630 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej, budowe instalacji c. 0. wraz z
montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego. Istniejgce ogrzewanie na
opat staty ulega rozebraniu.

W pomieszczeniu kuchni i tazienki projektuje sie wentylacje wywiewna po dn 160 mm z
wyprowadzeniem po elewacji tylnej budynku ponad okap dachu — minimum 140 cm

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodng pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzgdzenie na grzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o
mocy 21kW Ilub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktéry nalezy
usytuowaé w pomieszczeniu kuchni w lokalu i za pomoca rury spalinowej o przekroju nie
mniejszym niz 120 mm podtaczyé do istniejacego kanatu spalinowego zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

Kanat spalinowy wylozy¢ z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 140 mm,
kanat ten wyprowadzi¢ ponad okap dachu minimum 70 cm

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu PURMO Iub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykonaé z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych tgczonych na lut twardy. Rury te w przej$ciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w podtogach prowadzié w otulinie z makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja 2 - 3 krotnie przeptuka¢ wodg przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonac proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw grzejnikowych.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktoéry
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejacy instalacje gazowa od gazomierza nalezy rozebra¢, Nowg instalacje gazowg




doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej i do kotta gazowego zlokalizowanych
w pomieszczeniu kuchni. Nowa instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych czarnych
taczonych na gwint lub z rur miedzianych atestowanych tgczonych na lut twardy lub w
nowej technologii. Instalacje gazowa w przejéciach przez $ciany nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami
instalacji wod. - kan. i 60 cm od otwartych puszek elektrycznych urzadzen kapielowych.
Dtugo$¢ rur gazowych do pierwszego urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze byc
krotsza niz 300cm. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci w
obecnoéci dostawcy gazu, jezeli instalacja bedzie szczelna pomalowac¢ farbg olejna.

Uwagi koricowe

o pomieszczenie w ktérym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o obok kotta gazowego w odleglosci okoto 60 cm znajduje sie gniazdo elektryczne z
przeznaczeniem dla kotta gazowego

o kociot gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
btadzacymi

° c. w. u. poditaczy¢ pod istniejace podejscia pod baterie ziewozmywakowe w kuchni

® zmiana sposobu opalania zmniejszy wyptyw zanieczyszczen do atmosfery

podiaczenie kotta gazowego do istniejacej instalacji gazowej nie spowoduje
zaktocen w jej rozbiorze dla pozostatych uzytkownikéw urzadzen gazowych w
budynku

Zakres oddziatlywania na inwestycije
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego

zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze pomieszczenie w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:
kubature 41,10 m3
wysokos¢ 282 m

Pomieszczenie to nadaje sie dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - dziennik ustaw nr 75/2002

W/w opracowanie nie wymaga uzgodnienia z Zakladem Gazowniczym z
uwagi na pozostawienie gazomierza w dotychczasowej lokalizacji

RBIERIK
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