Zumik Gtuszyca 58-340 Gluszyca ul.Grunwaldzka 38

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl : Remont dachu i kominéw

ADRES INWESTYCJI : Grunwaldzka 83, 58-340 Gtuszyca
INWESTOR . Gmina Gluszyca

ADRES INWESTORA :  58-340 Gluszyca ul. Grunwaldzka 55
BRANZA :  ogélnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Potezny
DATA OPRACOWANIA :16.07.2019

Ogétem warto$é kosztorysowa robot : 127890.33 zt
Stownie: sto dwadzie$cia siedem tysiecy osiemset dziewigédziesiat i 33/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.07.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9722 dla Zumik Gluszyca

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
kominy
1][KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(1.40*2.60)*4+(0.85"2.60)*4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
2/KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i [m?2
0715-11 pustakéw betonu, siatek, ptyt wiorowo-cementowych w piwnicach i na stry-
chach(éciany i stropy)
(1.40°2.60)"4+(0.85"2.60)"4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
3|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet 0 objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
01 0310-02 |m3
(1.40*0.85*1.80)*2 m3 4.284
RAZEM 4.284
4|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian zaprawa cementowg barwiong m?2
02 0921-02
(1.40*1.80)*4+(0.85*1.80)*4 m?2 16.200
RAZEM 16.200
5|KNR-W 2- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych kitem m
02 0616-12
(1.40*4)+(0.80*4) m 8.800
RAZEM 8.800
6/KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
01 0433-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|kalkulacja |wykonanie opinii kominiarskiej szt.
wlasna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontrtat, |m2
0101-01 deskowania - dachéwka ptaska, pojedyncza, bez odzysku
(21.30+15.50)*8.50*2*0.5+(6.10%4.00)*2*0.5 m?2 337.200
RAZEM 337.200
9|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(21.30 *0.50)+(1.40+0.80)*2 m?2 15.050
RAZEM 15.050
10|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-04
(21.30 *2)+(6.15*2) m 54.900
RAZEM 54.900
11[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR-W 4- |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
01 0419-05 ’
(4.50*4)*3 » m 54.000
RAZEM 54.000
13|KNR-W 2-  [Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej m3
02 0409-03
(1.50*0.10*0.12)*48 m3 0.864
RAZEM 0.864
14|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy z cynku m?2
02 0515-02
5+(4.50*0.40)*4+(21.80*0.30)*2+(6.10*0.30)*2+(21.80*0.20)*2+(6.10"0.20) |m2 40.100
*2
RAZEM 40.100
15|KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokrggte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
(21.80*2)+(6.20*2) m 56.000
RAZEM 56.000
16|KNR-W 2-  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw |[szt.
02 0522-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementdéw z bla- |m
02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
7*3 m 21.000
RAZEM 21.000
18|KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy cynkowane;j szt.
0528-06




dach do remontu Grunwaldzka 83 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja; 9722 dla Zumik Gluszyca

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0, |m?2
0103-02 80m
337 m? 337.000
RAZEM 337.000
20|KNR K-05 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
0105-02
373 m?2 373.000
RAZEM 373.000
21|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m?2
0104-05
373 m?2 373.000
RAZEM 373.000
22|KNR 2-02  |Pokrycie dachow dachéwkg karpiéwka ceramiczna w koronke m2
0504-04
373 m?2 373.000
RAZEM 373.000
23|[KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg m
0202-01
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
24|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
0104-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
55.80 m 55.800
RAZEM 55.800
26|KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke wklgslych zatamar dachu m
0203-03
5.0*4 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - tgcznik ggsio- |szt.
0202-07 réw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - ggsior po- szt.
0202-06 czgtkowy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29 odtworzenie naswietli "wole oko" szt.
kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek pfzeciwsniegowy m
0104-06
(21.802)+(6"2) m 55.600
RAZEM 55.600
32|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
0108-11 odlegtosé¢ do 1 km
(337*0.035)+4.28 m3 16.075
RAZEM 16.075
34|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-  [m3
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 15
(372*0.035)+4.28 m3 17.300
RAZEM 17.300
35/KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
0420-04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
36|oplata za oplata Srodowiskowa za skladowanie gruzu m3
skadowanie
gruzu
kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.75 m3 16.750
RAZEM 16.750
37|KNR 4-01  |Wykucie z muru zabezpieczenia przed spadajacymi dachéwkami szt.
0354-14 Krotnosé = 3
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
(21.80*7.00)*2+(6.10*10)*2 m?2 427.200
RAZEM 427.200
39/KNR 2-02 [Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
r.16 (p0oz.:38)
2.52.5.15
RAZEM 92.933
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