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Goma 5- remont budynku PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla | jm. [ Poszez | Razem
1 REMONT KAPITALNY DACHU- DACHOWKA KARPIOWKA
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozslawie podiuznym m2
d.1/1651-02 ram 2,57 m o wys.do 15 m
[115.00°13.00] m2 1495.000
RAZEM 1485.000
2]KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidwki podwéjnie m2
d.1{0508-02
14.54+8.61+19.26+6.91+29.58+5,87+37.4B+23.21+8.33+12.65+8.19+ m2 930.900
41.39+8.18+15.12+309.31+15.12+294.60+8.19+60.34+4.01
RAZEM 930.800
3|KNR-W 4-  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk- deski m2
d.1|01 0418-02 |ckapowe
poz.2*10% m? 93.090
RAZEM 93.090
4 KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe,gzymsowe.wia- |m
d.1|0430-10 {rowe
deski oka-  [6.20+5.56+4[1 05"2]+1.50+4.30+6.26+4.20+3.70+2.38+1.60+[1.32*4] m 43.080
powe- stro-
na pdinocna
deski wiatro- ([9.14°2]+[1.63*4]+[3.22°2]"4+(2.33'2)+1.66+[0.80°2) m 58.480
we- slrona
poinocna
deski oka- (4.93+3.12+7.13+(1.21°2)+(0.84*2)+[1.47"2] m 22.220
powe- el
zachodnia
deski wiatro-|[2.24°2]+([7.42*2]+{1.32°2] m 21.860
we- el. zach,
deski okap.- |6.20+5.34+[1.05*2] m 13.640
el. polud.
deski wiatr- |[9.1472]+[0.77*2)] m 19.820
el. polud.
deskioka-  |3.14+5.80+4,00+3.00+[4.63*2)+[2.12°2]+2.24+[1.21*4] m 36.610
powe- éel.
wsch.
deski wiatro-|[2.24*4]+[5.15*2) m 18.260
we- el.
wsch.
RAZEM 235.070
6|KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow, koinierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
kominy [3.20°0.50]+{3.00*0.50]*2+[2.32*0.50]+[2.88*0.50] m2 7.200
okapy {6.20+5.56+[1.05"2]+1.50+4.30+6.26+4,20+3.70+2.38+1.60+[1.32°4]}* m2 28,888
D0.25+{4.83+3.12+7.13+[1.21°2]+[0.84*2]+[1.47*2])*0.25+{6.20+5.34+{1.05°
2])*0.25+{3.14+5.80+4.08+3.00+[4 63'2]+[2.12*2]+2.24+[1.21*4]}0.25
wiatrownice ({[9.14"2]+[1.63°4]+[3.22*2]*4+[2.33*2]+1.66+[0.80*2])*0.35+{[2.24*2]+ m2 41.832
[7.42°2)+[1.32°2])70.35+{[9.14°2]+[0.77*2]}*0.35+{[2.24*4)+[5.15*2]}0.35
obrabki {3.0443.91+1.06+[1.79"2]+3.67+3 56+[4.15*2]+2.50+3.67+1.00+[1.00°7]+ |m2 20.036
przyscienne |[2.00*2]+0.60+2.74+1.66+[1.00°2]+[2.04"2)+[0.83*2]+[1.08°2]+3.91+[1.63*
4]+{3.42*2]+5,50)*0.35
kosze {18.50*2]+[2.70°6]+[2.09°2]+[7.00° 2] +[2.20*2]+[1.00*3]}*0.60 m2 35.268
RAZEM 142.224
6/KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzylku m
d.1|05356-04
{6.20+5.56+[1.05°2]+1.50+4.30+6.26+4.20+3,70+2.38+1,60+[1.32*4])+ m 115.5650
{4.9343.1247.13+[1.21"2]+{0.84*2]+[1.47*2])+{6.20+5.34+[1.05*2]}+{3.14+
5.80+4.08+3.00+[4.63"2]+[2.12*2]+2.24+[1.21°4]}
RAZEM 115.550
7|KNR-W 4-  [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|01 0545-06
[12.30°4]+4.50+5.53+4.02+[9.70*2]+12.44+10.90 m 105.990
RAZEM 105.980
B/KNR 4-01  |Wymiana elemenléw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle | Kleszcze  |m
d.1(0412-02
[8.14*4]+[7.50*4] m 66.560
RAZEM 66.560
9|KNR-W 4-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szl
d.1/01 0416-01
30 szt, 30.000
RAZEM 30.000
10]KNR-W 4-  [Wymiana lacenia dachu - deski czolowe m
d.1{01 0419-05
6.20+5.56+[1.05°2)+1.50+4.30+6.26+4.20+3.70+2.38+1 .60+[1.3274)+ m 115.550
‘ 4.9343.1247.13+4[1,21"2]+[0.84*2]+[1.47°2]+6.20+5.34+[1.05*2}+3.14+
I 5.80+4.09+3.00+{4.63"2]4[2.12*2]+2.24+[1.214]
! RAZEM 115.550
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Géma 5- remont budynku PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszez Razem |
11|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - BLACHA TYTAN- CYNK [m2
d.1/02 0515-01
pasy pod-  ({6.20+5.56+[1.05°2]+1.50+4.30+6.26+4.20+3.70+2.38+1.60+[1.32*4))* m? 23.110
rynnowe 0.20+{4.93+3.12+7.13+[1.21°2)+[0,84"2]+[1.47*2]}*0.20+{6.20+5.34+[1.05* [
2]}'0.20+{3.14+5.80+4.09+3.00+([4.63*2]+[2.12"2]+2.24+[1.21°4]}*0.20
pasy nad-  |{6,20+5.56+[1.05°2]+1.50+4.30+6.26+4.20+3.70+2.38+1.60+[1.32°4))" m2 28.888
rynnowe 0.25+{4.93+3.12+7.13+[1.21°2]+[0.84"*2]+[1.47*2]}*0.25+{6.20+5.34+[1,05"
2]y 0.25+{3.14+5,80+4.09+3.004[4.6372]+]2.12"2]+2.24+[1.21*4]}*0.25
RAZEM 51.998
12|KNR-W 2-  |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - BLACHA TYTAN-  |m?
d.1]02 0515-02 |CYNK
kosze {18.50*2)+[2.70°6]+[2.09°2]+(7.00*2]+[2.20°2]+[1.00*3]}*0.60 m?2 35,268
obrobka {3.04+3.91+1.06+[1.79°2]+3.67+3,56+[4.15"2]+2.50+3.67+1.00+[1.00° 7]+ |m2 20.036
przyscienna |[2.00*2]+0.60+2.74+1.66+[1.00*2]+[2.04°2]+[0.83"2]+[1.08*2)+3.91+{1.63"
4]+[3.42°2)+5.501°0.35
| |kominy [3.2070.50]+[3.00*0.50]*2+[2.32"0.50]+]2.88"0.50] m2 7.200
RAZEM 71.504
13|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1/02 0522-02 |blachy tytan-cynk
{6.20+5.56+[1.05"2]+1.50+4.30+6.26+4.20+3.70+2.38+1.60+[1.32*4])+ m 115.550
{4.93+3.12+7.13+[1,21*2]+[0.84" 2]+{1.47"2]}+{6.20+5.34+[1.05" 2]} +{3. 14+
5.80+4.09+3.00+[4.63*2]+[2.12*2]+2.24+[1.21*4]}
RAZEM 115.550
14|KNR-W 2-  [Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementow |szt.
d.1|02 0522-06
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR-W 2-  (Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1|02 0529-01 [chy tytan-cynk
[12.30°4]+4.50+6.53+4.02+[9.70°2]+12.44+10.80 m 105.990
RAZEM 105.990
16|KNR AT-09 [Folie wslgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrdal 0, |m2
d.1/0103-02 80m
dach da- poz.2 m2 930.800
chéwka kar-
pidwka
RAZEM 930.800
17/KNR AT-09 [tacenie - rozsfaw fat 30 cm m2
d.1|0101-04
poz.16 m2 930.900
RAZEM 930.500
18|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke mZ
d.1]02 0513-04
analogia
poz.16 m2 930.900
RAZEM 930.900
19|[KNR K-05  [Dodatkowe nakiady na obrobke szazytéw dachéw dachéwkami szczylowy- |m
d.1|0203-01 mi
analogia
[8.1472)+]1.63"4]+[3.22"2]* 4 +[2.33°2)+1.66+[0.80*2]+[2.24"2]+[7.42*2]+ |m 119.520
[1.32°2]+[9.14"2{+]0.77*2]+[2.24"4]}+[5.15"2]
RAZEM 119.520
20/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupelniajgcych - ggsior po- szl
d.1|0202-06 czatkowy
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21]KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajacych - facznik gasio- [szl.
d.1(0202-07 row- trojnik
analogia
4 szl, 4.000
RAZEM 4.000
22|[KNR K-05 |Wykonanie kalenicy | grzbietu - montaz el. uzupeiniajacych - denko gasio- |szl.
d.1(0202-05 ra
analogia
2] szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
{6.20+5.56+[1.052)+1.50+4.30+6.26+4,20+3.70+2.38+1.60+[1.32*4])+ m 115.550
{4.8343.12+7.13+[1.21°2]+[0.84*2]+[1.47°2]}+{6.20+5,34+[1.05*2]}+{3. 14+
. 5.80+4,09+3.00+[4.63"2]+[2.12*2]+2.24+[1.21*4]}
_{ RAZEM 115.550!
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1(0104-01
analogia
18.104[2.1973]+6.50+1.85+5.65+2.51+1.00+1.50+[1.08"2]+3.56+2.85+ m 63.870
[1.25°2]+3.67+[1.60*2]+1.25
RAZEM 63.870
25/KNR AT-09 |Dachéwki cementowe ; dodalek za wykonanie koszy m ]
d.1|0702-04
analogia
{[8.50*2]+[2.7076]+[2.09"2)+[7.00°2]+[2.20*2]+[1.00*3]} m 58.780
RAZEM 58.780
26|KNR 0-15  |Osadzenie okien w pofaci dachowej- wylaz szl
d.1(0526-02
10 szl 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR AT-08 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szl
d.1|0104-04
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
28 KNR AT-09 |Akcesorla do pokry¢ dachowych - plolek przeciwéniegowy m
d.1/0104-06
4.90+[3.00°31+7.00+[12.00" 2]+9.00+5.60+4.00+10.00+[2.00*4]+[4.00*4] |m 97.500
RAZEM 97.500
29/KNR-W 4- [Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1]01 0433-02
7 szL 7.000
RAZEM 7.000
30/KNR-W 4-  |Przemurowanie kominéw z cegief o objelo$ci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.1|01 0310-02 {m3
6,20 m3 6.200
RAZEM 6.200
31/KNR-W 4-  \Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. 11l na kominach pohad da- m2
d.1|01 0735-07 |chem spadzistym
70 m? 70.000
RAZEM 70.000
32|[KNR-W 4- Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.1|01 010917 |strukeji ceglanych na odleglosé 1 km- wywoz materialéw bitumicznych- pa-
analogia pa+ gont papowy
[poz.2*0.033]+poz.30 m3 36.920
RAZEM 36.920
33|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu-spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na |m3
d.1{01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.32 m3 36.920
- RAZEM 36.820
34 utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
poz.32 m3 36.820
) RAZEM 36.920
2 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ- ZARZADZANIE ENERGIA
35/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
290.0 m 280.000
RAZEM 290.000
36|KNR 5-0B  [Przewod wiynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) m
d.2(0208-02 uktadany w tynku 3x1,5
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
37|KNR 5-08  |Przewod wiynkowy laczny pizekrdj 2yl do 7.5mm2 (podioze nie-belon.) m
d.2{0209-02 vkiadany w tynku 5x6
30.0 m 30,000
RAZEM 30.000
38|KNR 5-08 |Przewod plaski laczny przekroj 2yl do 24mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.2/0208-06 ukladany w tynku 3x4
195.0 N m 195.000
RAZEM 185.000
39/KNR 5-08  |Reczne wykonanie $lepych otworow w cegle abjet.do 0.25dm3 szt
d.2(0805-03 |
40.0 szt, 40.000
RAZEM 40.000
40/KNR 4-03  |Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podlozu ceglanym szl.
d.2|1011-08
20.0 szt 20.000
RAZEM 20.000
=5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
41|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach 2 cegly o diugosci otw.
d.2|1006-06 przebicia do 1 cegly - ér.rury do 25 mm
30.0 otw. 30.000
RAZEM 30.000
42|KNR 4-03  [Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2(1012-02
290.0 m 280.000
RAZEM 280.000
43/KNR 4-03  |Reczne przygolowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2{1014-01
290.070.05%0.05 m3 0.725
RAZEM 0.725
44|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2|0302-01
5.0 szl 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR 5-08 |Monlaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szl.
d.2(0404-01 trukcja - mocowanie przez zabetonowanie w golowych otworach
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
46|KNR-W 5- [Montaz osprzelu modulowego w rozdzielnicach - wylgeznik nadpradowy 1- |szt
d.2]|08 0407-01 |bieg. B-20
40.0 szl 40.000
RAZEM 40.000
47|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego cbwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2{1202-01 kiego napigcia g
20.0 pomiar 20.000
" i
RAZEM 20.000
48]KNR 4-03 |Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podigczeniem szl.
d.2{0509-01 przewod6w/demontaz oraz ponowny montaz/
20.0 sz, 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR 4-03 |Podlaczenie przewoddw pojedynczych do 4 mm2 w powloce polwinitowej  |pod-
d.2|0801-02 pod zaciski lub §ruby lacz.
280.0 pod- 280.000
facz.
RAZEM 280.000
50/KNR 5-08 |Przygolowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- (aparat
d.2{0401-04 by kotwowe w podi. z cegly - aparat o 34 olworach mocujgcych
20.0 aparat 20.000
. RAZEM 20.000
51|KNR 4-03 [Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o nalgzeniu pradu do 200 A |szl.
d.2|0302-02
1.0 szi. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03  [Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na drewnie szt.
d.2{0303-01
20.0 sz, 20.000
RAZEM 20.000
53|KNR 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle szl.
d.2{0304-02
20.0 sz, 20.000
RAZEM 20.000
54/KNR 4-03  |Demontaz przewodow witynkowych z podioza ceglanego lub belonowego  |m
d.2|1116-03
155.0 m 155.000
RAZEM 155.000
55/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nalgze- |szl.
d.2{1122-06 niu pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 3 + 0
1.0 szl. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 4-03  |Sprawdzenie punkiu odbioru energii pkl.
d.2|1201-03
14.0 pki. 14.000
RAZEM 14.000
57|KNR 4-03  |Odigczenie przewodow o przekroju zyl do 16 mm2 od listew zaciskowych  [kpl.
d.2|0807-05 w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.(odigczenie oraz ponow-
ne podiaczenie budynku z zasilania)
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3 MONTAZ CZUJNIKOW RUCHU- ZARZADZANIE ENERGIA_
58/KNR 5-08 |Monlaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw gwietlowkowych w szi.
d.3|0516-05 obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykrecanych -2x40W - koncowych
12.0 szl. 12.000
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 Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
] RAZEM | 12.000
4 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
59 KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- }m2
d.4/01 1202-09 |gi ponad 5 m2 - klatki schodowe- sufity
z.52.2.3.
90.00 m2 90.000
RAZEM 90.000
60|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - sufity m2
d.4|202 1134-01
poz.59 m2 90.000
RAZEM 80.000
61|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw plylami styropianowymi meloda lekkg-mokra |m?2
d.4]2609-06 przy uzyciu golowych zapraw Klejacych - przyklejenie jedne; warstwy sialki
analogia na sufilach
poz.60 m? 80.000
RAZEM 90.000
62/KNR-W 2-  [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gruboci 3 mm z gipsu m2
d.4102 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.59 m2 60.000
RAZEM 90.000
63|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych -  |m2
d.4/02 1510-07 (suchych tynkdw z gruntowaniem - klatki schodowe- sufity
z.52.5.3
poz.59 m2 90.000
RAZEM 80.000
64]KNR 4-01  (Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplennej na cia- |m?2
d.4/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni edbicia ponad 5 m2 - na parterze
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
65(KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr.2cm m?
d.4({0111-03
poz.64 m2 20.000
RAZEM 20.000
66/KNR-W 4-  (Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.4(071 1202-09 |gi ponad & m2 - klatki schodowe- $ciany
2.52.2.3.
[5.80‘2.55]‘2+[1.25'2.55]‘2+{[5.30‘2.45}'4+E2.20‘2.45‘2}‘3-'-[2.75'2.45]‘ m?2 3567.789
2+[ﬁ.95"2.45]‘2+l2.30'2.20}‘2+[5.46"2.20]'2+I1 .25%2.50]*2+]8.10"2.50]"2+
0.5"[4.15%2.53]
RAZEM 357.789
67|NNRNKB  ((2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - Sciany m2
d.4/202 1134-02 A
poz. 66 m2 357.789
RAZEM 357.789
68/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekkg-mokra [m?
d.4|2609-06 przy uzyciu golowych zapraw klejgeych - przykiejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
poz.67 m? 357.789
RAZEM 357.789
69|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
103.00 m 103.000
RAZEM 103.000
7O[KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnelrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.4/02 2011-02 (szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
poz.66 m2 357.789
RAZEM 357.789
71/KNR-W 2- ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych -  [m?
d.4)02 1510-03 |podioty gipsowych z gruniowaniem - klatki schodowe- $ciany bez lamperii
z2.52.5.3
poz.66'55% m2 186.784
RAZEM 196.784
72/KNR 0-23  (Nalfozenie podkladowej masy tynkarskiej pod tynk Zywiczny- MARMOLIT [m2
d.410931-01
analogia
poz.66°45% o Im? 161.005
RAZEM 161.005
73]KNR 0-23  [Tynk zywiczny gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym |m2
d.4/0931-02 podiozu - §ciany plaskie i powierzchnie poziome- MARMOLIT
poz.66"45% m2 161.005
RAZEM 161.005
74[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] powierzchni pel- |m2
d.4/1209-10 nych drewnianych
dwustronne
12,183 ) m?2 12.183
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Gorna 5- remont budynku PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa T Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM __12.183
75(KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbg olejna podstopnic schodéw drewnianych m2
d.4]|1208-08
analogia
[0.1870.95]*61 m? 10.431
RAZEM 10.431
76/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna policzkéw schodéw drewnianych m?
d.4[1208-10
analogia
14.144 m2 14.144
RAZEM 14.144
77|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg clejng balustrady drewnianej m?
d.4|1212-08
analogia
42.69 m2 42.690
RAZEM 42.690
78|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4|0818-05
90.00 m? $0.000
RAZEM 90.000
78|KNR 0-21  |Montaz piyt podiogowyech OSB grub. 25 mm - stopniach schodowych m2
d.4(4007-03
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
BO|KNR 2-02  [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m?2
d.4|1112-05 nowe - przemysfowych PCW
poz.78 m?2 90.000
-- RAZEM $0.000
B81{KNR 4-01 |Demontaz listew przy$ciennych m
d.4|0815-08
analogia
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
82(KNR 2-02  |UtoZzenie listew przy&ciennych drewnianych m
d.4|1113-08
90.00 m 90.000
RAZEM §0.000
83[KNR 4-01 {Wymiana lislew drewnianych na slopniach schodowych m
d.4/0815-08
analogia
105.00 m 105.000
= RAZEM 105.000
84|KNR 2-02 |Ulozenie lislew przysciennych drewnianych m
d.4/1113-08
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
85|KNR-W 2-  |Zatozenie kglownikdw aluminiowych na krawedziach slopni schodowych  |m
d.4|02 1125-04
analogia
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
B6|KNR 2-02 |Posadzki ptylkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie |m2
d.4{1118-01 podioza
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
B7|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej [m?
d.4(1118-08 metodg zwyklg - plytki gresowe antyposlizgowe
poz.86 m2 30.000
RAZEM 30.000
88|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.4|1120-04 ukiadane na kle]j z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
[ 89[KNR 2-02  Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptylek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.4|1120-05 ukladane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig - podesty
poz.88 m 50.000
RAZEM 50,000
80|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.4/0108-11 odlegtosc¢ do 1 km
1.821 m3 1.821
RAZEM 1.821
91/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanegec samochodami samowyladowczymi - |m3
d.4|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
1.821 m3 1.821
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Lp. | Podstawa | T Opis | wyliczenia T jm. | Poszez | Razem |
: RAZEM 1.821
92 Koszl skladowania gruzu
d.4|kalk. wiasna
2.732 2732
RAZEM 2.732
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