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I. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej's

1) zrzut $ciekéw musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na
dotaczonej mapie,

2) biorgc pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodoéw) WPWiK Sp. z 0.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
ulozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wlaczenie powinno nastapi¢ do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wowczas na Kkolektorze odbierajgcym S$cieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studni¢ o $rednicy nie mniejszej niz sgsiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

I1. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

1) przytacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowa¢ do kolektora

wskazanego na mapie;

/}

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinno przewidywa¢ odprowadzanie Sciekéw
sanitarnych z terenu nieruchomosci w sposéb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomowg przepompowni¢ $ciekow;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wtasciciela nieruchomosci, ktéry bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci gwarantujace;
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
1.2.

5) ze wzgledow eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zatlamaniach (zmianach

1 WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
si¢ o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane s — w orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z péZniejszymi zmianami) — odcinki przytaczy wodociaggowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przytaczanych. W ,,WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw i
Kanalizacji urzqdzeri wodociggowych i urzqdzeri kanalizacyjnych od oséb fizycznych i prawnych, ktdre te
urzgdzenia wybudowaly stanowiacy zalacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzgdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwala jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wiec osoba prawna i fizyczna (jako whasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcink6w
przylaczy poza granicami nieruchomodci i po spelieniu wymogdéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiega¢ o
odplatne badz nieodptatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzef.

1



nieruchomosci Zm.27210.01.2014 .
do sieci kanalizacyjnej ,, Wodociggéw Walbrzych”

@r Warunki techniczne przylgezenia Bear D07

Wodociqgi

kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad
musi odbyé sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

II1.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobg posiadajaca
wymagane uprawnienia; Inwestor powinien  przedlozy¢ dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacj¢ projektowa przylacza nalezy uzgodni¢ w
,Wodociggach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Migjskim w Watbrzychu;

3) ‘przqucze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie

uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na

podstawie niniejszych warunkéw technicznych, 5
7

4) wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarf;ej stanowi¢ bedg wlasnos¢
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
,Wodociagach Walbrzych” stosowna umowe o odplatne Swiadczenie przez
.. Wodociagi Watbrzych” ustug zwigzanych z utrzymaniem przylacza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowaé si¢ obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagan technicznych — odnoszacych sie do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r.,
7) odbiér $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowigzujacym ,, Regulaminem

dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw...”,
8) warunki przylaczania nieruchomosci do sieci stanowigce dane wyjsciowe do
projektowania tracg waznos¢ po uplywie dwoch lat od daty ich wydania.
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