NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR
REMONT DACHU PAPOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. BOHATEROW GETTA

30 W GLUSZYCY

UL. BOHATEROW GETTA 30 DZ. NR. 443 OBREB GLUSZYCA 1
Wspdinota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterow Getta nr 30 w Gtuszycy
ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Gluszyca

INWESTOR :

Dala zatwierdzenia
0G .0%. 20487 .
PREZES ZARZADU
ZUMIK p?{ki Z 0.0
|

Urszula Mrozinska

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



BOHATEROW GETTA 30 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 REMONT DACHU
1/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m2
d.1/0519-04
5.7%15.15"2+3.8*4.2*2 m?2 204.630
RAZEM 204.630
2/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-05 Krotnosé = 5
204.63 m2 204.630
RAZEM 204.630
3|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1/0414-02
204.63"60% m2 122.778
RAZEM 122.778
4/KNR 4-01  Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
d.1|0412-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1(0413-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6 KNR 4-01 | Przemurowanie kominw z cegief o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m?3
d.1{0310-02 m3
0.7*0.5*1.8*3 m3 1.890
RAZEM 1.890
7|KNR-W 2-  |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiona m?2
d.1/02 0921-02
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR-W 2-  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1|02 0504-02
204 m2 204.000
RAZEM 204.000
9|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z ocynkowanej [m2
d.1/0507-01
25 m?2 25.000
S w e o RAZEM - ~ 25.000
10|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.1|02 0504-03
5.2*2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
11/KNR-W 4-  |Demontaz rury wywiewnej biaszanej szt.
d.1/02 0233-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weciskowym o &r. 756 mm szt.
d.1]15 0213-04
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
13|[KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o &r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1|0508-03
16.15*2 m 30.300
RAZEM 30.300
14/KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.1|0508-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-02  |narozniki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0508-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01  |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m?3
d.1/0108-09
6.139 m3 6.139
RAZEM 6.139
17/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m32
d.1|0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 16
6.139 m3 6.139
RAZEM 6.139
18 koszt skladowania papy t
d.1|analiza indy-
widualna
6.753 t 6.753
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RAZEM 6.753
19/KNR 4-01  [Wywiezienie GRUZU samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km  |m3
d.1/0108-09
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
20/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.1/0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 16
1.89 ) m3 1.890
RAZEM 1.890
21 koszt sktadowania GRUZU t
d.1|analiza indy-
widualna
3.024 t 3.024
RAZEM 3.024
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