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70/16/2019 Gluszyca, dnia 15 marca 2019 1.
ZAKEAD USLUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GLUSZYCY

OGLASZA POSTEPOWANIE NA:

Budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej
przy ul. Parkowej nr 1 w Gluszycy, kod 58-340
(kod CPV 45331210-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamoéwien publicznych/

1. Opis przedmiotu zaméwienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewne]
grawitacyjnej w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Parkowej nr 1, 58-340
Gluszyca. Przedmiar stanowi integralng czg$¢ zamowienia. ZUMIK Sp. z o.o.
w Gluszycy posiada do wgladu projekt budowlany instalacji wentylacyjne;
zatwierdzony przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw oraz aktualng
inwentaryzacje przewodow kominowych i podigczen.

2. Termin wykonania zamoéwienia: kwiecien 2019 r./ lipiec 2019 r.

3. Warunki udzialu w postegpowaniu (dokumenty, jakie powinny zawiera¢ oferty):
O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy posiadaja
uprawnienia do wykonywania okre$lonej dzialalnosci objgtej przedmiotem
zamOwienia, niezbedng wiedze i doswiadczenie, dysponuja odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamo6wienia
oraz znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czgsci lub calosci zamowienia
podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej nalezy uja¢ wszystkie koszty
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

5. Sposéb przygotowania oferty:

1) Oferte nalezy ztozy¢é w zamknigtej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru
stanowigcego zatacznik Nr 1 do postgpowania.
Na kopercie nalezy umiesci¢ napis: ,,Oferta na zadanie- Budowa wentylacji
grawitacyjnej w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Parkowej nr 1
w Gluszycy, kod 58-340 7 - nie otwieraé przed terminem otwarcia oferty tj.
przed dniem 01.04.2019r.”

2) Na kopercie nalezy umie$ci¢ nazwe¢ zamawiajacego oraz komorki
przeprowadzajacej postgpowanie i adres wykonawcy.

3) Ceny w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej PLN, wyrazone kwotowo
1 stownie.

4) Oferte nalezy przygotowaé w jezyku polskim, trwalg i czytelng technika.

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr 0000128420 L
NIP: 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitat zaktadowy 528 500,00 zt /
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6. Termin i miejsce skladania oferty: do 29.03.2019 r. do godz. 14:00, sekretariat
spolki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Gluszyca. Oferta powinna by¢ przestana
za posrednictwem: poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres
Zamawiajgcego.

7. Termin i miejsce otwarcia oferty: 01.04.2019 r. o godz. 10.00, ZUMiK sp. z o.0.
w Gluszycy.

8. Komérka w spolce prowadzaca postepowanie: Dzial administracyjno-techniczny.

9. Osoba/Osoby upowaznione do kontaktu:

Andrzej Potezny, a.potezny@zumik.com.pl
Agnieszka Duzyniska a.duzynska@zumik.com.pl

10. Przewiduje si¢/nie-przewiduje-si¢ negocjacji cenowych: Tak.

11.0 wyborze oferty wykonawcy zostana poinformowani telefonicznie
niezwlocznie po jej wyborze.

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000128420
NIP; 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitat zaktadowy 528 500,00 zt
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G’ZMSZ 9 ca R =SSR s
Zalacznik Nr 1 do postepowania znak ZO/16/2019 z dnia 15 marca 2019 1.

piecze¢ Wykonawcy miejscowos¢, data
OFERTA NA WYKONANIE ZAMOWIENIA
nazwa zamowienia
o wartosci nie przekraczajacej rownowartosci kwoty 30.000 euro netto

L Wykonawca

(nazwa i adres)

IL. Oferuje¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia:
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II1. Deklaruje¢ ponadto:
1) termin wykonania ZamOWIENIA: .......cvueiiiiiiiiniii s it e

2) OKI®S GWALANCHL: +.vuereenvaenen o omsisss sams somanns 66 sumsisnas o hme sesmis g aFess Sraamsss sasm sy srssivmys e s snns

IV. Os$wiadczam, ze:
1) Zapoznalem sie z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosz¢ do niego zastrzezef.

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do realizacji zaméwienia na warunkach okreslonych w
Formularzu Zapytania w miejscu i terminie okreslonym przez zamawiajacego.

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyzszej dzialalnosci objetej przedmiotem zamowienia, niezbgdna
wiedze i doSwiadczenie, dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zam6wienia oraz znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia.

Podpis i pieczg¢ osoby uprawnionej

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000128420
NIP; 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitat zaktadowy 528 500,00 zt



Parrkowa 1 wentylacja OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa wentylacji przy ul. Parkowej 1
1 Piwnica
1|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grubo$ci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1]0333-12 mentowo-wapiennej pod kanai zetowy.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1|/0101-01 400 mm - udziat ksztaltek do 35 % - kanaly zetowe.
Krotnos¢ = 2
1.2*0.56 m2 0.672
RAZEM 0.672
2 Parter
3|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV szt.
d.2|0156-01
analogia
14 szt 14.000
_ RAZEM 14.000
4|KNR 2-17 Kratka nawiewna w drzwiach fazienkowych szt.
d.2|0156-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér.do  [m
d.2|0119-02 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone
2.0.3.8. 9902 |ponad dach.
[9.3+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[4.0+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[5.4+0.5+3.25+ |m 93.400
0.4+2.25+0.7]+[2.8+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[6.2+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7] +
[4.5+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[3.5+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[0.9+0.5+3.25+
0.4+2.25+0.7]
RAZEM 93.400
6/KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe PGW z plyt gipsowych obudowa kanafu wentylacyjnego m2
d.2|2002-03
0.6*93.40] m2 56.040
RAZEM 56.040
7|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukiada- [m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.6 m?2 56.040
RAZEM 56.040
8|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A $cienne - do przewoddw murowanych - obiekty mo- |szt.
d.2|0137-01 dernizowane
z.0.3.3. 9902
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 2 ceg. na zaprawie cemen- [szt.
d.2|0333-11 towo-wapiennej - przekucie wylotéw do wentylacji wewnatrz obiektu.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykiego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt
d.2|0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.25 m2 na
$cianach
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
11 Nasada kominowa obrotowa Turbowent Tulipan, z montazem kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe systemowe o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.2|0152-02
z.0.3.3. 9902
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 §cian - klatki schodowe
z.82.2.3.
9*2*0.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
14 Dodatkowe naktady na wykonanie i uporzadkowanie systemu wentylacyjnego |kpl.
d.2|wycena indy- |budynku, wraz z ponowna opinig kominiarska i inwentaryzacjg kominiarska.
widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3 1 Pietro
15|KNR 2-17  |Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV szt
d.3/0156-01
analogia
19 szt. 19.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzylkownik: Eko-Pro s.c.




Parrkowa 1 wentylacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.000
16|KNR 2-17 Kratka nawiewna w drzwiach tazienkowych szt.
d.3/0156-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej, kolowe, typ B/lo §r.do  |m
d.3|0119-02 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone
z.0.3.3. 9902 |ponad dach.
[5.8+0.5+2.25+0.7)4[2.3+0.5+2.25+0.7]+[4.21+0.5+2.25+0.7]+[2.15+0.5+2.25+|m 79.360
0.7]+[0.6+0.5+2.25+0.7]+[4.2+0.5+2.25+0.71+[5.3+0.5+2.25+0.7]+[8.50+0.5+
2.25+0.7]+[5.2+0.5+2.25+0.7}+[6.6+0.5+2.25+0.7]
RAZEM 79.360
18|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe PGW z plyt gipsowych obudowa kanalu wentylacyjnego m2
d.3/2002-03
0.6*[79.36] m2 47.616
RAZEM 47.616
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukiada- |m?2
d.3(0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.18 m?2 47.616
RAZEM 47.616
20|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A cienne - do przewodéw murowanych - obiekty mo- |szt.
d.3|0137-01 dernizowane
2.0.3.3. 9902
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiel o grubos$ci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3|0333-11 towo-wapiennej - przekucie wylotéw do wentylacji wewnatrz obiektu.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.3|0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
§cianach
14*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
23 Nasada kominowa obrotowa Turbowent Tulipan, z montazem kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe systemowe o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.3|0152-02
z.0.3.3. 9902
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.3]{1204-02 Scian - klatki schodowe
z2.82.2.3.
10*2*0.5 m2 10.000
RAZEM 10.000
26 Dodatkowe naklady na wykonanie i uporzadkowanie systemu wentylacyjnego |kpl.
d.3|wycena indy- [budynku, wraz z ponowng opinia kominiarskg i inwentaryzacjg kominiarska.
widualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
4 2 Pietro
27|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV szt.
d.4{0156-01
analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 2-17 Kratka nawiewna w drzwiach tazienkowych szt.
d.4|0156-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne izolowane dwuplaszczowe z blachy stalowej, z wypel- |m
d.4/0119-02 nieniem z welny mineralnej kolows, typ B/l o ér. do 220 mm - udziat ksztattek
2.0.3.3. 9902 [do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad dach.
analogia
5*1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
30|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne sufitowe typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |[szt.
d.4/0138-01 déw stalowych i aluminiowych
analogia
5 szt 5,000

Norma STD Woersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.




Parrkowa 1 wentylacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.000
31|KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych - wykonanie otwordéw w tropach drewnianych. m2
d.4({0428-01
[2470.4]+[180.4]+[8"0.4] m2 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowe-wapiennej w miejs- |szt.
d.4|0706-07 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe systemowe o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.4/0152-02
2.0.3.3. 9902
szt. 5.000
RAZEM 5.000
34 Dodatkowe naklady na wykonanie i uporzadkowanie systemu wentylacyjnego |kpl.
d.4|wycena indy- |budynku, wraz z ponowna opinig kominiarska i inwentaryzacjg kominiarska.
widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzylkownik: Eka-Pro s.c.




