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e projekt budowlany pn
wBudowa drenaiu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej wraz
z wykonaniem izolacji Scian fundamentowych dla budynku zlokalizowanego

przy ul. Dolnej 1 w Gluszyey.”
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#Budowa drepacy opaskowego oz kanalizacii deseceowej wine @ wykonamiem izolag ‘%ﬁ

fandamentowych dla budynku zokalizowanego prey ul. Dolngj 1 w Glusrycy.”

Lawartodl opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o proynaleinogci do

B,

projektanta, .
- Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa wskali 1:500

- Warunki przylgczenia do kanalizacji deszczowej
- Uszgodnienie wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej

I. Opis techniczny.

L. PODSTAWA DFRADDWANIA oot s s s e s e i R
3 PREEDMIOT OPRACODWANIA... T— - - I, |
3 PREYLACZE KANALIZACH DESZCZOWE] ORAZ DRENAZ OPASKOWY .. |
4. ROBOTY ZIEMNE i - - i
41 N T AT E [ B T T L W TP, ..o imermrrmsrms o me s st Sons it 8 $o s b £ o s i P o B o £ B o R N
il PREYOOTOWMNIE FODLOEA FOD FUEY, 1omrerimmsims s ms s s s s v s s o e s s s s e s o)
43, UELADANIE I MONTAL RUR EANALIZACYINYCH. . coconnmmanmnn S S —— N
dd, BADANE EDCTELNOBIT BAFALIIE. . . oocimeim e s imsims e passmssis s s sas s s smssosbagon bas s s i &
49, WYEONAME OBEYPEL | AT PANIE WYKOPIW, L oo s ims s e s st smar e s et &
5 IZOLACIA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWY CH..oucssmsssmsssrssrmsrmssmssmmsssssssssssas T
i, IZOLACIA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH - B
1 WYKONANIE SCIANY DOCISKOWEL. e s s s s 9
8.  REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH - 9
9 OBESTZAR ODDZIALYWANIA INWESTY T ... e mssmssmssmsrm sms st smsrmssms sm s s s s s L ]
1. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE - - .
1L Informacja BIOZ
IIL  Rysunki: .
- Rys. nrl Skala 1.500
Plan zagospodarowania terenu
- Rys nr2 Skala 1:100
Profil podiuzny drenaiu opaskowego i kanalizacji deszczowej
. Rys nr3 Skala 1:100
Profil podbuiny drenaiu opaskowego
- Rys. nr 4 Skala 1:100

Profil podbuzny kanalizacji deszczowe,
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Dotyezy: uzgodnienia projektu oraz warunkdw technicznych przylgczenia do sieci kanalizacji
deszczowe

W odpowiedzi na wniosek 2 dnia 06.09.2021 r. | dz. 6587/202 | na podstawie art. 268a ustawy
z dnia 14 coerwea 1960 r. Kodeks Postppowania Administracyjnego (De UL z 2021 r. . poz T35)
oraz art, 39 ust.? ostawy £ dais & marca 1990 r. o samoregpdzie pminnym (De. UL z 2021 r. poz.1372)
przedstawiony projeke prrylgeza kanalizacii deszezowej uzgadnin sig pozytywnie omz wydaje
sig nasigpujgce techniczne warunki wigczenia do sicci micjskie) kanalizacji deszczowej wid
opadowych i gruntowych z deintki nr 94/1 przy al. Dolnej obrgb nr 2 Ghuszyea:
nadmisr wid opadowych z wiw dziatek nalety odprowadzié do miejskiej kanalizacii deszcrowe)
w migjscach przewidywanych podigezedn i na lukach lub zalamaniach raprojektowal studnie
rewizyine
jako material stosowad rury PCV o drednicy zaleinej od ilodei sphywajace] wody spadki rurociagu
oraz maksymalne odleghodei pomipdey studniami rewizyjnyml w zaledmedei od wyliczonych
preckrojow  projektowasd rgodnie 2 Polsky Normg wymagana jest minimalna  glgbokost
posadowienia rurociagu kanalizacji deszczowej 1,50 m p. p &, a w przypadku nie zachowania
powyiszego naledy zastosowal warstwg ocieplajacs
w preypadku lokalizscji obiektow sieci kanalizac)i desscrowej ponite) weglednej studni rewizyjnej,
na przykanalikach stosowad wrzgdrenia rabezpieczajgce praed cofaniem sig sciekdw z miejskicj
sieci kanalizac)i deszczowe|.

W pezypadku gdy wigczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszemowej przebicgad bedg
wciggu pasa drogowego, preed preystgpicmiem do wykonywania prac na inwesiorze spocEywa
obowigrek wystgpbenia do Zarrgdey Dvogi 2 vaboskien o wydanie decyzji zerwalajgce] na majecie

pasa drogi.
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~Bndawa drenady opaskowego armz kanalizacil desscrowg) mtuﬂmﬂkﬂ#hﬁfﬁ%
fundamseniowych dla budynku zokalizowancgo pery ul Dalnej 1 w Glusryey ™

[, Opis techniczay
1. Podstmwa opracowania,

= Llecenie Inwestora
- Dbowigzujgce normy praepisy
- Inweniaryzacja wykonanej kanalizacji deszczowej.
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe.
2. Praedmiot opracowania,

W zakres opracowania wchodzi projeki budowy drenazu opaskowego wraz
z przylgczem kanalizacji deszczowe) oraz wykonaniem izolacji scian fundamentowych
dla budynku mieszkalnego wiclorodzinnego przy Dolngy 1 w Gluszycy. W celu
wykonania prawidlowej izolacji $cian fundamentowych nalezy rozebrac istniejgce
schody zewngirzne oraz utwardzenie z plytek. Po wykonaniu drenazu, kanalizacyi
deszczowej oraz izolac)i nalety odtworzye schody zewngtrzne oraz woizyé nowa kostke
pol-bruk . Prace lllh-'tjfll'_lll'h;m}’wmﬁz nalezyty starannoscig.

ijutm;uuqndplmmﬂmmwﬁd:huummﬂldmmwynhdulmnﬁuj
kanalizacji deszczowej kd250 zlokalizowanej w bliskim sasiedstwie budynku na dziatce
gminnej nr 94/9 obr. nr 4 Gluszyca-Miasto.

Drenat opaskowy

Drenaz opaskowy projekiuje sig wokd! budynku, w odleglodel 0,5m od Scian
i na glebokode lawy fundamentowe). Nowoprojektowany drenaz bedzie stanowil
mabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi | gruntowymi powodujgcymi
mawilgocenie scian budynku W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce innych
regdnych lawy fundamentowej niz przyjete w projekcie nalezy o tym fakcie
powiadomic Projektanta. Budynek jest niepodpiwniczony.

Do budowy drenaiu opaskowego nalezy uiyé rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil o srednicy @150 PVC-U z perforacig na 23 obwodu. Rury
drenarskie odpowiadaja normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnodci SN4,
Przewody prowadzic zgodnie z czedcia rysunkows.
lloéé wody doplywajgcej O ze powierzchni drenadu oblicza si¢ wedlug wzoru:

Qu = - A - (I/10000), dm®/s

gdzie:
A - powierzchnia terenu, [m?®]
A =34 m!
I - natezenie deszezu miarodajnego [dm®/s*ha)
I =150 dm*/s*ha
w — wspolczynnik splywu podworza‘aleje
y=103
Q= 0,29 dm’/s

Preewidywana  Hosd wod dremagowych  odprowadzona  do  miefskiej  sieci
kanalizacli deszczowe] wynieste: 0,29 dm'/s.

Biuro projektdw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
d tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p_23 58 304 watbrzych
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~Budowa drenadu epaskowego oraz kanalizac)i desscaows) wraz  wykonaniem ixolacyi
fundameniowych dla budynku lokalizowanege prey ul, Dalnej 1 w Gluseycy.” L

Studnie d ki fé‘f‘! ..%

Na drenadu projektuje sig montaz studni kanalizacyjne z tworzywa sziucznego f‘.-;b 4;&
o §r. 425 1 600mm.

Studnenka 52 O600 skladac sig bedzie z rury trzonowe) karbowane) PP
o érednicy wewnetrznej 425mm z piericieniem uszczelniajgeym, teleskopowego
adaptera z uszczelka, kinety %07 oraz wlazu zeliwnego B125.

Studzienka So @600 skiadac si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o Srednicy wewnetrzngj 600mm z piericieniem uszczelniajgcym, teleskopowego
adaptera z uszczelka, kinety élepej oraz wlazu zeliwnego B125. Dodatkowo studzienka
So ma osadnik o gt 0,80m (objetosé V=0,25m3). Swdzienke osadnikows So nalezy
czyscié min. 1 na kwartal Przewody zbiorcze drenadu nalety wigczy do projektowane
studzienki So @600mm na budowie za pomocy whkladek | in situ” dnl60.

Wpiecia do studni powyiej kinet projektowanych preewoddw nalezy wykonad
popreez montaz wiiadki .in situ”,

Kinety studzienek posiadajg mozliwosc ptynnej regulacji kata podigczenia rury
kanalizacyjnej w kielichach +£7,5°C.

Studnie nalety zwiehczyé wiazami zeliwnymi w klasic B125

FLestawienie odcinkdw drenaiu opaskowego

Ode. dlugodé ode. spadek* frednica
- [m] [“a] R mm|

___%-5] 25,10 03 @130 PYC z perforacja na 23 abwodu
§1-K1 12,00 0,3 @150 PYC z perforagia na 2/3 obwodu
K1-50 18,40 0,3 | @150 PYC z perforagia na 2/3 obwodu
B-K2 10,30 0,3 | @130 PVC z perforacja na 2/3 cbwodu
K21-So 6,90 03 | @150 PVC z perforacja na 2/3 chwodu

Sumaryczna dlugosé kan. deszczowej L = 72,70m

Kanalizacia deszczowa

Projektuje si¢ odprowadzenie wody drenatowe | deszczowe z dachu do
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd250 - zgodnie z czescia rysunkows opracowania.
Lacrna dhugosé preewodow kanalizacji deszczowe) L=2680m.

Przewody kanalizacji deszczowej projekiuje sig z rur PVC - U lite § 160 x 4,0
klasy ,N'". Rury odpowiadajs normie PN-74/C-89200. Swsowane s3 do budowy
kanatéw o zaglebieniu do 4,5 m.

No&é wody doplywajgcej Q1 ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedlug wroru;
Qi =y A - (/10000), dm"/s

gdzie:
A - powierzchnia dachu, [m?]
A =150 m*
1 — natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s*ha]
1 =150 dm*/s*ha
- wiphiczynnik splywu dla dachu >15st
o= 1,00
1= 3,75 dm’/s
Biure projektdw 1 ustug 1 nnlestfs?'jnych INSTAL STD 3
tel.
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Na kanalizacji deszczowej projekiuje sig montaz studni kanalizacyjnej z L':.E,.

mn:rmnnnlmmqnus: 600mm oraz studni zbiorczej betonowej dnl 000mm.
Studzienka 52 i 53 @600 skladac sig¢ bedzie z rury trzonowe) karbowane] PP

o srednicy wewngtrznej 600mm z pierscieniem uszczelniajgcym, teleskopowego
adaptera z uszczelka, kinety 90° oraz wiazu zeliwnego B125,

Trasg projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowej oraz Srednice
preewodu przedstawiono w czesci rysunkowe] opracowania

Wpiecie do istmiejgcej kanalizacji deszczowej wykonaé poprzez zabudowe na
istniejgcym kanale studni deszezowej betonowej dn ] 000mm.

Zestawienie odcinkdéw kanalizacji deseczowej

Ode. dlugoét ode. | spadek frednica
- [m) [*a] [mm|

rl-K 3.00 43 160m4,0 PCV-L lite

K-521 T 43 160x4,0 PCV =L lite

51.53 14 40 0.6 6 0 PCY -U) lite

Ri54 20,50 6 160x4,0 PCY ~U lite

r2-trl 25 v 0.6 160d, 0 PCV =U lite
) Sumaryczna dlugodé kan, desecrowej L = 51,20m

UWAGA:

Przed przysigpieniem do prac montaiowych naleiy zweryfikowaé
posadowienie fundamentéw budynku oraz zaglebienie istnmiejgce] kanalizacji
deszczowej.

Ugrt ie i wkiad Koéci ioci

Na odcinkach, gdzie prowadzone bgdg roboty przy zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego wiw odleghodci zwigksza sig w zaleznosci od glebokosci posadowienia
kanahy,

Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-
B1/B-03020 winno wynosié 1,2 m w e strefie klimatyczne).

Minimalne spadki dna kanalow wynikajg z zastosowanych sredmic oraz
wyst¢pujacych predkosci przeptywu wod w tych kanatach i wynosza odpowiednio:

- dla @ 160 mm imin = 0,6% /frura kan. deszczowej/
- dla @ 150 mm imin = 0,3% /rura drenazowa/
4. Roboty Ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze
Iwijzane z pomiarami, organizacig robot, ustaleniem migjsc do odkladania ziemi
rodzimej i jej wywoey, odprowadzeniem wody 2 wykopu itp. Projektowany of drenaku i
kanalizacji deszczowej nalezy oznaczyé w lerenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocy drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z
gwoidziami. Kolki osiowe nalety whi¢ na kasdym zalamaniu trasy. Na kaidym
odcinku prostym nalety utrwalié, co najmniej 3 punkty. Kolki dwiadki whija sig po obu

Biuro projektow i l.!ls‘l'u l*in:west gyjr'ljr::l"l INSTAL STD
tel.
ul. wysockiego 28 p.23, 5B-304 watbrzych
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stronach wykopu tak, aby istniala motliwoéé odiworzenin jego trasy. Wﬁ%
wykonywaé w dniach bezdeszczowych %, Oy
4.1. Wykonanie | obudowa wykopdw.

Roboty ziemne prowadzié zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Wykop otwarty dla przewoddw drenazu i kanalizacyjnej deszczowe
nalety wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN
1610. Roboty ziemne prowadzié zgoednie z BN-83/B836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania 1 badania przy odbiorze

Wykopu pod drenar opaskowy wraz z izolacja Scian fundamentowych
wykonaé jako szerokoprzestrzenny min. 1,20m. Wykopy pod kanalizacje deszczows
wykonaé o szerokosci 0.90m, jako wykopy waskoprzestrzenne. Wykopy
nieumocnionym przy ghebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo - przy glebokodciach powyiej 1,50m. Minimalna
przestrzefi robocza migdzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem dla srednic < 350
mm wynosi 0,.25m.

Catodé robét ziemnych pod mury wykonywad regcznie ze szczegdlng
ostrodnosciy przy scianach fundamentowych i istniejgcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkdw BHP, a tak#e w miejscach, gdzie praca koparkami
bytaby znacznie wtrudniona (skrzyzowanie z istniejgcymi sieciami) wykopy nalexy
wykonaé recznie. Urobek skladac od strony naplywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem wiytkownikow poszezegolnych
rodzajow uzbrojenia. Czedé urobku pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszcreniu | wbudowana w 10 samo miejsce. Pozostala czest
grunfu zostanie wywieziona na pobliskie skladowisko wraz z dokonamiem oplaty

Rury kanalizac)i deszcrowej ukladaé na podsypee gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, zlomu itp. materialow.

Rury drenarskie nalezy ukladaé na wyrbwnane warstwie gr. 10cm ze dwiru
o max. srednicy zastepcze) @32 mm.

Podsypke z gruntu mewysadzinowego naledy zageszczad do uzyskania
wikainika zageszrczenia Wz=098.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zaggsaczanie zasypki,
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymabosci na obcigenia zewngtrzne.
Powierzchnia podioda powinna byé rzgodna ze spadkiem podhuimym dna kanah,
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podloda na kgt 90° - stanowigce lozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione podioze i podsypke pod kanaly nalety
dokladnie ubic.

Biure projektdw 1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD %
- tel. 501 292 fﬁ?r
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych
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4.3. Ukladanie i montat rur kanalizacyjnych {é-i' b

Rury nalezy ukladaé na przygotowanym podiodu na podsypee gr. 10cm *‘-".-5,;:'_ %
w odwodnionym wykopie. Nie mozna dopuscic do wyplukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz naleiy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdw przy
wystepowaniu opaddw. Rury montowaé zgodnmie z wytycznymi producenta
zachowaniem warunkdw montazu, Rury naleiy faczy¢é na powierzchni terenu
a nastepnie opuszczaé na dno wykopu i ukladat na przygotowanym podiodu
w odwodnionym wykopie.

Na rury kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku na
wysokodd 15 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania mr z tworzyw sztucenych
w temperaturze od +5 do +300C.

Do budowy przylacza kanalizacji deszezowej przyjgto rury @160 PVC SN4
kiclichowe. Zlgcza sa uszczelnione uszczelky gumows. Montaz rur PVC i lgcznikow —
na weisk. Gotowy kanal powinien odpowiadaé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody
kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze. Rury kanalizacji deszczowej nalezy
tgczyé ma powierzchni terenu, a nastgpnie opuszczaé na dno wykopu i ukiadaé na
przygotowanym podioiu w odwodnionym wykopie.

Do budowy drenasu opaskowego nalety utyé rur drenarskich karbowanych o
grednicy @150 PVC-U z perforacjy na 2/3 obwodu Ljczenie rur drenarskich ma
migjsce poprzez zastosowanie zigezek. Zigczki weiska sig w wolny koniec rury tak,
zeby wchodzita do kielicha tworzge trwale polgczenie. Rury nalety lgczyé na
powierzchni terenu a nastepnie opuszczad na dno wykopu i ukladaé na przygotowanym
podiode w odwodnionym wykopie.

4.4. Badanie sgezelnofci kanaliow,

T

Szczelnosé kanalow kanalizacji deszczowej bada sig na eksfiliracje i infiltracje.
Dla przewodu z mur PVC nie powinien nastgpic ubytek wody (Sciekow)
w czasie trwania proby szczelnogci, Szezegbly badan szcrelnodci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnodci oraz odbidr robdt
prowadzi¢ pod nadzorem utytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montasowych.

4. 5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopdw,

Po porytywne probie szczelnosci przylgcza kanalizac)i deszcrowe) nalezy
prowadzié zasypke¢ wykopow i jednoczeénie wykonywad obsypke ochronng rur z
piaskiem lub pospolkg 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokodei 20 cm
ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem.

Obsypke oraz zasypke o szer, 80cm | wys. 15cm rur drenarskich nalezy wykonad
ze dwiru 0 max srednicy zastepczej 932 mm. Pozostaly cagst wykopu tj. 40cm zasypad
gruntem rodzimym z odkiadu. Po wykonaniu zasypki naledy wylodyé geowldkling
filtracyjng. Wykopy z rurg drenarsky i izolacig na szerokosci 0,80m nalety zasypad
thuczniem o uziarnieniu ©3 1,5-63mm do istniejgcej reedne) terenuw/nawierzchni.

Biuroc projektow i qls‘l'u ims'r‘.i,rcgyjny:h INSTAL STD &
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Podsypke, obsypke | zasypke rur z gruntu niewysadzinowego naleky
do uzyskania wskaznika zageszcrenia Wz=0,98.

Obsypke, jak rowniez grunt zlodomy przy wykopie w celu ponownego
whudowania nalety starannie zagedcié, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnogci  kanahn, Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymagane] rzednej nalety wykonaé z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej powinno byé prowadzone szczegilnie ostrodnie z
uwagi na krucho$é materiahs. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach praewodu.

Nadmiar urobku nalety wywiedé w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
skladowisko wraz z dokonaniem oplaty sklodawiskowej.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezpodrednio z samochoddw wywrotek. Material do obsypki i zasypki
nie moze byé zmrozony ani tei zawieraé ostrych kamieni lub innego tamliwego
materiabu. Wyklucza sig zasypanie wykopu w chodniku/drodze matenatem rodzimym
pochodzgeym z wykopu,

4.6 Koligje z istnigjgeym uzbrofeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé w migjscach zblizen | skrzyzowaf
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istnigjpcego uzbrojenia.

Wisazystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacj¢ deszczowg i drenaz, krzyzujgce sig lub biegnace rdwnolegle z wykopem
nalezy zaberpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié w sposob
np:wmmqr.:f mhdurpluﬂnjl;.

W celu skutamagu- zabezpicczenia Sciany zewngtrznych budynku
przewiduje  sig wykonanie na zewngtrzne) Scianie fundamentowe) warstwy
hydroizolacyjnej. Projekiuje si¢ wykonanie izolac)i powlokowej lekkiej =z
zastosowaniem masy bitumicznej w technologii Deitermann (lub réwnowaine;).
Opis projeklowanego rozwijzania:

- rozhitrka elementéw betonowych,

- odkopanic budynku po obrysie sciany zewngtrznej tylnej do poziomu
fundamentiw,

— skucie luznych tynkdw z scian fundamentowych,

~ pczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materiabu biologicznego i
zaprawienie wigkszych uszkodzen wyrownawczy masg szpachlows,

- gagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat naledy
rozcienczyé woda w stosunku 1:10),

Biuro pm;ektdw i uﬂuﬂ% nwestfcgyjny:h INSTAL STD
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- wykonanie ciaglej zewnetrznegj izolacji §cian piwnic z masy Superflex 10. -[Im‘?&. L b
wysokoplastyczna, dwuskiadnikowa masa uszczelnizjgca przeznaczona do "5;;.. L
trwalego uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podioza mineralne,
modna j§ stosowad na podlozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszez),

~ zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjne] folig kubelkows. Nalezy ukladac jg
wytboczeniami skierowanymi w kierunku sclany fundamentowej. Folia separuje
grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umoiliwia wentylowanic
sciany. Folie nalezy mocowat do podioza za pomocy gwoddzi lub kotkow z
zastosowaniem podkladek uszczelniajgeych Folie wyprowadzié ok. 30 cm ponad
poziom terenu i starannie zakonczyé listwy dociskowa,

- odiworzenie elementéw murowanych,

— wykonanie opaski zwirowej wadhuz sciany tylnej budynku,

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalety stosowad si¢ do  zalecen producenta
zastosowanych materiatow,

Uwaga: 7 uwngi na modliwosé powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji
budynku) sciany fundamentowe naledy ndknmmﬁ odcinkowo, Ponadto wykop nalezy
zabezpieczyé przed osunigciem sig gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob,
by nie dopuscié do gromadzenia sig wody w wykopach

W celu znl:uqnmz:mu.kdmbudy‘nkumnd wilgocig pochodzgea z braku izolacji
poziomej zaleca si¢ wykonanie w zewngtrznych écianach fundamentowych przepony
poziomej przy pomocy srodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaklada wykonanie
izolacji poziomej scian poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej. Polega ona na
wiloczeniu pod cidnieniem roztworu inickcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne.
Zabieg przeprowadzany jest przy udyciu systemu iniekcji cifnieniowej, na ktory
skiadajy sie rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny 1 system wezy doprowadzajgcych
Szczegtlowe informacje dotyczgce uruchomienia i eksploatacji znajdujy sig w
broszurze preyjetego systemu iniekcji cidnieniowej.  StoMurisol Impuls-System. Opis
systemu. Instrukcja preygotowania. Uruchomienie.” Minimalna temperatura powictrza i
podioda w trakcie imekcji: +3°C.

Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podioza
nie mode byé niksza niz +5°C.

Zasady wykonania otwordw iniekcyjnych:
- rozstaw osiowy 10 - 12 em
- nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 157
- srednica otworow 18 — 20 mm
- glebokoéé otwordw nalety dobraé tak, aby dno otworu znajdowato sig 5 cm od
przeciwleglej plaszczyzny éciany,
- p0 wywigrceniu otwory oczyicié sprezonym powietrzem lub woda pod cifénieniem

Biuro projektdw 1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD 8
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Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej éciany zaleca sig rownied EFﬂ“’ﬂlm’g?};%}
skutecznoéci dzisfania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a8 w przypadku jej braku, %, %
wykonanie przewoddw nawiewnych | wywiewnych wentylacji grawitacyjnej.

7. Wykonanie éciany dociskowei

Jezeli 4ciana fundamentowa bedzie w zZlym stanie  technicznym,
uniemozliwiajgcym srczelne wykonanie izolacji pionowe] nalezy wykonal sciang
dociskows grubodei 15 cm W tym celu naleiy oczyfcic Sciang fundamentows,
wykonaé szalunek i wlodyé zbrojenie w postaci siatek pretdw #12mm o rozstawie
pretéw 15 em (stal RB 500). Sciane dociskowg wykonaé z betonu C20v25 Na écianie
dociskowe] wykonat izolaci¢ pionowa,

&  Remont schoddw gewnetronych

Istniejgce schody zewngtrzne, podcras prac zwiazanych z budowa drenadu
opaskowego i kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Dolnej 1 w Gluszycy naledy
rdemontowad, Dodatkowo nalezy rozebraé istniejace plyty betonowe przed wejéciem
do sklepu. Po wykonaniu prac zwigzanych z odwodnieniem budynkéw nalezy wykonaé
nowe schody betonowe oraz wykonadé nowe utwardzenie terenu przed wejiciem do
sklepu. Przed wykonaniem nowych schodow betonowych naledy wykona¢ fundament
wylewany lub z bloczkéw. Fundament nalety zaglebic okolo 1 m ponidej poziomu
gruntu. Na tak preygotowanym podiodu nalezy wybetonowad phyte, a nastgpnie stopmie,
wypelniajac pionowe zastawki z deskowania odwzorowujgcego obrys kazdego stopnia
Plyt¢ oraz stopnie nalezy wzmocnié pretami zbrojeniowymi. Do budowy schoddw
zewngtrznych stosuje sie beton klasy C16/20 (B20), a do fundamentow — C12/15 (B135).

obr. nr 4 Ghaszyca-Miasto.

W arunki wykonamio — uwagi Kescomw,

o Caloi¢ prac wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych™ cz. 11, , Instalacje sanitarme i przemysiowe”,

* Dopuszcza sig instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

* Przed preystppieniem do prac  montaiowych nalety zweryfikowad
posadowienie Tundamentéw budyaku oraz zaglebienie stniejgee] kanalizacji
deszczowej.

» W miejscach skrzyzowan projektowanego drenaiu i kanalizacji deszczowej z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy naley wykonywac recznie.

Biurc projektiw 1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Drenaz nalexy prowadzié na wysokoici lawy fundamentowej. W pnwpuﬂﬁa%:%%%
stwierdzenia przez Wykonawee, e rzpdna tawy fundamentowej jest inna niz J?Eriﬁb
preyjeta w projekcie, wowczas nalezy powiadomic o tym fakcie projektanta. -
Wizystkie roboty przy fundamentach prowadzic recznie i etapowo,
Wzystkie rury spustowe nalezy wyposakyé w rewizjg/czyszezaki dnll0, kiore
nalezy zamontowaé S0cm nad poziomem teremu,
Zbgdne elementy pozyskane z robdt rozbibrkowych opaski betonowej, schoddw,
chodnikéw, obmurowki wsypdw/okienek piwnicznych, korytek betonowych oraz
krawgznikow nalezy wywiedé na sktadowisko z dokonaniem oplaty skindowania.
MNadmiar urobku nalery wywieil w miejsce wskazane przez Inwestora bgdi na
skladowisko dokonaniem oplaty skiadowania.
Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwea 2014 r — o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracyi,
Art. 28b. 1. Sytnowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenn na obszarach miast
orazr w pasach drogowych na ferenie istmiefgeej Inb projekfowarnej rwartef
zabudowy obszardw wiefskich, uwzgodnia sig ma naradach  keordveacyinych
organizowarych przez starvostg. 2. Preepisu ust. | mie stosufe sig do: ) proplgezy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wilgezmie w gramicach deiabki budowlarnef
ninigjsza dokumentacja nic wymaga zghoszenia do narady koordynacyjnej.

Biuro projektow i1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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-UM zdml 7 hpm lﬂ'ilﬂer me h:dmdum: {tdmued:ml:ty Dz. U. Z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz U
Nr 47/2003, poz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12002003, poz. 1126)

2. Zakres robt,
Inwestycja obejmuje swym zakresem:
¥ roboty ziemne,
¥ ulozenie rur kanalizacji deszczowej o sr. 160mm,
# wlozenie drenain opaskowego,
# zabudowa studni drenarskich i kanalizacji deszczowe; |
¥ wpigcie do istniejycej kanalizacji kd250,
¥ rozebranie schoddw zewnetrznych oraz bruku,
#  zasypanie wykopow,
¥ uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywriceniem terenu
do stanu pierwotnego.
odiworzenie schodow zewngtrznych oraz chodnikow,
Przywricenie terenu do staniu pierwoinego.

v

o« wspﬁharicn pnc-uwmlu':m z cu,-.zium sprzgtem drogowym jak: koparki, diwigi i
srodki transportu, ubijaki, walce itp.

< natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojénie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi).

Roboty budowlane, kibrych charakter, organizacja lub micjsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryz].-h: pn-.-rmniu zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w
:.zm:gﬂhlnuim przysypania ziemig lub upadkowi z wysokodci:
wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80m i gl¢hokodei do 3.00m o
scianach pionowych,

» roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego spragtu budowlanego oraz srodkdw transportu
niezbednego do prremieszcrania znacznych ilodci materialow, wykonywane przy
uzyciu déwigdw.

= roboty budowlane, prowadzone w drodze po kidrej odbywa sig ruch pojazdow

istnigje nichezpieczenstwo wypadku z udzialem robotnikdw i uczestnikdw ruchu.

Zagrodenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ician

wykopu przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odiamu gruniu urobkiem

Biuro projektow 1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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pochodzgcym z wykopu), W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne n
ogrodzié | umiescic napisy ostrzegawcze,

Zagrodenia wyst¢pujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pﬂn:hTunie koficzyny gomej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej osfony
- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzks koparki przy wykomywaniu robot
na placu budowy lub w migjscu dost¢pnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

5. Lagospodarowanic placu budowy,
Zagospodarowanie terenu  budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robol
budowlanych, co
najmnie) w zakresie:
) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia ciekdw lub ich utylizacyi,
&) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnyeh,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sziucanego,
) urzagdzenia skiadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miarg potrzeby ogrodzomy lub
skutecznie zabezpieczony przed oscbami postronnymi. Dla sprzgtu uzywanego w
trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy! migjsca postojowe na
terenie budowy. Szerokoéé drbg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna
byt dostosowana do ukywanych frodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skiadowadé materiabow, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi komunikacyjne dla
wizkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny miec spadkow wigkszych niz 10%.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
hdnudun:gnjm zabronione.
Wehodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiabdw lub
wubdwpﬂduﬁwahupzyutfmu :lrd:m_',r lub schoddw.

IE.L Epuﬂb mwld:mln hnnllluiu
Instrukta wstgpny — przed przystapieniem do robot — obejmujgcy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagroden oraz sposobiw przeciwdzialania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy - na stanowisku pracy - obejmujsgcy BHP na stanowisku
pracy.
Instruktaz pracownikdw winien obejmowaé:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju

robdt,

- zapornanie pracownikéw =z technologiy wykonywania i rozwigzaniami
materizbowymi,

- podanie do wiadomodci rodzajow prac i| miejsc o szczegdlnym zagrodeniu,

- poinformowanie kaidego pracownika, jakie érodki ochrony osobiste) powinien
posiadac,

Biurc projektdw 1 uﬂ%lnms??mr:h INSTAL STD
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- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi pr:gap ‘‘
shuzby BHP, 2y %
Oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnodci za naruszenie zasad BHP.
Instruktaze nalezy prowadzic w oparciu o
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych pmq:i.sﬁw bezpieczenstwa 1 higieny pracy — Dz. U Nr 129/97
MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
buduwhnu—muminw_'f:h i rozbidrkowych Dz U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
6.2. Okreflenie zasad postepowania w prrypadku wysigpienia zagrotenin.
W zalednoéci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomié;
= pogotowie ratunkowe 909

= strat poarng 998,
< policje 91,
= telefon alarmowy 112 (ted. komdrkowy)

3. Ogdlne wymagania na wypadek zagrodenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

-dupu.i-crﬁ do pracy w warunkach z-narui'uul jedynie pracownikiw niezbednych do
usunigcia awarii, zapewniajgc im odpowiednie do tych prac érodki ochrony
indywidualne),

» ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

# pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigecia awarii zakazaé
wstgpu do miejsc zagrodonyeh,

Pracodawca powinien:

» preedsigwzigé odpowiednie érodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naghych
wypadkach, mozliwodci zwalczania podaréw i ewakuacji pracownikdw, stosowmie
do rodzaju prowadzonej dzialalnoded | wielkodei przedsiebiorstwa,

& zapewnié niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespolami Swiadczacymi ushugi, w
szmgﬁlmﬂm w odniesieniu do zagadnien pm-s:r.q pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozardw,

» jak najszybciej poinformowaé wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejgeych
zagrozeniach | przedsiewzigé srodki celem zapewnienia odpowiednie) ochrony,

s preedsigwzigé  odpowiednie dzisdania 1 dostarczyé instrukcje umozliwiajgoe
pracownikom,

w wypadku wystapienia powainych | nie nadajgcych sig uniknaé zagrozen,
Illplfsmnﬁu pracy 1 Opuszczenie miejsca pracy oraz udanie sig w bezpieczne
migjsce,

» w poza wyjgtkowymi wypadkami, wiaéciwie umotywowanymi , powstrzymaé sie od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikdw |, jedeli istnieje jeszcze powaine
i potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewmié, aby wszyscy pracownicy mogli w  wypadku
wystgpicnia powainych i bezpodrednich niebezpieczenstw dla ich berpieczensiwa i
bezpieczenstwa innych osob, w wypadkach braku kontakiu z nadzorujacy osoba
podegmowac odpowiednie dziatania, zgodnie z ich wiedza i stosowac wszystkie srodki
techniczne, bgdgce w ich dyspozycyi celem uniknigoia konsckwencji ze stromy
istnigjacych zagrozen. Dzisfania pracownikéw nie powinny ich stawiad w niekorzystnej
sytuacji, jezeli postgpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowiazkdw.

Biuro projektdw 1 u‘slu lnm;t",rﬁ?jnych INSTAL S5TD 13
Tel.
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



2

~Budowa drenau opaskowego oraz kanalizacji desecrowe) wraz @ wykonansem izolacji scan, q?
MMJ&?

4‘?

6.4, Koniecznod¢ stosowania przez pracownikéw drodkéw ochrony fp
indywidualnej rabezpieczajacej prred skutkami zagrozei. /bﬂé
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad obowigzany jest zaopatrzyc w érodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obowigrujgeymi w tym zakresie przepisami, a takie
poinformowad go o sposobach postugiwania si¢ tymi drodkami. Do drodkéw ochrony
indywidualne) zalicza sig¢ odzier ochronna raz srodki ochrony kofczyn dolnych i
gomych, glowy, twarzy, oczu, ukiadu oddechowego, shuchu, spragt chronigcy przed
upadkiem oraz drodki izolujgce caly organizm. Dostarczane pracownikom do
stosowania srodki ochrony indywidualne) powanny:
~  byé odpowiednie do istniejgcego zagrodenia i nie powodowai same z sichie
ZWigkSZONERO ZAETOLEnia,
- uwzgledniaé warunki istnigjgee w danym miejscu pracy
- uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
- by¢ odpowiednio dopasowane do uiytkownika - po wykonanie niezbgdnych
regulacji.
Nie dnpuucu sig, aby pracownicy uzywali whasnych frodkdw ochrony indywidualnej.

“ﬂnduzzpdh:gmﬁ:zqgﬂbﬂﬁnnlnﬂtﬂr

- do prac dopuscié tylko pracownikdw posiadajgcych stosowne uprawnienia
stanowiskowe oraz przeszkolonych pod wzgledem BHP,

- zabezpieczy¢ teren robOt przez oznakdwanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o
wykopach, tasmy, odwietlone bariery zabezpieczajgce),

= uzywat wylgcznie w pelni sprawnych maszyn 1 urzgdzen oraz drodkow transportu
(sprawnoéé maszyn kontrolowad codziennie przed przystgpieniem do robat),

- skladowal materialy zgodnie z imstrukcjami producentow, w migjscach z
ograniczonym dostepem osob nimmminny:h.
= zapewnié bexpieczny transport wewngtrzny | roztadunek cigzkich elementdw,

- w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejgcych sieci podziemnych roboty
ziemne prowadzic sposobem recenyvm pod nadzorem administratordw sieci { zgodnie 2
uzgodnieniami brankowymi),

- uzvwaé Srodkow ochrony osobiste] zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),
- zapewnié na budowie drodki facenodci telefoniczne), spreetu przeciw pOZArowego Oraz
apteczki pierwsze) pomocy,

= wygrodzic¢ teren prac, ustawic tablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowat mostki i kladki pozwalajgce na dojécie | dojazd do posesji,

kwalifikacje pracownikdmw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa preydatnosici do wykonywania wiw robdt,

nadeér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajacs odpowiednie
preygotowanie | dodwiadczenie,

- zgloszenie rozpocageia prac w zaleinodci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjy innego pracownika,

= zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia cigikich urzgdzen lub materiabow, nalety zapewnic takg liczbe
ludzi, aby cigsar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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Przed rozpoczeciem robit budowlanych ustalic trasg przebiegu przylacza
wodociagowego, _

a tak#e zapoznaté z mimi osoby wykonujgce powyisze roboty. Srodki transportu,
MASZYTY

i urzgdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane do robot ziemnych
budowlanych powinny byé eksploatowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz U.Nr 118, poz 1263) oraz instrukcja DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé rzasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych Dz UNr 47 poz.401 z 2003r.

10,1 stalenia kodcowe
Plan BIOZ poza elementami w'w powinien zawieral imienng przypisanie,
potwierdzone wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
osob, w zalesnosci od ich przygotowania zawodowego (wykszialcenia, uprawnienia
rawodowe, sprawnosc psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegilnoéci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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