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Lp. | Podst | Opis i wyliczenla | jm. | Poszecz Razem
1/ TERMOMODERNIZACJA DACHU
1.1|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych w potaciach dachu siromego od stro-|m2
0430-05 ny ulicy i podwérza
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
1.2|KNR 4-01 Odgrzybianie elemenléw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - pow.od- |m2
0611-01 ana-|grzyb. do 2 m2 - oczyszczenie widocznych elementéw drewnianych wigzby da-
logia chowej (w pomieszczeniu strychowym) z zabrudzen, powlok malarskich oraz
powierzchniowych warstw drewna uszkodzonych korozyjnie (wspi. do R=0,5)
< krowkie dachu siromego od sirony ulicy i podwérza>
poz.1.1 m2 230,000
< kleszcze>
< platwie >
< murlaty >
< slupy >
< mieczes>
RAZEM 230,000
1.3/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw meloda smarowania | mz2
0627-04 preparatami grzybobojczymi i ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzenia-
nia ognia NRO - impregnacja oczyszczonych elementéw wigzby dachowej
poz.1.2 m2 230,000
RAZEM 230,000
1.4 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaly m
0412-07
3,5072+1,20%4 m 11,800
RAZEM 11,800
1.5|Wycena Wzmocnienie za pomocg gwozdzi oraz profilowanych elem, slalowych z bla- szt
wlasna chy perforowane;j - obluzowanych i rozfgczonych potaczen ciesielskich elemen-
low wiezby
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.6|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie ("sklamrowanie”) spekanych skurczowo elementow |m
0408-03 drewnianej wigzby dachowej (wykonanie cbustronnych naktadek bocznych, z
analogia desek gr. 50x190mm, nakladki zamocowane srubami M12 (przelolowymi) w
rozstawie co 50 cm).
<wzmocnienie stupdw drewn.>
2,75'5 m 13,750
RAZEM 13,750
1.7|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie ("sklamrowanie") drewnianych zaslrzalu i krokwi  |m
0408-02 dachu stromego (wykonanie jednostronnych nakladek bocznych, z desek gr.
40x150mm, nakladki zamocowane $rubami M12 (przelotowymi) w rozstawie
co 50 cm).
3,50+3,80+8,00 m 15,300
RAZEM 15,300
1.8|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - uszkodzonych m
0412-02
8,702 m 17,400
RAZEM 17,400
1.9/ KNR 2-02  |Docieplenie dachu piankg lambda=0,022 m2
2606-01
analogia
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
1.10|KNR 2-02 Folia dachowa (wierzchniego krycia), wysokoparoprzepuszczalna, na powierz- |m2
0607-01ana- |chniach potaci dachu slromego od sirony ulicy i podwérza
logia
poz.1.9 m2 230,000
RAZEM 230,000
1.11|KNR-W 2-02 |Zamocowanie folii wierzchniego krycia kontrlatami 38x50 mm o rozstawie ok. |m2
0410-04 ana-90cm
logia Z tarcicy nasyconej
poz.1.10*0,24/0,90 m2 61,333
RAZEM 61,333
1.12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
0108-11 do 1 km
poz.1.1*0,04*0,06/0,26 m3 2,123
RAZEM 2,123
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za  |m3
0108-12 kazdy nasl. 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.1.12 md 2,123
RAZEM 2,123
1.14|Wycena in- |Opflala za przyjecie gruzu na wysypisku t
dywiduaina

(-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.1.12"1,8 | 3,821
RAZEM 3,821
2/TERMOMODERNIZACJA SCIANY ZWENETRZNEJ S236
2.1|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnelrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z za- |m2
0701-02 prawy cementowo-wapiennej
oscieza 43,35 m2 43,35
RAZEM 43,35
2.2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii Il, (Sciany ptaskie, stupy|m?2
0710-0202 |prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
Sciana poz.2.8"25% m2 31,00
RAZEM 31,00
2.3|KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany m3
0108-17
tynki oscie- |43,35'0,02 m3 0,87
zy
tynki wymie-|54,39*0,02 m3 1,09
niane
RAZEM 1,95
2.4|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol. |m3
0108-20 17-19)
Krotnosé = 14
1,95 m3 1,95
RAZEM 1,95
2.5 Opfata za wysypisko t
1,95*2,40 t 4,68
RAZEM 4,68
2.8|KNR 19-01  |Naprawa peknigc w murach z cegly budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiel | miejs-
0313-02 i wslawienie nowych, ilo$¢ cegiel w jednym miejscu 3 ce
12 miejs- 12
ce
RAZEM 12
2.7 Syslem napraw i wzmaocnienia konstrukcji murowanych - wzmacnienie peknieé [m
Scian
15 m 15
RAZEM 15
2.8/KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metada lekka - mokra, oczyszczenie |m2
2611-01 mechaniczne i zmycie
124 m2 124,00
RAZEM 124,00
28/KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokofowej mb
2612-09
16,06 mb 16,06
RAZEM 16,06
2.10(KNR 0-23 Przyklejenie piy!l styropianowych EPS 80-031 gr. 14 cm do $cian m2
2612-01
poz.2.8 m2 124,00
RAZEM 124,00
211/KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do éciany z cegly  |szl
2612-04
poz.2.8'8 szt 992
RAZEM 992
2.12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2
2612-06
poz.2.8 m2 124,00
RAZEM 124,00
2.13|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany [dodatkowa] m2
2612-06
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
2.14/KNR 0-23  |Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej (gruntowanie) m2
0933-01
poz.2.8 m2 124,00
RAZEM 124,00
2.15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkow barwionych wy- |m2
0933-0201  |konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
poz.2.8 m2 124,00
RAZEM 124,00
2.16/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzym-|m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
attyka (12,18+3,55+3,85)70,40 m2 7,83
RAZEM 7,83
2.17|KNR 2-02  |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 |m2
0506-0202 |cm [analogia - parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej]
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka (12,18+3,55+3,85)*0,50 m2 9.79
RAZEM 9,79
2.18|KNNRW 3  |Zabezpieczenie powierzchni §cian przeciw "graffiti”, jedna warstwa lakieruna | m2
1206-0201 |przygolowanym podiozu, powierzchnie gfadkie i sko$ne, lakier nakladany wal-
kiem, lakier 2-skladnikowy
16,06"3,00 m2 48,18
RAZEM 48,18
2.19/KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko§¢ do 30 m, naklady pod- |m2
1610-0501 |[slawowe
14,00*12,00 m2 168,00
RAZEM 168,00
2.20 Czas pracy rusztowar m-g
N/(s*w) 1000/(5"0,84) m-g 238,10
RAZEM 238,10
3/TERMOMODERNIZACJA SCIANY ZWENETRZNEJ SZ52
3.1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z za- |m2
0701-02 prawy cemenlowo-wapiennej
oscieza p0z.3.8"45% m2 84,60
RAZEM 84,60
3.2|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii |1, (Sciany plaskie, stupy|m2
0710-0202 |prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
$ciana poz.3.8"25% m?2 47,00
RAZEM 47,00
3.3/KNR 4-01 Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany m3
0108-17
2,2 m3 2,20
RAZEM 2,20
3.4|KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol. [m3
0108-20 17-19)
Krotnos¢ = 14
poz.3.3 m3 2,20
RAZEM 2,20
3:5 Oplala za wysypisko L
poz.3.3'2,4 i 5,28
RAZEM 5,28
3.6|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet [miejs-
0313-02 i wslawienie nowych, ilo$¢ cegiel w jednym miejscu 3 ce
12 miejs- 12
ce
RAZEM 12
3.7 System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - wzmocnienie peknieé [m
Scian
15 m 15
RAZEM 15
3.8|KNR 0-23  [Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie |m2
2611-01 mechaniczne i zmycie
188 m?2 188,00
RAZEM 188,00
3.9|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowej mb
2612-09
16,06 mb 16,06
RAZEM 16,06
3.10|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styrepianowych EPS 80-031 gr. 14 cm do $cian m2
2612-01
poz.3.8 m2 188,00
RAZEM 188,00
3.11/KNR 0-23 Przymocowanie ptyl styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegly  |szl
2612-04
poz.3.8'8 szt 1504
RAZEM 1504
3.12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2
2612-06
poz.3.8 m2 188,00
RAZEM 188,00
3.13|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy sialki, $ciany [dodatkowa) m2
2612-06
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
3.14/KNR 0-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej (gruniowanie) m2
0933-01
poz.3.8 m2 188,00
RAZEM 188,00
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3.15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw barwionych wy- |m2
0933-0201 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na cianach
poz.3.8 m2 188,00
RAZEM 188,00
3.16/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: murdw ogniowych, okap6w kolnierzy, gzym-|[m2
0535-08 sow ilp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
attyka (12,18+3,55+3,85)*0,5 m2 9,79
RAZEM 9,79
3.17|KNR 2-02  |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 |m2
0506-0202 |cm [analogia - parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j]
attyka (12,18+3,55+3,85)0,50 m2 9,79
RAZEM 9,79
3.18|KNNRW 3 | Zabezpieczenie powierzchni $cian przeciw "graffiti", jedna warstwa lakieru na [m?
1206-0201 | przygotowanym podfozu, powierzchnie gladkie i skosne, lakier nakladany wal-
kiem, lakier 2-skladnikowy
18,0673,00 m2 54,18
RAZEM 54,18
3.19|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 30 m, naklady pod- |[m2
1610-0501 |stawowe
16,00*12,00 m2 192,00
RAZEM 192,00
3.20 Czas pracy rusztowan m-g
Nf(s*w) 1000/(5%0,84) m-g 238,10
RAZEM 238,10
4| WYMIANA OKIEN
4.1|NNRNKB Kompleksowa wymiana okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokouda- |m2
202 1025-03 [rowego PCW wraz z robotami towarzyszgcymi m.in parapety, malowanie, izo-
analogia lacje, tynki itp. (przewidziano do wymiany 15 szt. akien)
Okna 06
6,162 m2 6,162
RAZEM 6,162
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