Zalacznik Nr 2 do zapytania ofertowego- czesé | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszez | Razem
Elewacja budynku z ociepleniem B
1 ELEWACJA BEZ DOCIEPLENIA
1|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
[1.00%1.60]"26+[0.50*1.20]*2+[1.10* 1.20]*8+[0.50*1.00]*7+[0.55*0.55]*4  |m?2 58.070
| RAZEM 58.070
2|KNNR 3 Odbicie lynkéw zewnetrznych z zaprawy cemenlowo-wapiennej na écia- |m?
d.1]/0601-01 nach, filarach, pilastrach
$ciana fron- |[24.50*9.10] m2 222.950
towa
$ciana tylna |[24.50%7.45] m2 182.525|
$ciany [10.50*9.70]*2 m?2 203.700
szczylowe
minus okna i|-{[1.00*1.60]*28+[0.50%1.20]*2+[1.10*1.20]*10+[0.50*1.00]"7+[0.55*0.55]* |m2 -69.143
drzwi 4+[1.40"2.20]+[1.05*2.050]}
RAZEM 540.032
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do |m
d.1/0601-03 30 cm - oscieza okienne i drzwiowe
[1.60"2+1.00]*28+[1.20*2+0.50]*2+[1.20*2+1.10]*10+[1.00*2+0.50]* 7+ m 193.450
[0.55*2+0.55]*4+[2.20"2+1.40]+[2.05*2+1.05]
RAZEM 193.450
4|KNR 4-01 Rozebranie podokiennikow zewnetrznych i obrébek blacharskich gzymséw [m2
d.1/0535-08 z blachy ocynkowane;j
[1.00*0.25]"28+[0.50*0.25]*2+[1.10*0.25]*10+[0.50"0.25]*7+[0.55*0.25]*4 |m2 11.425
RAZEM 11.425
5/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza $cian - oczyszczenie mechaniczne i zmy- |m2
d.1/2611-01 cie
poz.2 m2 540.032
RAZEM 540.032
6/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza- dwukrolne gruniowanie emulsjg m2
d.1/2611-03
poz.2 m2 540.032
_ RAZEM 540.032
7|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1|2612-08
[1.60°2+1.00]"28+[1.20*2+0.50]*2+[1.20"2+1.10]*10+[1.00*2+0.50]* 7+ m 229.850
[0.5572+0.55]"4+[2.20*2+1.40]+[2.05*2+1.05]+[9.10*4]
RAZEM 229.850
8/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy na cokole m2
d.1/0605-01
analogia
[21.50"1.00]+[21.50"0.30]+[13.30"0.50]*2 m?2 41.250
RAZEM 41.250
9/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. gr. 2 mm m2
d.1/0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - natozenie podkiadowej masy
tynkarskiej
(poz.2+{[1.60"2+1.00]*28+[1.20*2+0.50]*2+[1.20*2+1.10]*10+[1.00*2+ m?2 566.490
0.50]*7+[0.55"2+0.55]"4+[2.20%2+1.40]+[2.05*2+1.05]}0.35)-poz.8
RAZEM 566.490
10|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. [m2
d.1(0933-02 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - ciany plaskie i powierz-
chnie poziome - tynk silikalowo- silikonowy
poz.9 m2 566.490
RAZEM ~566.490
11|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w [szt.
d.1(0321-01 scianach z cegief
analogia
| 51 szt 51.000
RAZEM 51.000
12/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.1/1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
| ~ |[24.509.00]"2+[10.50*9.00]"2 m?2 630.000
B RAZEM 630.000
13|KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m2
| d.1/1613-01 sokosci do 10 m
| _ |poz.12 m2 630.000
~__|RAZEM 630.000
14|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz ruszlowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra- |m
d.1/1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
130 m 3.000 |
N RAZEM 3.000
. 15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odleglosc do 1 km
\ poz.2*0.025+poz.370.025 Im3 18.337
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Zalgcznik Nr 2 do zapytania ofertowego- czesc |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - - | jm. Poszcz Razem
’ RAZEM 18.337
16 Koszt sktadowania gruzu t |
d.1|kalk. wiasna
18.337*1.4 - t 25.672
| RAZEM 25.672
2 ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM -
17|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowej m | I
d.2|2612-09
- [24.50*2]+[10.50*2] m 70.000]
| RAZEM 70.000
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian plytami styropianowymi - system - przyklejenie plyt styro- |m2
d.2{2612-01 pianowych grub. 12 cm grafitowego do $cian- minus okna i drzwi
poz.2 - m2 540.032
RAZEM 540.032
19/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przykleje- |m2
d.2|2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy
{[1.60"2+1.00]*28+[1.20*2+0.50]*2+[1.20*2+1.10]*10+[1.00*2+0.50]*7+ m2 67.708
[0.55*2+0.55]*4+[2.20*2+1.40]+[2.05"2+1.05]}*0.35
RAZEM 67.708
20|KNR 0-23  |Ccieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt |szt
d.2|2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cian z cegly
poz.185 szt 2700.160
RAZEM 2700.160
21/KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.2|2612-06 siatki na §cianach
poz.18 m?2 540.032
RAZEM 540.032
22|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.2|2612-07 siatki na o$ciezach
poz.19 m2 67.708
RAZEM 67.708
23|KNR 0-23  |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach cokolu m2
d.2|2612-06
[24.50*1.00]*2+[10.50*1.00]*2 m2 70.000 ]
RAZEM 70.000
24|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|01 0545-06
9.00"3 m 27.000
RAZEM 27.000
25|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - ponowny montaz rur z demontazu m
d.2]02 0529-01
9.00"3 m 27.000
| RAZEM 27.000
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
26/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.3(0929-01 do 0.4 m2- okna piwniczne
1[0.55*0.55]*4 - m?2 1.210
[ RAZEM | 1.210
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Zalgcznik nr 2 do zapytania oferlowego - czescé Il

PRZEDMIAR

"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem |
1 Demontaze
1/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyl betonowych o grubosci 12 cm z wypeinie- |m? |
d.1/0811-01 niem spoin piaskiem - opaska betonowa przéd budynku
analogia
1.5*9.5 m2 14.250
- RAZEM 14.250
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m2
d.1|0802-01
1.5"9.5 - - m?2 14.250
_ ) RAZEM 14.250
3/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy |m2
d.1/0802-02 1 cm grubosci
Krotnosc = 5
1.5*9.50 m?2 14.250
| RAZEM 14.250
4|KNR 2-02  |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - tyl budynku m2
d.1|1914-05
1.5*20.5 m?2 30.750
RAZEM | 30.750
2 Drenaz opaskowy
21 Roboty ziemne
5/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |[m3
d.2./0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem recznym gleboko$é
1 do 3 m -wykop pod drenaz iizolacje $cian fundamenlowych szerokosci
120cm.
85.006+42.503+2 m3 129.509
RAZEM 129.509
6/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ogt. do 3,0 m |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m) -
1 azurowanie jednostronne
105.42 m#2 105.420
RAZEM 105.420
7|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wy-|m3
d.2.|0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 10cm ze zwiru o §r.8-
1 32mm
72.7°0.870.1 m3 5.816
RAZEM 5.816
8/KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp&tki w gotowym suchym wy-|m3
d.2.|0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury drenazowej
1 gr.156cm ze 2zwiru o $r.8-32mm
Krotnos¢ = 1.5
72.7*0.65*0.15 m3 7.088
RAZEM 7.088
9/KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy-m3
d.2.|0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa - zasypka nad rure drenazowg gr. 15cm
1 Krotnosc = 1.5
72.770.8*0.2 m? 11.632
RAZEM 11.632
10/KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiékninami  |m2
d.2./0202-01 uktadanymi sposobem recznym
1
0.8*72.7 m2 58.160
RAZEM 58.160
11|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.2.|18 0517-02 |dzienka kanalizacyjna §1 systemowa studnia o $r.425mm, w gotowym
1|analogia wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-03 gleb.do 3.0 m w ar kat, I-lll - analogia - zasypanie wykopu o szer.80cm z
1|analogia rura drenarskg do wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwa ltucznia
© uziarnieniu 31,5-63mm - szeropkosc wykopu 80cm
60.939 m3 60.939
__|RAZEM _60.939
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopow recznie 100%
1 gruntem z odkladu - wykop 0,4 poszerzemnie pod izolacje
42.503 m3 42.503
| __|RAZEM 42.503
14/ KNNR 1 Zaggszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.|ll ubijakami mechaniczny- |m3
!'d.2.10408-02 mi - analogia - zaggszczenie ziemi w wykopach - wykop 0,4 poszerzemnie
1 pod izolacje
42.503 m3 42.503
i - - B ~ |RAZEM 42.503
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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego - czesé Il

PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia ) jim. | Poszcz | Razem
15 Wywiezienie nadmiaru urobku na skfadowisko wraz z dokonaniem oplaty |szt ' |
d.2.|analiza indy- utylizacyjnej, kontener 7Tm*3 (wywdz 87,006m*3)
1|widualna
13 B szt 13.000
L _ [RAZEM 13.000
2.2 Roboty instalacyjne
16/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - rury \m
| d.2./1308-02 drenarskie, odwadniajace 150mm PVC-U z perforacjg na 2/3 obwodu ‘
| 2|analogia
R 87.3 m 87.300 ~
RAZEM | 87.300
3|45232400-6 Kanalizacja deszczowa
31 Roboty ziemne -
17|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych |m3 1
d.3.{0317-05 kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokosé |
1 do 3 m - wykop pod przytacze deszczowe i studnie
54.526+5.725 m3 60.251
RAZEM 60.251
18/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych 0 gl. do3.0m |m2
d.3./0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. llI-I\V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
B 13.8"1.65°2 m2 45.540
RAZEM 45.540
19|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm kd160 m2
d.3.|0501-01
1
50.770.9 m? 45.630
RAZEM 45.630
20/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka |m2
d.3.|0501-01 z boku rury gr. 16cm
1|analogia Krotnosé = 1.6
50.7*0.74 m2 37.518)
RAZEM 37.518
21/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka |m?2
d.3.|0501-01 gr. 20cm
1 Krotnesé = 2
50.70"0.9 m? 45.630
RAZEM 45.630
22|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsyp- |m2
d.3.|0501-01 ka pod studnie 10cm
1|analogia
|45 m2 4.250
RAZEM 4.250
23/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach piohowych o szerokosci 0.8-2.5m i m?
d.3./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopow recznie 100%
1 gruntem z odkiadu
3.834 m3 3.834
RAZEM 3.834
24/KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechaniczny- |m3
d.3./0408-02 mi - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach
1
34.834 m3 34.834
RAZEM 34.834
25 Wywiezienie nadmiaru urobku na skladowisko wraz z dokonaniem oplaty |szt
d.3.|analiza indy- |utylizacyjnej, kontener 7m*3 (wywoz 25,417m"3)
1|widualna
4 szt 4.000
RAZEM [ 4.000
3.2 Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m |
d.3.|1308-02
2
60.9 B m 60.900 |
_ RAZEM 60.800
27 |KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne syslemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3.(18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia S2 o $r,600mm, w gotowym wyko-
2|analogia pie
1 szt 1.000
B RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3./18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia S3 o §r.600mm, w gotowym wyko-
2|analogia pie
| 1 - szt | 1.000 1
LT - [RAZEM 1.000]
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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego - czesé Il

PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz l_,Razem
I 29|KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3./18 0517-02 ;dzienka kanalizacji systemowa studnia osadnikowa So $r.600mm, w goto-
2|analogia wym wykopie
- 1 ] o szt 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm - studzienka beto- |stud.
d.3./1413-01 nowa S4 o $r.1000mm fgczona na uszczelki w gotowym wykopie
2|kalk. wlasna |- dennica o $r.10000mm H= 0,5m
- Uszczelka x2
- Krag betonowy o $r. 1000mm, h=0,5m
- Pierscien wyrownawczy h=0,05m
- Wiaz zeliwny D125
______ 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.3.|1406-03
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-  |Rury spustowe z blachy ocynk okragie o $r. 100 mm m
d.3.|02 0531-04
2|analogia
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §1. 110 mm o polgczeniach weiskowych [szt.
d.3.]0222-02
2
] 2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 Redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110mm o polgczeniach wcisko-  [szt.
d.3./0222-03 wych
2|analogia
2 szt. 2.000
- B RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Kolanko z PVC o poigczeniu wciskowym o ér, 160mm/88st szt.
d.3.|0222-03
2|analogia
2 o szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm - |odc. -1
d.3./1610-01 proba szczelkosci kan.deszczowej préb.
2
1 odce, -1 1.000
préb.
RAZEM | 1.000
4 Roboty odtworzeniowe
37/KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2 [ \
d.4/0111-03 czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1.5*9.50 m2 14.250
RAZEM 14.250
38|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.4(0511-04 piaskowej
analogia
9.5*1.5 m2 14.250
- RAZEM 14.250
39/KNR 2-31  |Opaska zwirowa m?
d.4/0202-01
72.7*0.5 m2 36.350
RAZEM 36.350
40/KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowe] |m
d.4/0403-01
72,7 m 72.700
|RAZEM 72.700
5 Optaty - -
41|Wycena Obsiuga geodezyjna budowy kpl. |
d.5
10 o lkpl. | 1.000 I
L | . - |RAZEM 1.000
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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego- czesé |l PRZEDMIAR

"Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 B !Izolacja pionowych $cian fundamentowych wraz z dociepleniem H
1/KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.1/0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczolek stalowych
72 - m?2 72.000
RAZEM 72.000
2|KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kat. Il zaprawa z dodatkiem |m2
d.1;0725-03 emulsji polimerowej
| poz.1 m?2 72.000 B
~ _ o RAZEM 72.000
3|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1]/0102-01
| poz.1 - m2 72.000
B RAZEM 72.000
4/KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.1|0102-01
| poz.1 m2 72.000
- . RAZEM 72.000
5/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po- m2
d.1(0107-02 wierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
B poz.1 m2 72.000
| RAZEM 72.000
6 KNR AT-40 |Warstwy ochronne izolacji pionowej - ulozenie folii ochronnej m?2
d.1|0421-01 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam
poz.1 m?2 72.000
[RAZEM 72.000
2 Schody zewnetrzne
7|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - rozebranie m3
d.2|0306-01 schodow zewnetrznych betonowych
1.5*1.5*0.18+1*1*0.18+1.5*1.5*1.08+1.5*1.5*0.72 m3 4.635
RAZEM 4.635
8 Wywiezienie elementéw pozyskanaych z rozbiorki wraz z dokonaniem szt
d.2|analiza indy- | optaty utylizacyjnej, kontener 7m*3 {(wywdz 4,635m"3)
widuaina
- I szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod schody z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2|02 1104-01 |mm zatarte na oslro
analogia Krotnos¢ = 2
1.5*1.5*3 - m? 6.750
RAZEM 6.750
10/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebro- |kg
d.2|0202-02 wanych o §r. 8 mm
Krotnosé = 2
200 kg 200.000
RAZEM 200.000
11|/KNR 4-01  |Wykonanie zbrojonych schodéw zabiegowych z betonu monolitycznego  [m3
d.2|0203-11 Krotnoéé = 2
analogia
1.5*1.6*0.18+1*1*0.18+1.5*1.5*1.08+1.571.5*0.72 m3 4.635
RAZEM 4.635
12|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.2|{0218-01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu - odtworzenie schodow
| analogia Krotnos¢ = 2
\ \ 1.5*1.50.18+1*1%0.18+1.5*1.5%1.08+1.5*1.5*0.72 _|m3 4.635
L [RAZEM | 4.635
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