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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SWIDNICKIEJ 28 W GLUSZYCY.
REMONT OBEJMUJE:

- docieplenie elewacji obieku,

- opaska wokot budynku,

- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana stolarki,

- roboty towarzyszace,
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SIENKIEWICZA 28 KOSZTORYS OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis 1 wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 28 W GLUSZYCY
1 REMONT KAPITALNY DACHU- DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
258.71+275.09+130.60+121.85 m2 786.250
RAZEM 786.250
2|KNR K-05 Rozebranie slarych pokry¢ dachowych lgcznie z rozebraniem tat, konirtat, de- [m2
d.1{0101-02 skowania - dachéwka plaska, podwéjna, bez adzysku
[[16.70*7.70]+[17.70"7.70]]*2 m2 529.760
RAZEM 529.760
3|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszeze m
d.1|0416-02
7.70*6 m 46.200
RAZEM 46.200
4|KNR-W 4-01 (Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1|0416-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- deski podbit- [m2
d.1|0418-02 kowe
[16.70+17.701*1*2 m2 68.800
RAZEM 68.800
6|KNR K-056  |Mocowanie folii dachowej na krokwiach- membrana wysokoparoprzepuszczal- (m2
d.1/0102-01 na
poz.2 m2 529.760
RAZEM 529.760
7|KNR K-05  |Montaz lat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
d.1|0105-02
poz.6 m2 529.760
RAZEM 529.760
B8/KNR K-06  |Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.1/0104-05
poz.6 m2 529.760
RAZEM 529.760
9/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co druga mocowana- |m2
d.1/0201-07 dachéwka ceramiczna zakiadkowa
poz.6 m2 529.760
RAZEM 529.760
10|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i plaskg z uszczel- |m
d.1|0202-01 nieniem taéma
16.70+17.70 m 34.400
RAZEM 34.400
11|KNR K-05  [Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1(0204-02
[16.7+17.71*2 m 68.800
RAZEM 68.800
12|KNR K-05  |Rozebranie elementdw z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez m2
d.1|0101-06 odzysku
pasy nadryn- [[35.0070.25]*2 m2 17.500
nowe
wiatrownice |[7.7070.35]*4+4[1.00*0.35]*4 m2 12.180
obrébka [6.7070.35]"4 m2 9.380
przy$cienna
przykrycie  |[6.7070.55]"2 m2 7.370
ogniomuru
RAZEM 46.430
13|NNRNKB (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm [m2
d.1]202 0541-01
pasy podryn- |[34.40*0.20]*2 m2 13.760
nowe
pasy nadryn- |[34.40*0.20]"2 m2 13.760
nowe
wiatrownice |[7.7070.35]"4+[1.00*0.35]*4 m2 12.180
obrdbka [6.7070.50]"4 m2 13.400
boczna
przykrycie  |[6.70"0.55]"2 m?2 7.370
ogniomuru
RAZEM 60.470
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
[34.40"2] m 68.800
RAZEM 68.800
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
[8.20%4] m 32.800
RAZEM 32.800
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16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - monlaz z golowych elementéw z bla- [m
d.1|0522-02 chy stalowej powlekanej
poz.14 m 68.800
RAZEM 68.800
17|KNR-W 2-02 | Rury spuslowe ckragle o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |[m
d.1/0529-02 slalowe] powlekanej
analogia
poz.15 m 32.800
RAZEM 32.800
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwéniegowy ocynkowany i malo- |m
d.1({0104-06 wany proszkowo
[8.0"8] m 64.000
RAZEM 64.000
19/KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - lawy keminiarskie m
d.1|0430-09
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie metalowe m
d.1/0104-04
analogia
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-02 (Wymiana wylazéw-swiellikéw dachowych labrycznie wykonczonych szl
d.1|1016-07
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR-W 3 |Uzupelnienie deskowania dachow - deski czolowe okapu oraz deski wialrowe |m
d.1]0502-07
analogia
deski okapu |[34.40%2] m 68.800
deski wialro- |[7.70%4]*2+[1.00%4]*2 m 69.600
we
RAZEM 138.400
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1|0108-11 legto$é do 1 km
poz.2*0.033 m3 17.482
RAZEM 17.482
24/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy naslepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.23 m3 17.482
RAZEM 17.482
25 Sktadowanie gruzu t
d.1
poz.23*1.6 t 27.971
RAZEM 27.97
2 REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM
26|KNR 2-02 Oslony okien folig polietylenowa m2
d.2{0925-01
1.60"40 m2 64.000
RAZEM 64.000
27|KNR 2-02  |Inslalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  [m2
d.2|1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4, 9920
poz.1 m2 786.250
RAZEM 786.250
28|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusziowania lub nad wejéciami dla ruszlowan ramo- |m
d.2|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2'8 m 16.000
RAZEM 16.000
29(KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzym- (m2
d.2|0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
120*0.35 m2 42.000
RAZEM 42.000
30|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowej m
d.2|2612-09
34.20+11.25+34.20+11.25 m 90.900
RAZEM 90.900
31|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kle-|m2
d.2|2614-02 jacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - styropian grub. 15 ocm, tynk akrylowy
66.38+64.87+26+13.20+0.66+3.4+5.40+2.70+60.04+59.95+26+13.20+4.10+ |m2 589.370
6.54+6.05+6.54+90.95+5.81+3.10+6.98+4.52+104.46+4.28+4.24
RAZEM 589.370
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32/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - przy m2
d.2|2614-08 uzyciu gol. zapraw Klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki - lynk akrylowy, styropian gr. 3 cm
[4.50*4070.30]+[1.20%48"0.30]+15.36 m2 86.640
RAZEM 86.640
33|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - przy uzyciu gol. zapraw kle-|m2
d.2|2614-02 jacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z gol. suchej mie-
szanki - styropian grub. 10 cm, tynk akrylowy
[27.55)+[16.28]+[12.70]+[10.70] m2 67.230
RAZEM 67.230
34|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem (2 mb powyzej cokolu) m2
d.2|0121-02
[34.20+411.25+34.20+11.25]*2.00 m2 181.800
RAZEM 181.800
35|KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
[4.50*40]+[1.20*48]+[6.478]+[7.5076] m 333.800
RAZEM 333.800
36|KNR 4-01 Demonlaz wspornikéw anten telewizyjnych szt.
d.2|1306-02
analogia
8 szl. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 4-01 Ponowny mentaz wspornikéw anten lelewizyjnych szl.
d.2|13086-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szl.
d.2|1101-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szl.
d.2|1101-04
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 leglos¢ do 1 km
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samawyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.40 m3 10.000
RAZEM 10.000
42 Koszt sktadowania gruzu t
d.2{wycena indy-
widualna
10"1.5 t 15.000
RAZEM 15.000
3 COKOE+ZDOBIENIA
43/KNR 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 ¢m $cian - cokdl, zdobienia, m?2
d.3|0921-01
16.28+27.54+10.49+2.20+8.51+2.20+4.24+4.2446.97+4.52+26+6.6+6.54+ m2 154.430
4.06+6.05+6.54+3.39+5.36+2.70
RAZEM 154.430
44/KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.3/0102-06
poz.43 m2 154.430
RAZEM 154.430
4 OPASKA ZWIROWA
45/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|0401-02 kat.lll-1V
34.30+11.35+24.30+11.35 m 81.300
RAZEM 81.300
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.4|0407-03 niem spoin piaskiem
poz.45 m 81.300
RAZEM 81.300
47/KNR 2-02  (Wylozenie folig spodu opaski zwirowej m2
d.4|0925-01
[34.30+11.35+24.30+11.35]*0.5 m2 40.650
RAZEM 40.650
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
[34.30+11.35+24.30+11.35]°0.5 m2 40.650
RAZEM 40.650
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5 PRZEMUROWANIE KOMINOW
49|KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szl.
d.5|0433-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objelosci w jednym miejscudo 0.5 m3- |m3
d.5/0310-01 cegla budowlana klinkierowa pefna
[0.6570.65%1.40]"4 m3 2.366
RAZEM 2.366
51|/KNR 2-02 Spoinowanie $cian komindw zaprawa cemenlowa, niebarwiona m2
d.5/0923-01
[0.65*1.40]"16 m2 14.560
RAZEM 14.560
52|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemenlowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.5(0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[0.70"2.20]*16 m2 24.640
RAZEM 24.640
53|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kal. || wykonywane recznie na podlozu cegly na mz2
d.5|0715-11 $cianach kominowych w czesci strychu
poz.52 m2 24.640
RAZEM 24.640
54|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow m2
d.5/1501-01
poz.53 m2 24,640
RAZEM 24.640
55 Koszt opinii kominiarskiej przed i po przebudowie kominow kpl.
d.5|kalk. wiasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- . [m3
d.5|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.50 m3 2.366
RAZEM 2.366
57 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5|0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.56 m3 2.366
RAZEM 2,366
58 Skiadowanie gruzu l
d.5
poz.56*1.8 t 4.259
RAZEM 4.259
6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
59/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o paw. do  |m2
d.6/0929-01 0.4 m2
[0.45°0.60]"24 m2 6.480
RAZEM 6.480
B80|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadiowe. m2
d.6|0931-09
analogia
3.10"8 m2 24.800
RAZEM 24.800
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