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Projekt: ul. Klodzka 93, 58-340 Gluszyca
Licancia dia: Je-Projekt Kajetan dakszycki [LO1]

2. Karta audytu energetycznego budynku®

L.1; Banengcine unn::m::qq um:Mmu
21.1. |Konstrukcjatechnokogia budynku tradycyjna tradycyjna
212 |Liczba kondygnaci 3 3
213 |Kubatura czesci ogrzewans [m? 103227 1032,27
2.1.4. |Powierzchnia ubytikowa budynky [m ] 384,85 384 BE
2.1.5 |Powierzchnia utytkowa lokali mieszkalrych [m ) 384 85 84 BG
218. m F_M*m“uﬁwmmmummim . 100,00 100,00
21.7. |Liczba lokali mieszkalmych 8,00 8,00
218 |Liczba ostb uzytkujgcych budynek 16,00 16,00
219, |Spossb przygolowania cieplej wody Lzytkows| Migjscowe Miesscowe
2.1.10. |Rodza| systemu greewcrego budynku Migjscowe haajscowe

—9 2. 1.11. | Wapéiczynnik AN [1/m]) 0,75 0,75
2.1.12. | Inne dane charakteryzujace budynek
2.2. Wspdlczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane Wi(m &K} termomodemizacia | termomodernizac)i
221. |Sdany zewngtrzne 1,13; 1,38, 1,88; 1,48 (0,18, 1,38; 1,88, 0,18
222, |Dac Md”"’mm“’“““'"“.“”“" SROgrEmamnY PO 1,44 0,14
223, |Strop nad pwnica 1,44 1,44
224, |Podicga na gruncéa w pomisszcreniach ograesanych 1,47 1,47
225 |Okna, drzwi balkonowe 1,60; 2,40; 1,10 1,80; 0,90; 1,10
228 |Drzwi rewngbrznebranmy 2,50 2,50
2.27. |Stropy wewnatrzne 0.64 0,54
228 |Sciany wewngirzne 1,14 1,14

'} 228 | Droad wesneirzne 4 00 4 0D

2.3, Sprawnodci skladowe systemu grrewczego | Stan prred Stan po
wapdlczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogriewaniu termomodemnizacia | termomodemizacji
231, | Spravwnodl wytwarzania 0,700 0. 00
232 |Sprawnodl przesylu 1,000 1,000
233 |Sprawnodt regulacy | wykorzystania 0,800 0,800
234, |Sprawnosé akumulacii 1,000 1,000
235 |Uwzglednienie przenw na oQrzewanks w okrasss lygodnia 1,000 1,000
236 |Uwzglednienie przenw na ogrzewanie w ciagu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnodci skiadowe systemu przygotowania ciephej Stan przed Stan po
wody ukythows| termomoderizacja | termomodermnizacji
2.41. |Sprawnosé wytwarzania 0,650 0,650
242 |Sprawnodt przesyh 1,000 1,000
243 |Sprawnost regulacii | wykorzystania 1,000 1,000
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Projeit: Wl Kiodska 93, 58-340 Gheryca

Licencis dla: JX-Projekt Kajetan Jakszycki [L01)
244, |Sprewnost akumulac 0,840 0,540
2.5. Charakterystyka systemu wentylacjl | ’“"'""'“'Ii " r “"‘"""l "
2.5.1.1. | Rodzaj wentylaci m m
2.5.1.2. | Sposob doprowadzenia | edprowadzenia powietrza ':']“"*""""”" — T
2.5.1.3. | Strumien powielrza zewngrznego [mAh] 516,14 518,13
2.5.1.4, | Krotnodd wyrmian powietrza [1/h] 0,50 0,50
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku - ol ""IP"MI
26.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kKW] 45 B4 15,89
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie
28.2. cwu [KWW] 1,34 1.
Roczne rapotrzebowanie na cleplo do ogrzewania
263 budynku (bel uwzglpdnienia Sprawnoso sysiemu 34503 82 52
QIESwWCTens | proerw w agrgvwaniu) [G.lrok]
Roczne oblczeniows Zutycie energii do oprzewania
264, |budynku (z uwzghsdnianiam spraswnosc 616,12 147,368
greewcregs | przeny w ogrzeswaniu) [Glinok]
Rioczne obliczeniows zuzyce energll do przygolowania
285 | aple) wody uzytkowe) [GJirok] i o,
Zmierzone Furycie ciepla na ogrzewanie prreliczone na
268 warunki seronu standardowego (sheace weryfikaci . .
T | preyjetych danych obliczeniowych bilansu
ciapla) [Gulinok]
Zmiarzone zurycie cepla na przygotowanie cieple) wody
267, |uzytkowej (shuzace weryfikac przyjetych skiadowych — —
danych obliczeniowych bilansu ciepla) [Gl/nok]
Wiskainik rocznego rapotrzebowania na cieplo do
ogroewania budynku (baz uwzglednienia
Rk systemu grzewczego | przensy w ograessaniu) 240,03 59,56
[k
VYWakaZnik rocznego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (2 uvwegtdneniem sprawnosc
269, SYSIBMU QrTewEZego | PrIerw w e ) 444 70 106,36
[kWhi{m?rok]]
28.90" |\ irial odnawisinych andet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Opdaty jednostkowe (obowlazujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodermnizacia | termomodemnizacjl
271, |Kosztza 1 GJ ciepla do ogrzewania budynky *** [20G.J] 2525 2525
Koszt 1 MW mocy Zamdwions] na ograewanie na miesic
272 |a= [2h{ MV mc]] 0,00 0,00
273, mwh 1T clapiyy woly vEySowe 18,17 19,17
274, Kioszt 1 MW mocy zamdwiona] na przypolowanse ciaplaj 0,00 0,00

wody uzytkowe| na miesige " [Z{MW m-c]]

4.7.5.

Miasigceny koszt ogreewania 1 m® powiarzchnl ulytkowe)

3,37

0,81
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Projesd: ul Kiodzrka 83, 58-340 Ghesryca
Licancis dia: JH-Projekt Kajetan .Jaksrychi [1 01)

[28{m*m-c}]
2768, |Miesleczna oplata abonamentowa [zhim-c) 0,00 0,00
27.7. |inme [2i] 0,00 0,00
2B, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodemnizacyjnego

Roczne zmniejszania

Planowana kwota kredytu [2/) 18151035 | rzebowania na anergiy [%] 68,34
Planowang koszty calkowite [21) 161510,25 | Pramia termomodemizacyjna [) 25841 845
Roczna oszczednodd koszidw anergii
[zbirok] 11838,39
2.9, Inne
m:mWWwWNHMMM
mikroinstalacia cdnawialnego frddla enargii o mocy maksymalnej ...
Z audyiu energetycanego wynika, 18 po orealzowaniu przedsipazigcia termomodarnizacyjnep alemanty
budynku poddane temu przedsigwzieciu termomodemizacyjnemy bedg spainiac stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o kidrych mowa w an. 5a ust 2 ustawy.

ﬂ'mmmw:mnwmmwmmmmm
* Uaze [%)] obliczany zgodnie 2 razporzgdzeniem dotyczacym sporzgdzania swiadectw, jako udzial odnawialrych
#roded anergii w rocznym zapotrzebowaniu na energie kohcowq dostarczong do budynku dia syslemu grzewczego
oraz dia systemu przygoiowania cieple) wody ukytioowsj.
hmmmzmlmm anargii.
= Stala oplata miesieczna rwigzana z dystrybuciq | przesylem anargii.
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Projekt: ul. Kladzka B3, 58-340 Ghisryca
Licancia dlac JK-Projeil Kajebsn Jakersekd [LOT]

3. Wykaz dokumentdw | danych Zrédiowych

3.1. Ustawy | Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r, o Zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niekidnych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zrmianis ustawy O wipheraniu larmomodemnizac)i | remantoe,

3, Rozporzadrenie Ministra Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniajgoe rozporzgdiensd w Spravwe
szezegtiowegs zakresu | form audytu enargatycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw karl audytdw, a

takte algorytmu oceny oplacalnodel przedsigwzigcia lermomademizacyjnego.

4. mmm“ﬂhmlnmmﬁiﬁmqu:ﬂﬂmﬂlﬁr:ﬂﬁﬁ#NMU
ERE Y n::ngﬂhnugn sposobu wenfikacl audylu enargetycznego | czgdci audyld remontowego oraz
mﬂl , jakia powinny spedniad podmioty, kiSeym Bank Gospodarstwa Krajoweo moZe Ziech

Wmmm

5. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 6 wrzednia 2019 r, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

metodologii  wyznaczania charakterystylkd energetycznej budynku lub czedci budynku oraz Swiadechsy

charakterystyki L
6. Obwieszczenie Ministra Inwestycii | Rozwoju 2 dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ogioszenia jednolitego teksiu
WWIW*WWW.WWWmMWHIm

7. Obwiesrerenie Marszalka Sajmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszania
jednolitego tekstu ustawy o efekiywnodci energetyczne).

_F__gﬂ Rozporzadzenie Ministra Energii 2 dnia 5 padziemnika 2017 r, w sprawie srcregdiowego zakresu | sposobu
sparzadzania audytu efekbywnosci enargetycznaj oraz metod obliczania oszczgdnodcl energii.

1.2, Normy techniczne

1. PN-EN 150 6946 - Opdr cieplny | wspdiczynnik przenikania ciepia. Metoda obliczania.

2. PH-EN 150 13780:2009 Energatyczne wiasciwoscl uzytkows budynkéw. Obliczenia zulycia energii na potrzeby
ogrzewania i chiodzenia.

3. PN-EVB-03430 - Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamiesrkania Fheorowedo | uzylecznodci publiczna).

4. PN-BE2B-02402 - Temparatury ogroesanych pomisszcred w budynkach,
5. PN-BX/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
& PN-EN 12831 m-mmammuw

3.3. Materialy prrekazane prrez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacie techniczne przekazans proez inwesion

3 3.4. Inne materialy oraz programy kompuberowe

1. Malerialy z przeprowadzona] wizji lokalnej
2. Program kompubensay ArCADIasoft Chudzik sp. |. ArCADIs-TERMOCAD PRO 7.6

4.5. Wytyczne oraz uwagl inwestora

1, Obnitenie kos2idw ogrzewania
E.WMMWimmmmmwm
Termamodemizacyjns)

3. Maksymalna wielkost srodkdw wiasnych imvestora, stanowiacych modlwy do zadeklarcwania wdzisl wiasny
prEErnascrony na pokrycie koszidw prredsiewzieca termomodernizacyjnego wynosi:

0z

4, Kwoba kredylu mozliwego 3o Zaciagnigcia przez inrweslona:

L8
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Projekt: ul. Kiodzika 93, 58-340 Gluszyca
Licencia dla; JK-Projekt Kajetan Jakszycki [L01]

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1, Ogdine dane techniczne

Konstrukcjafechnologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 1625,80 m?
Kubatura ogrzewania - 103227 m?
Powigrzchnia netio budymnku - 384 86 m?
Powlerzchnia uzytkowa czg4ci mieszkalnej - 384 88 mt
Waspdiczyninik ksztaltu - 0,75 m-
Powierzchnia zabudowy budynku - 196,37 m?
lhodt mieszkar - 9,00
llofs mieszkancow - 16,00

a 4,2, Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacia fechniczna budynku znajduje si¢ w zalgczniku stanowigcym inlegralng c2esc audytu
enargarycznego.

Usytuowanie budynky w stosunku do stron Swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementdw budynku

a

4.3.1. Zhiorcza charakterystyka przegrod budowlanych

Sciany zewngirzna 1,13; 1,38; 1,86; 1,48 Wi 2K
Dach/stropodach 144 Wi{m *K)
Sirop pewnicy 144 Wi{m K}
Okna 1,60; 2.40; 1,10 W 2 )
Drzwilbrarmy 2.50 Witm =K}
Okna polaciowe na Wim = K)
Stropy wewngirzne 0,64 WA - K)
Sciany wewngirzne 1,14 Wim K
Podiogi na gruncie 147 Wi{m *K)
Dezwi wewnatrzna 4 00 Wii{m *K)
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Progekt ul. Mlodzka 53, 58-240 Gluszyca
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Licancia dia: JK-Projeid Kajetan Jakaryck [L0]
4.4, Taryfy i oplaty
Ceny ciepla - c.o. Stan przed lermomodernizacis Stan po termomodermnizacii
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 25,25 #ZiGJ 25,25 Gl
Oplata za 1 MW mocy zaméwione| na
I 0,00 20 MW-m-c) 0,00 zikW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zim-c 0,00 zifm-c
Cenmy cieplia - cow, Stan proed termomodernizaciy Stan po termomodemizacii
Oplata za 1 GJ 25,25 G 28 25 7iiG)

Za 1 MW fill
S b e 0,00 ZU{IW-m-c) 0,00 ZU[MW-m-2)
Inne koszty, abonament 0,00 z¥fm-c 0,00 z¥m-c
4.5, Charakterystyka systemu grzewczego

Zradho ogrzewania 100%

Katly wglowe wyprodulkowane w latach 1980-2000

Wytwarzanie . o - heig = 0,700
Preesyaie ciepi sy ps oy, oy hus 1000
Reaulaci 0 Elektryczne ogrzewanie podiogowe 2 reguisiorem Moia = 0,800
Akumulacia ciepla Brak zasobnika bulorowego hs= 1,000
Czas ogzewania w okresie |, .y dni: 7 dni w= 1,000
Eﬁ;wwmmﬂwm Liczba godzin: Bez preerw o 1,000
Sprawnoss calkowita systemu grzewczego heus = hughwahsehen = 0,560
Informacie uzupeiniajgce
dotycraoe proensy W Ogrzewaniu
Modernizacia systemu ;
2 po 1984 1. Instalacia nie byla modemizowana po 1984 r.

Moc cieping zamdwiona (centralne ogrzewanie) - W
4.8. Charakterystyka instalacji cieple] wody uiytkowej

Zradio cieplej wody ubythkows) 100%

Kiothy stalctemparaturowe dwufunkoyjne (ogrzewania | -
Witwarzanie ciepta cieple] wody uzytkowsi) Praig 0,850
Przesy! cieplej wody Podgrzewania wody bezpofrednio przy punktach T—_— 1,000
Regulacia i wykorzystanie - Phaie = 1,000
Auuiacie clept :mmwmqmmm Pa 0.840
Sprawnodt catkowila Systemu c.w.u, e = g Paa v Bwe = 0,548
Moo clapina zaméwiona (ciepla woda utytkowa) — MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Riodza) wentylac

Wentylacja grawitacyjna

R T T Y T T T ———
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Progekt ul. Klodzia 603, 58-340

: Ghusryca
Licencia dia: JK-Projekd Kajetan Jakszycki [LO1]

|

P o A SEmsaee stolariakanady grawiacyjne
Strumien powietrza

s v 518,14
Krotnose wymian powielrza 0.50

Wentylacja w budynku zapewnia prawidlowe przewietrzania. W okresie zimowym na skutak nadmiamago naphrawu
powistrza Zimnego moga nasigpowad wysokie siraty ciepla na oprzewanie powletrza wentylacyjnega.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dia wskazania wlasciwych
usprawnien | przedsigwzigl termomodemizacyjnych

""'""'-'.""““” """"""" Charakterystyka stanu istnijacege | motliwosci poprawy
Sciana zewngirzna 52 :Ti:lnluj“:vmﬁl. P
Dach Przegroda nee spenia aktualnych wymogdw WT. Imvesior planuje dockeplania
w trakcie te) inwestycji,
Sciana zewngtrzna charakieryzuje ss wspdiczynnikiem przenikania
Scaana wewneatrzna niezgodnym z obowigzujgcym warunkami technicznym. Inwestor nie
przewidupe modemizac) w trakoe tej inwestycji
Sciana zewnetrzna charakteryzuje sig wspiczynniiem pezenikania
Fodioga na gruncie niezgodmym z obowiazujgcym warunkami technicznym. Inwesbor nie
przewiduje modernizac)i w trakcie te) inwestycil
Prrzegroda nie speinia aktualnych wymogdw WT. Inwestor planuje docieplenie
Sciana zewngtrzna 36 w Irakcie tej Inwestycl
Okno zewnetrzne OF cz. Stolarka speinia aktualne wymogi WT. Inwestor nie planuje wymiany w trakcie
wapdine 1] inwestycji
Drzwi | DW 1 Eﬂnhr;apﬂmdﬂﬂuﬂwmgﬂuﬂfﬂmﬂmpﬁwpm
Okno zewnglrzne OZ drewniane msmwlammumulm wymogier WT. imssstor planuje wymisng 15
Stolarka nie speinia aktualnych WT, Inwestor nie planuje wyrmiany
Okno zewngtrzne OZ PVC b ey wymogow
reewanie indywidualng w zréEnicowanym stanie technicznym. |nwestor nie
EO g';-mq-nmmﬁﬁw‘;muiim@.
Instalacia cieplej wody Przygotowanie cow.u.  indywidualne w zrainicowanym stania techniczoym.
uzythomawej Ivwvestor nie przewiduje modemizaci w trakcle te] imvastycji.
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Projekt: ul. Klodzka 53, 58-240 Ghusryca
Licencia diac JK-Projekt Kajatan Jaksryckd [LO1]

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsigwzigcia modernizacyjnego
5.1 Ocena oplacalnodcl | wybér wariantu zmniejszajacego siraty ciepla przez przenikanie przez sciany,

stropy | stropodachy
Ocena optacalnodci | wybdr warlantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie
Modernizacja przegrody Dach
Wariant 1, Filce, maty i plyty z weiny n::;m
Proponowany material dodaticowe; zotacii mnfmu hnmi'm A= 0,022
[k
Powiarzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As: 245,60m?
Powiarzchnia preegrody do ocieplenia Ak 230,00m?
Stopniodni: 3714,90 dzied- Kirok twe= 20,00 °C tao= -20,00 °C
_— Whariare ramer
ATy |\pariant 1|y | Warant2 (2 (T
\O'r:w;n 1 G G 2525 2828 28,28 2525 2525 T
Oplaim za 1 MV Om H(MN-meC) | 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0.00
Inne koszty, abonamant Al Eimec 0,68 0,84 0,68 0.0 .00 oo
e = - 2 27 4 15 18
Wapdicrymnik proesdcacia capls U WNmE) 1 480 0,148 0,148 0,142 01353 = F
Ciptir caspliry B (M IOn 10,68 .88 EA 1,06 T8 TET
Dwigkazenis opons cepinege AR (mEOMW | = 6,18 6,43 .36 682 T2
Siraby capts rdl prosninig O Gl 113,62 11,48 11,07 1147 10 &8 225
Lapoirrebowanig il Mss aaping g WM& 0,041 00014 0.0014 |00014 00093 | OOO0RZ
Riocora cazcrgdnods kosritw D 0 rivek - 267718 | 288605 | 258428 | 260134 | IB16.45
Cera jednostkowa ulprasnanis ¥, m’ —_ 174,00 178,00 171,00 17600 178.00
Kosrty malzac usprawniena M, H - A1E2 )60 | 418,20 | &FT21 XY | SFT18 4D | 4421520
Prosty cxas Ty SPET laa - 8,77 17,08 18,53 18,81 16,50
g Opeymalnym warantem proedssgwrsgcia jest Warlant 2
Charakierysty ka wariantu cptymalnego:
Koart realizac wariaiiy optymalsage: 42721,33 2
Predity czas Darolu wanantu optymainega: 16,53 lal
Optyraing grubois dodatowe) Zolesj 14 om
FrArmace Urupeia ace
A0 P T [T Pr——Tr

AT TR
BT LT bl (1111



Prajekt: ul. Kiodzia 53, 58-340 Ghszyca
Licencia dia: JK-Projekt Kajetan Jakszycki [LO1]

Ocena oplacalnodci | wyboér wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie
Modernizacja przegrody Sciana zewngtrzna 36
Wariant 1, Ptyta styropianowa grafitowa A=0,031, A=
Proponowany materia dodatkowe] izolacji 0,031 [Wi{m-K)]; Wariant 2, Izolacja termiczna -
weina mineralna 035, A= 0,035 [Wi{m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepia As: 113,98m?
Powierzchnia przegrody do ociephenia Ak 124,00m ?
Slopnicdni 374,90 dzied- Kok bee= 20,00 °C lee= =20,00 °C
en Warmant numasr
SINSATY | \Warant 1 '.I“.I"-‘ E"‘ wariant 2 ;’rﬁ L"""
Oplwts ra 1 GJ Q2 ZhiG 5 ot o 2535 8,38 28,28 28,28
Opigts za 1 MW Om EiNMAFm-D) | 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lirwre by, bnamEnt AD zimeo ele 0,00 ele s 0, 0 0,00 0,00 0,00
—& o a a - mw &m - " 15 1® 18 18 17
Wapilezynni preendania ciepla U Wiim®) (1483 |ptsa Jotmn  Jorm Joss  [oims  [oaTe
Gpar ciepiny A W |08 |818  |ss1  |sme  |sm 530 |6se
PR—————— vy PR 482 |4p4  |816 |43 |am  |am
Siraty capla ra przendanie O GJ Ba38 708 684|827 |730  |&e0 &84
Fiocona oaxrcrpdeodt kosritw 00 zirok — Ti62.88 | 120288 | 131214 |11BEER | 18EIT | 1A%
Cera jednostkowa usprawsenia K, oém® —_— 331,18 340,00 35000 | 30000 (40000 490000
Eosziy realzacg) usprremiena M, o —_ AA351 BS | 45532 B0 | SBET2 00 | SXEFE D | SN5A8 00 | SH907 20
Prasty cras rvaoiu SPET ks = 37,19 L A8 &7 Pl ] ad T 45 58
Optymalnym wardsntem proedalgweigcia jost Warlant 1
Charakteryatyhs warikanie aptymalnega;
(1) | Koset reskzach wariant optymainega: 44381.88 2
Prodty ciad Dweoly wnisnly cphymalnega: 17,10 L
Oxpeymalea grubedt dodatkows) Eolagt 14 om
Informacie izupemiaiace:

T T T T T e T ey r——T
BO-DET Bt bl TR-11-15
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Projekt: ul. Kiodzka 63, 58-340 Ghuszyca
Licencia dlac JK-Projeid Kajetan Jakeryckd [LOA]

Ocena oplacalnodci | wybdr warlantu zmnisjszajacego straty ciepla przez przenikanie
Modernizacja przegrody Sciana zewngtrzna 52
Wariant 1, Phyta styroplanowa grafitowa A=0,011, A=
Proponowany material dodatkowe] zolaci: 0,031 [Wim-K]]; Wariant 2, lzolacja termiczna -
weina mineralna 035, A= 0,035 [Wi{m-K}];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepla As: 179,2Tm?
Powisrzchnia przegrody &0 ociaplania Ak 188,00m *
Stopniodni: 3714, 90 dzied Kirok fer= 20,00 5 tew= =20,00 *C
o Warant numer
BIMEACY | ywanan 1 :"1'-' 1:_?_ Warant 2 L‘H um'
Oiplats 28 1 GJ O WG 28 |as2s  |as2s  |2m3m  (pmps  [2s2s  |2es
Oiptata 28 1 WAV O ZhMY-mec) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a.00 a0
.____.nhm.mn mec 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0.00
e F'“F"‘“""‘w om - 12 14 15 18 % 17
Wapdicrysndk przendcania ciapla U WWmPK) (1134 o187 |oes  |aare |aasr [oes |oame
Cipdr cimplesy AL ImEOAN | 0,88 5,08 5,40 572 ¥ B .80
Zwagkesrene oporu ciepinego A R (MW |— 4,18 452 454 4 483 4,52
Straty cispéa na preankanis 0 GJ 8525 |11 |toss (1008 (1102 1044 682
Zapotrzabowanis ra moc ceping AW 00081 |00014 |00013 00003 |00004 [0,0013 | 0.0012
Roczna pszczgdnods koszidw O O 2iok - 136119 137830 | 139047 138023 (138384 |1306.00
Cena jednostowa usprawniena K, zier' - 700 (300 | M700 28000 400,00 |410,00
Koszty realizagy usprawnenia W, 3l - BB424. 48 | 6720824 | TOAS4.88 | 79185.60 | 81216.00 | BI24E 40
Prosty czas rwrotu SPET ata - sazr |same |s0ss |avE3  |sAge  |56.50
Cxpatymalrnym warlantem prosdsipaTiptis jes! Wanan 1.1
Charakisrystyka wasiantu aptymalnego:
ﬁ‘m—:—h-p—wmma
Prosly cxas Fwioly waraniy optymalnego: 48,75 lai
Optyrnaina grubodd dodatkows) Zolagt 14 om
indcemacie uzupelaigce;

o e Ao
BERGAT Labiny, il (et

=q1 =



Projeit: ul. Klodzka 93, 58-340 Ghusryca 1
-

6.2 Ocena oplacalnodci | wybdr warlantu przedsigwzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

mﬂwﬂdlqwm polegajacego na wymianie ckien lub drowl craz poprawieniu Sysbamu
Modamizacja prregrody OZ drewniane ‘Wentylacia grawstacyjna’

Minimalry strumien powielrza werlylacyjrago V: 48,36 m Vh

Powierzchnia calowits okien lub drowi przed modemizacy: 8,18m?

Powlerzchnia calowita okien lub droei po modemizacil: §,16m?

Powierzchaia cabuowia okien kb drow do wyliczes nakisdow: 8,16m *

Siopled wyeksponowania budyriku na drisianie wistru: Srednie ostoniecs o = 1,0 .ow = 1,00

Sian isiniejacy; Sickarks bardzo niesoczeina (a >4 )

Stopraodric 3714,90 deler Kok gi=20,00°C  qe = -20,00°C

Wananl
Stan TRITRET
wH
— @ opeam 1 G w2 |28
Oiplats 78 1 MW AN mecy | 0,00 0,00
b koiSly. Sbonamin . 0,00 0,00
Wapdicnmnk ta 1,34 1.06
Wapdicrymnik & 1,20 6,85
Wapdichyhik @ -_— =
Wapskerymind preenkana cepa U WM 1,541 0,800
Siraty catpla ra preenianse O & B.28 564
Zapolrrahowanes Na Mmoo ceeping g MW 00014 | 00000
Rorrne carcrpdnods kosriow 00 ook — 8211
ww”‘ 2 - 800,00
ﬁwwﬂm o — 2996 27
wm a _ 100,00
o Pty cin Daiolu SPET Lz — 511,48

Opepmalny m warnbem preedsigwigcia jest wariant nr 1

Charakaerystyka warianby optymalrego:

Kosrt reslizagi winisty sptymalnage: 4647 03 21
Preaity ez pwroiy wananiu optymalnego: 50,485 L
Stolarks bardeo srcredna | 8 <03 )
Mlodurnizecias systemu wentylac|l

U= 0,99

Informacie uTupsniagon:

ACAD TLRMOCAD FH | B G ADamal (1ol o § of Beriarmcs R0

SO0 Ededi bl TR0
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Projekt: Wl Klodzka 93, 58-340 Ghezyca
Licencia cta: J¥-Projekt Knjetan Jakszycid [L01]

6.3 Ocena optacalnodci | wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na clepto na
prrygotowanie cieplej wody ukytkowe

6.3.1 Obliczenia mocy cieplne] oraz zapotrzebowanie na cleplo do przygotowania cieple] wody ubytkowej

Stan istnieggoy
Cieplo wiadciwe wody cw T"*"""]‘ﬂ‘“:' 418
Gestosc wody pw [girn] 1000
Termperatura cephe) wody Bw ["C] 55
Temperatura zimne wody Ba (g ™| 10
Wapdlczynnik korekcy|ny ke H 0,80
Powierzchnia o reguiowane] termperaturze A [m?] 384 86
Jadnostkowe dobowe zapoirrebowanie na cowvu Vi b’ it 1.60
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspdiczynnik godzinowej nierdwnomiermosc Nh [-] 1,00
Sprawnodt wytwarzania fwg [] 0,85
Sprawnost preesyh nwes [-] 1,00
Sprawno$é akumulach chepia M. [] 0,84
Oblicoeniows zapoirzebowanie Ciepta o [Glirok] &5, 85
Max moc cieping Gew W] 134

6.4.1. Ocena optacalnosci modemizacji instalacji grzewczej

Star istriei
Opiata za 1 GJ na ogrzewanie [=20G] 2525
Opiata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [z 0,00
Inne koszty, abonament 1] 0,00
Sezonowe Zapolrzebowanie na energig Ltytkows [GJ) 345,03
Obliczeniowa moc ciepina Sysiemu grIewczego [N 0.0458
Sprawnosé systemu groewczego 0,580
Roczna oszcoednodt kosztdw DO [zia) -
Koszt modemizacii [zf] -
SPET Nlat] -

Informacie uzupelniajsce:;

Lyt
FoohT L el (U 11 )
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Projekt ul. Klodzka 03, 58-340 Glusryca
Licencja diac JK-Projek Kajetan Jakszycki [LO1]

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokdw algorytmu sfudacego wybraniu optymalnego

wariantu prredsigwzigcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane | zoptymalizowane ulspszenia

zmierzajace do rmniejszenia

zapotrzebowania na cieplo w wyniku zmniejszenia strat przenikania clepla przez przegrody budowlane

oraz warlanty przedsigwzigt termomodemnizacyjnych dotyczgeyeh modemizacji systemu wentylacji i
systemu preygotowania clophe] wody wiytkows], uszeregowanie wadiug rosngca) wartoscl SPET
Lp. Rodza) | zakres ulepszenia lermomoderneacyjnege albo warkanty mllllkbﬂh' SPBT
preedsigwziptia lermomodemizacyjnego
[f] [kat]
1. Modemnizacia proegrody Dach 4272133 21 18,53
2. | Modernizacja preegrody Sciana rewnetrzna 38 44351852 3718
3. Modemizacja przegrody Sciana zewnatrzna 52 6720824 zi 48,786
4 Modemnizacja przegrody OZ drewniane “Wantylacja grawitacyjna’ 4547 83 2| 50,46
5. HAudyt energetyczny | kosziorys 2583 00 =l —
Modernizacia sysiamu grrewczago — —
7.2 Okreslenie kosztow poszezegalnych wariantow przedsigwzigeia termomodemizacyjnego
Warilant 1
Usprawnigme Kioszt
1 |Modemizacja przegrody Dach 42721,33
2 |Modemizacia przegrody Sciana zewnetrzna 36 4435185
3 |Modemnizacia przegrody Sciana zewnetrzna 52 67206,24
4 | Modernizacia przegrody OZ drewniane “Wentylacia grawitacyjna’ 4547 83
5 |Audyt energetyczny | kosziorys 2583,00
Calkowity koszrt 181510,35
‘Warlant 2
Usprasmmienie Koszt
1 |Modemizacia przegrody Dach 42721,33
2 |Modemizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36 4435185
3 | Modemizacja przegrody Sciana zewnetrzna 52 6720624
4 | Audyt energetyczny | koszionys 258300
Calloowity koszt 156862, 43
Wariant 3
Usprawnienia Koszt
1 |[Modemizacja przegrody Dach 42721.33
2 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36 4435185
3 |Audyt enargebyczny | koszionys 258300

Cratns 53 | o Sesrisswecan OG0T

BORDED L, el T -
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Projekt: ul. Klodzka 03, 58-340 Ghusryca

dlac J |
Calkowity koszt B9S56,18
Wariant 4
Usgrawnienie Koszt
1 |Modernizacia przegrody Dach 42721,33
2 | Audyt energetyczny | koszlorys 2583 00
Calcowity koszt 45304,33

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdinych wariantow przedsigwziecia

8 = 5.
§ d g E* [
Wariant é E E - B
¢ E g| g38| “28| 2 § g E %ﬁ
3 E 2 N3
Wy IGJ] o m m m m Wim? 1m
o 00456 34503 2000 38488 103227| 162580| 103227 4861 0,75
1 00188 8252 2000 3s48s| 103227| 162580| 103227| 2306 0.75
2 00205 8737 2000 3s4ms| 103227| 1e2580| 103227 2308 0.75
a 00273 14473 2000 3s4m8| 103227| 1e2580| 103227| 3055 0,75
4 o0332| 22808 2000 238488| 103227| 1e2580| 103227| 3825 0,75
7.4, Obliczenia osrcapdnotcl kosrdw wynikajgcych z preeprowadzenia preedsipwziecia
termomodemizacyjnego
Wanant W | St ha.t Wat 1 . Qa1 O,y Do %00
v Gt |  ORiow
- — = GJ 2 2l %
34503 69,85
0 0,56 1,00 1,00 885,98 | 1732092 — -
0,0458| 00013
8252 69,85
1 L] 1I i [ " (]
W e 0,56 00 1,00 217,21| 548453| 1183838 68,34
87.37| 60,85
2. . 'I l!I [] ]
00205| 00013 0,56 00 00 22587| 5703.10| 1181782 6707
3 AT R 0,58 1,00 1,00 128.26| 828043| oo3140| s2.14
0,0273| 10,0013 ' ' ' ' '
4 i NS 0,56 1,00 1,00 47T351| 11856,13| s3as4so| 3087
0,0332| 0,0013 d ‘ . .

A AT TE AR AL PR 7 B datdlhmnct Crasirs np | 0 Sasriaecrs BURT
OIS ST, e AT 111

= |5 =



Procentowa
Wariant OSICIEANOSL
przedsie | Planowane koszty Fome wh Minsmalna kwota Promis
wzigca na lermomaodemizacy)
pmomo | oW | koszibw energil | uwzglednieniem | oY na
inego catkowita])
1) [ztirok] [%] [zl, %] [zA]
1 161510,35 11836,30 68,34 BOTSS. 18 25841 68
2. 158882 43 11617.82 87,07 TR431. 21 2509799
3, BOESE 18 031,45 52,14 44828 08 14344 55
i, 45304 33 5364 B0 30,87 2662 17 T248 68
*) Minirmaina kwota kredytu obliczona jake 50% kosziow przedsiewziecia termomodemnizacyjnego, zgodnie z art.
3 usth 2 ustaary,

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu prredsigwzigcla termomodernizacy|nego

- plancwany koszt calkowity - 161510,35 2
- planowana kwota $rodkiw wiasnych — 0,00 zt
- planowana kwota kredytu - 161510,35 21
- przewidywana premia lermomodemizacy|na — 2584166
= fpcEng oszczednodcl koszitw energl = 183g3ez 1 GE 34 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnege,
przewidzianego do realizacji.

F1

Usprmaniersn. Modemizacja proegrady Dach

Wymagana grubods dodatioowes) warshey Tolagl temicznai 14 om
Zamlotowany mabedisl Foles lirrecEna].  Panke poliumanoen W srcrsing ouonmee) 002
Liwagi-

P2

Usgraaneare Modermizacia proegrody Sclana brarsgren 14

Wymagana gruboss dodafioewve| warshey Eolagi ermicznsy 14 om
Fastosowany maters wolsch mrricrna) PREE Slyepiow oraltowa h=0,031
Lwagi

T AT TERMICLAD P 18 ArAlea (roslis s | 4 Bebrkmrcas BoBT

BO0T Load, bl (RSN 11
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Projekt: ul. Kiodzia 93, 58340 Ghuszyca
Licencia dia: JK-Projekt Kajetan Jakszycki [L01]

Pl

Usprawrsens Modernizscia preegrody Scidna zewngtrena 52

Wéyrnagana grubodt dodaticows) warsbwy i2olsch birrmeiine 14 om
Tasioscrarry malnis molagi emiczsjs  Piyla styroplanowa grafiosa 4=0,031
Lisaegic

o1

Usprawrsene Modemirscja prregrody O drewniane Wentylachs gramiteypna’

Wymagany wipdiczynnik U dia nows stolaks 0,000 Wiim )

Wymagany g stolarki Stelanke nardzo srezeing (&< 03]

Liwagi.

Isirisjgoa siolarka nie spele Aktuinch wyragdey WT. Isaior planups wymisesp 15 slien w rahces is) imvestyol

A TERBMCCAL AL T ArCACamat Ciasiih i | o Demerasiad BWHY

DO-DET iedi bl TSRO0
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