Zalgcznik Nr 3 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Izolacja pozioma §cian fundamentowych
1/KNR 0-39  |Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal-|m
d.1|0104-05 nej twardosci gr. 3 cegiel metodg iniekcji ci$nieniowej
71 m 71.000
B RAZEM 71.000
2|KNR 4-01  |\Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na mu-  |m
| d.1|0705-04 rach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
niem siatka cigto-ciggniong
B 71*0.5 m 35.500
. |[RAZEM 35.500
2 Sciana dociskowa - w przypadku zlego stanu $cian fundamentowych
3[KNR-W 2-  [Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-sciana dociskowa 15 cm  |m?2
d.2{02 0207-03
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
4|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. $cian-Sciana do- |m?
d.2|02 0207-07 |ciskowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 3
poz.3 m2 72.000
RAZEM 72.000
5 KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.2|02 0259-02 |zebrowane
1.5 L 1.500
RAZEM 1.500
6|KNR 2-02  |Deskowanie systemowe Stal - Form cian prostych o grub. do 20 cm i m2
d.2/1906-01 wys. do 4 m-odjecie szalowania jednej strony $ciany dociskowej
| -poz.3 m2 -72.000
RAZEM -72,000]
gt ]
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