Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla I jm. | Poszcz | Razem
1 Klatka schodowa

{IKNR4-01 |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na stro- m2
110701-11 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

5.2 m? 5.200
RAZEM 5.200
2IKNR 4-01 | Zeskrobanie 1 zmycle starej farby w pomieszczeniach o powlerzchni podio- m2
d.1{1202-08 gido 6 m2
((2.87‘2+3.51“2)"9.18+2,87*3.51)-5.2 m2 122.011
RAZEM 122,011
g ? 5 Tynki wewnelrzne zwykle kat. li wykonywane recznie na Scianachistu-  |m?2
. pach .
5.2 m? 5.200
RAZEM 5.200
41KNR 4-01  [Obsadzenie kratek rewizyjnych szt
d.1j0322-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5[KNR 0-14  |OKladziny stropdw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcle m?2
d.1]2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD { UD
2.87*3.51 m2 10.074
RAZEM 10.074
i BINNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"1"ATLAS UN! [m2
d.1/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
\ 122.01 m2 122.010
RAZEM 122.010
7TRNR 0-23 _ |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi - system STOPTER - [m?
d.1]2612-06 przykiejenie warstwy siatki na $cianach
122.01 m2 122.010
RAZEM 122,010
8IKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Z tynku minerainego ATLAS CER- m2
d.1{0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - nalozenie podkltadowej masy tynkarskiej
122.01 m2 122.010
RAZEM 122,010
SIKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna clenkowarsiwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- [m2
d.1]0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana regcznle na uprzednio przygoto-
wanym podlozu - $ciany ptaskie | powierzchnie pozlome
122.01 m2 122.010
RAZEM 122,010

T0/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi TynkGw wewnglrznych $cian - |m?
d.1{1204-02 kiatki schodowe
2.52.2.3. Krotnoé¢ = 1.6

122.01 m2 122,010
RAZEM 122.010
T1IKNR 4-01 _ [Wymiana elementow schodow drewnianych - stopnice szt
d.1]0417-01
35 szt, 35.000
RAZEM 36,000
“T5TKNR 4.01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad m2
d.1}11212-05
15°1.1 m2 16.500
. RAZEM 16.500
T3IKNR 4.01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki schody |m2
d.1]1209-03
1.15*0.37*35+0.17*1.15*35 m2 21,735
RAZEM 21.735
T3IKNR 2-02  |Narozniki diugosci 1.6 m z katownika 40x40x5 mm szt
AN -01
o 35 szt. 35,000
RAZEM 35.000
15]KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 .
. 18-05
o.1joseo 1.16%3,2°2 m2 7.424
- RAZEM 7.424
TBIKNR 401 |Przybicie do poeidy piyt osb mé
20-
d.1{0820-03 7 42 2 7.420
' RAZEM 7.420

17IKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rule-  |m?
L d 111112-05 nowe - PCW

7.32+0.37*1.15*35 m2 22,213




GRUNWALDZKA 1 remont budynku 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.213

18][KNR 2-02 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 ¢m ukladane na klej jm?
d.1]1118-08 metoda zwykig

2.8773.51 m2 10.074
RAZEM 10.074

19|[KNR 2-02  [Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych 2 plytek 20x20 cm ukiadane na m
d.1{1119-08 Klej bez przecinania plytek metodg zwyklg

2.87+3.51 m 6.380
A : , RAZEM 6.380
20{KNR 2-02  |Listwy przy$cienne z polichiorku winylu kiejone
d.1]1113-06
12 m 12.000
RAZEM 12,000

21IKNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapienne| na écianach, filarach, jm?2
d.1]0701-04 pilastrach o pawierzchni odbicia ponad 5 m2

(1.82+3.66+3.66)*2.6+1.82*3.66+(2.12+2.35+2.12+2.36)*2.6+2,35*2.12 _ |m? 58.651
RAZEM 58.851
22[NNRNKB__ |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI [m2
d.11202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
58.65 m?2 58.650
RAZEM 58,650

73]KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na $cianach i siu- m2
d.1}0803-03 pach
(1.82+3.66+3.66)"2.6+1.8273.66+(2.12+2.36+2,12+2,36)*2.6+2.36"2.12 _ |m? 58.651
RAZEM 58.651

¥

24|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER- m2
d.1]0831-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygolo-
wanym podlozu - natozenie podkladowej masy tynkarskie}
58.65 m?2 58,650

RAZEM 58.650

J5IKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- {m?2
d.1]0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygolo-
wanym podtazu - §clany plaskie i powierzshnie poziome
58.65 m? 58,6560
RAZEM 58.650

36KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.1]1204-02 klatki schodowe
2.52.2.3. Krotno$é = 1.5

58.65 m2 58.650
RAZEM 58,650

27INNRNKB ™ |(z.IV) Posadzki jedno- I dwubarwne Z plytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.11202 1118-10]cm luzem na zaprawie Klejowe] "ATLAS" w pomigszczeniach o pow. do -8

m2
1.82*3.66+2,35*2.12 m2 11,643
RAZEM 11,643

58INNRNKB |(z.1v) Cokolki z piytek terakotowych o wym, 15x15 cm na zaprawle klejo- im
d.11202 1122-05lwej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.82+3.66%2+2,12+2+2.35*2 m 18.080
RAZEM 18.080

29|NNRNKB __ [(z.V1) Okladziny schoddw z piytek RKamionkowych GRES o wym. 20x30 em |m2
d.11202 2810-04|na zaprawie kigjowe] o gr. warstwy 4 mm
(0.25+0.19)*1.8*3 m2 2.508
= RAZEM 2.508
30|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podio- jm2
d.1]1202-08 gi do-5m2

(1.54+2,78*2)*2.6+1 54*2,78+2.08%1,54+2.08*2.8*2 m? 37.692
RAZEM 37.692
JT1INNRNKB  [(z.V1I) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI Im2
4.11202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
37.59 m2 37,590
] RAZEM 37.690
32]KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkaw piytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.12612-06 przykigjenie warstwy siatkl na $cianach
37.59 m2 37.590
RAZEM 37.590

33/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna Cienkowarsiwowa z lynku mineralnego ATLAS CER- jm2
1

d.1j0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana r¢cznie na ugrgednio przygoto-
wanym podtozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskie]
37.59 m2 37.590
' RAZEM 37690
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34[KNR0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m2
d.1]10931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - $clany plaskie i powierzchnie poziome
37.69 _ m2 37.590
RAZEM 37.590
35|KNR 4-01 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnelrznych $cian - jm2
d.111204-02 klatki schodowe
2.52.2.3. Krotnog¢ = 1.5
37.59 m2 37.690
RAZEM 37.590
35|NNRNKB  |(2.IV) Posadzki jedno- | dwubarwne z plylek terakotowych o wym. 2x2 cm  [m? ’
8.1]202 1118-01|na papierze na zaprawle klejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
1.82*3.66 m2 6.661
RAZEM 6,661
37INNRNKB _ [(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- jm
d.1{202 1122-05|wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.78°2+0.5'8*2 m 13.660
RAZEM 13.660
33INNRNKB  |(z.V!) OKladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm m?2
d.11202 2810-04 |na zaprawie klejowe]j o gr. warstwy 4 mm
0.5%1.54*8 m2 6,160
RAZEM 8,160
2 drzwi RENOWACJA WYMIANA STOLARK! OKIENNEJ
39 . skrzydia drzwiowe WYMIANA kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
40[KNR-W 4- [Montaz kiamek z szyldami iszt.
d.2{010919-20
szt 2.000
RAZEM 2,000
41|KNR 0-19 _ |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne Jednodzielne 2 PCV o pow. {m?2
d.2]0929-03 do 1.0m2
1.651.2+1.12"1.6+2.68%1.25 m2 7.002
. ] RAZEM 7.002
3 Roboty elektryczne- Zarzadzanie Engrgla
22|KNR-W 4-  |Wymiana opraw o$wietleniowych- lampy z czujkg ruchu kpl.
d.3{03 0608-01
kalk. wlasna
kpl. 7.000
RAZEM 7.000
4 ELEWACJA REMONT
43[KNR 2-02  |Oslony okien follg polietylenowq m2
d.4{0925-01
1.8*0.98*35 m2 61.740
RAZEM 61,740
24]KNR 4-01  |Przemurow.ciagle peknigé o glebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce-im
d 410307-03 mentowej w §cianach z ceglel na zaprawie cementowo-wapienne]
10 m 10.000
RAZEM 10,000
R Z5|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
\ d.4}1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m
: 20*8.5+8*6.62+14.51*5.4+11*10+10.84*10+4.14*10+7,88'10+14.86"10 m2 788.514
RAZEM 788.514
4GIKNR 4-01  [Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.4{0701-04 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
788.51 m2 788.510|
RAZEM 788.510
47IKNR 2-02 | Tynki zewnelrzne zwykle kat. Il na gcianach praskich i powigrzchniach po- m2
d.4{0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
788.54 m2 788.640
RAZEM 788.540
78/KNR AT-06 |Daszki ochronne wzdluz rusziowania Jub nad wejéciami dla rusztowarh ra- |m
. j zer, 0,73 m
d.4{1663-01 zmc;\%yé:h elewacyjnych 0's m 4.000
RAZEM 4.000
20|NNRNKB _ |(z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 "ATLAS UNI m2
d 41202 1134-02 ?&U;:T powierzchnie pionowe mz2 788.540
. RAZEM 788.540
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50/KNR-W 2-  {Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowg "Isopton” m2
d 4102 1519-04
788.54 m?2 788.540
RAZEM 788.540
5 REMONT SCHODY ZEWNETRZNE WEJSCIOWE | DO PIWNICY
51{KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukejl betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.5{0212-02 ponad 15 cm
2.5+2 m3 4.500
RAZEM 4.500
52|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.5{02 0219-01 [wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.5+2 m3 4.500
RAZEM 4.500
53|KNR-W 2-  [Fundamenly z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej  |m3 i
d.5/02 0101-05
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
54|KNR 4-01  |Wywiezienie GRUZU samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km  |m3
d.5/0108-11
2.5+2+788.54*0.02 m3 20.271
RAZEM 20.271
55|NNRNKB  [(z.VI) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm {m?2
d.5{202 2810-03|na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
56|RNR-W 2- |Balustrady schodowe wypetnione elementami plytowymi zabetonowane w |m
d.5/02 1208-02 |gniazdach co trzeci stopien
1.5"2 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 4-01 | Wywiezienie GRUZU samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1{m3
d.5;0108-12 km
Krotnos¢ = 7
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
58 sktadowanie GRUZU t
d.5|analiza indy-
widualna
2.5 t 2.500
RAZEM 2,500




