GRUNWALDZKA 14 remont budynku.kst OBMIAR

ILp. | Podstawa Opis | wyliczenia Iim. 1 Poszcz. | Razem
. KLATKA SCHODOWA et eeeoen eeeseeereee e s o]
TIKNR 401 [Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na stropach |mz2
© d.1]0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powisrzchni odbicla po-
| nad 5 m2
RAZEM 49,300
2IKNR 202 [Tynki wewnetrzne zwykie kat. IIl wykonywane recznie na $cianach | stupach |m?
d.1]0803-03
poz.1 m2 49,300
RAZEM 49,300
31KNR 4-01 Obsadzenie wyczystek w $cianach z ceglet szt
d.1]0322-02
________ 2 . szt. 2.000 .
RAZEM 2.000
4{KNR 4-01  |Obsadzenie kratek rewizyjnych szt. :
d.1]0322-02
S - UOTUR - - SO WP 21 1. 0,01 N .
i RAZEM 2.000
TTBIKNR 0-14  |Okladziny strop6w plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, |m?
d.1{2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD 1 UD
7.62'2.6 m2 19.812
RAZEM 19.812
6IKNR 0-14  [Obudowa elementéw konstrukeji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach jm2
d.112011-01 metalowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 50 - 01
0.97*2.82+0.63"2.82 m2 4.230
. I RAZEM 4.230
7INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatam{ "CERESIT CT 17" I"ATLAS UNI |m?
d.1{202 1134-02 {GRUNT" ~ powierzchnie pionowe
49476226 _ m?2 68.812
RAZEM 68.812
8|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER-  {m?
d.1{09831-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podlozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskie]
68.81 m2 68.810
RAZEM 68.810
SIKNR0-23 |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER-  |m?
d.110931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznle na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - $ciany plaskie | powierzchnie poziome
RAZEM 68.810
10{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sclan -  im2
d.1/1204-02 klatki schodowe
2.82.2.3. Krotno&é = 1.5
RAZEM 68.810
11{{NNRNKB  1(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki z m2
d.11202 1126-01 {plytek
Krotnos¢ = 1.5
7.622.6 m2 19.812
RAZEM 19.812
12|NNRNKB™  {(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30  |m2
d.1]202 2806-05 [cm na zaprawie klejows] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
19.81 m2 19.810
RAZEM 19,810
13|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.6x25 ¢m na zapra- |m
d.1]202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7.62*2 m 156.240
- RAZEM 15.240
14INNRNKB  |(z.V1) Podkiady betonowe grub. 8 cm przy drzwiach wejéciowych me
d.1:202 1124-01
1.58%1.5 m? 2.250
RAZEM 2.250
15|NNRNKB  1(z.Vi) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 em  [m?
d.1]202 2810-06 Ina zaprawie kiejowe] o grub.warstwy & mm
0.56*2.6"5 ~ N m2 7.280
RAZEM 7.280
16|KNR 4-01  {Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m2
d.1]0701-11 plaskich, belkach, biegach 1 spocznikach schodéw o powisrzehni odbicia po-
nad 5 m2
........ .52 —_— m? ....52.000
RAZEM 52.000
d1¥ }ggol“\; %302 Tynki wewnetrzne zwykie kat, 1] wykonywane recznle na $clanach i stupach m?
poz.16 m2 52.000
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
RAZEM 52.000
18{KNR 4-01  |[Obsadzenie kratek rewizyjnych szt.
' d.1,0322-02
e e i e o L RAZEME _..4.000
TO[NNRINKB ~ |{z.vil) Gruntowanie podiay preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI  [m2
d.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnle piohowe
52 m2 "o 52.000
RAZEM 52,000
FOIKNR 2-01 " |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych scian - |m?
d.111204-02 klatki schodowe
2.52.2.3. Krotno$é = 1.5
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
21|NNRNKB ~ |(z.V1) Okiadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  im2
d.1]202 2810-05 Ina zaprawle Klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.5671.3*8 : m2 5.824
RAZEM 5,824
35 INNRNKB ™ (z.VD) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.1/202 2809-04 |wie klsjowej w pomleszczenlach o pow.ponad 10 m2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
35TKNR 0-14  [Obudowa elementow Konstruke]l plytami glpsowo - kartonowymi na rusztach jm?2
d.1{2011-01 retalowych pojedynczych stupow, jednowarstwowa 50 - 01
4.5 m2 4,500
. RAZEM 4.500
24{KNR 4-01 |Obsadzenie kratek rewizyjnych szt
d.170322-02
1 szt, 1.000 o
I —— O NN "o RO S 1.000
35[NNRNKB ™ |{z.Vil) Gruntowanlie podiozy preparatami "CERESIT CT17"1"ATLAS UNI  |m?
d.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.85%11.7*2+2.6*11.7+2.6*1.63*4+2.22*2.6*3+2,41"1.3'8 m2 243.776
RAZEM 243,778
26|KNR 023 |- przyklsjenie warstwy siatki m2
d.1}2612-06
analogla
243.71 m? 243,710
RAZEM 243,710
37|KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- {m2
d.110931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - nalozenis podkiadowej masy tynkarskigj
243.71 m2 243.710
RAZEM 243710
J8IKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER-  |m2
d.1]0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nyrn podiozu - éciany plaskie | powlerzchnie poziome
243.71 m? 243.710
RAZEM 243.710
30 RNER 267 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml tynkéw wewngtrznych cian - |m2
d.1{1204-02 klatkl schodowse
2.52.2.3. Krotnogé¢ = 1.6
243.71 m2 243.710
RAZEM 243.710
30IKNR-W 4-01 | Dwukrotne majowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1{1212-08
2,41%0.9*6+1.36%0,9 m?2 14.238
j RAZEM 14.238
FTTKNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanle farba olejng uprzednio malowane] stolarki okienne] [m?2
d.11208-02 o powlerzchni ponad 1.0 m2
(2.62.7*4)*2 m2 56,160
RAZEM 56,160
32|KNR-W 2-02|Balustrady schodowe montaz m
d.111207-01
242 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna uchyine jednodzieine z PCV o pow. m?
d.1;0929-03 do 1.0 m2
4*1.14*1.75 m2 7.980
RAZEM 7.980
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ~
34 KNR-W 4-07 Obsadzenie odcieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia- m2
d.2{0322-02 nach z ceglel
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. | Poszez. Razem
35'KNR-W 2-02!Skrzydia drzwiowe stalowe m2
d.2}1022-01
L 1.6 m2 1.600
S O e JRAZEM | 1,800
36!KNR-W 4-01iMontaz klamek z szyldami szt
d.210919-20 i
i szt, 1.000
= o RAZEM 1.000
37 wymiana drzwi szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 roboty elektryczne | ZARZADZANIE ENERGIA
38{KNNR 5 Rury winidurows o ér.do 28 mm ukladane nd. na betonie m
d.3]10103-02
....... 11,63 m 34,500
e et e e o st oo e e i | RAGEML 1 34,600
39/KNNR § Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane n.t. na betonie m
d.3}0103-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
40!KNNR 5 Przewody kabelkowe o {acznym przekroju 2yl do 50 mm2 weiggane dorur  im
d.310203-04
40 m 40,000
RAZEM 40,000
411KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 {goznym przekroju zyt do 30 mm2 wclggane do rur . jm
d.310203-03
120 o m 120.000
b RAZEM 120.000
42{KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weiggans do rur  im
d.310203-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
431KNNR & Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w  |m
d.3{0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
150 m 160.000f
RAZEM 150.000
44 ' KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykracane (zwykle) - CZUJKA RUCHU kpl.
4.3{0502-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 2.000
451KNNR 8 Oprawy o$wistleniowe przykrgcane (zwykie) - CZUJKA RUCHU kpl.
d.310602-01
2 s kpl, L~ 2.000
RAZEM 2.000
46KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt,
d.3]0302-01
8. szt. 8.000
RAZEM 8.000
47:KNNR 6 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt,
d.310306-03
7 szt. 7.000
...... RAZEM 7.000
481KNNR & Obudowy o powlerzehni do 0.5 m2 szt,
d.310404-07
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
49{KNNR 5 Roztgeznik lub wylgeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.3{0407-04 cach
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
50IKNNR 5 Roztgeznik lub wylgcznlk przeciwporazeniowy 3 (4)-blegunowy w rozdzielni- szl
d.3|0407-04 cach
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
51/KNNR § Rozigeznlk lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-blegunowy w rozdzieinl- iszf.
¢.3[0407-03 cach
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 6 Whylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzieinicach szt
d.310407-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3]0407-02
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4 szt 1,000
RAZEM 1000
54|KNNR 5 Wytacznlk nadpradowy 1-bisgunowy w rozdzielnicach szt.
d.3;0407-01
e e e e szt 420000 ..
RAZEM 2,000
55/KNNR & Wytacznik nadpradowy 1-blegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3{0407-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56/KNNR § Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych - szyna lgczeniowa 3-bie- szt !
d.3(0408-03 gunowa
3 szt 3.000 _—
RAZEM 3,000
5§71KNNR 5 Ziacza kontroine w instalacji odgromowe] jub przewodach wyréwnawczych - iszt.
d,3/0612-05 polaczenie pret-pret
1 szt 1.000 B
RAZEM 1.000
58|KNNR 5 Pomiar rezystancit izolac)i Instalac]! slektryczne) - obwéd 3-fazowy (pomiar  {pomiar
d.3]1303-03 pierwszy)
3 pemiar 3.000
RAZEM 3,000
53{KNNR 5 Bormiar rezystanci izolac)l instalacil elektrycznef - obwéd 1-fazowy (pomiar  ipomiar
d.3]1303-01 plerwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
60{KNNR 5 Pormiar rezystancji izolacli instalacji elektryczng] - obwéd {-fazowy (kazdy  |pomiar
d.3{1303-02 nastepny pomiar)
2 pomiar 2,000 3
. - U S RAZEM __ | ... 2.000
B61IKNNR § Sprawdzenie samoczyhnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3{1305-01
3 préb. 3.000! e
RAZEM 3,000
62|KNNR 8 Badania | pomiary instalacji uzlemiajace] (plerwszy pomiar) szt
d.3{1304-01
1 szt, 1.000
RAZEM 1,000
63 {KNNR § Badania | pomiary Instalac]i uziemlajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.3]1804-02
3 szt, 3.000
RAZEM 3,000
B4 KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokoéci do 1 ceg. w scianach z ceglel na zaprawie wa-  |m?2
d.310332-03 plennej !
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
55 IKNR-W 4-01|Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie  Im
d.3]0337-01 waplennej
34+28 m 62.000 "
RAZEM 62.000
56[KNRIW 4-01|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w |m
d.3/0327-01 $cianach z ceglet
68 m 68.000
RAZEM 68,000
4 REMONT DACHU . - e
87TKNR 4-01  [Wykonanie daszkéw zabezpleczajacych m2
: d.410420-04
‘ 15 m2 15.000
RAZEM 15.000
BEIKNE 401 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa m2
d.4:0519-04
5.85%17.80+5,86%17,8+6.2*17.8 _im2 318.620 _
RAZEM 318.620
B5IKNR3-01  |Rozbiarka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.4/0518-05 Krotnosé = 6
318,62 m2 | 318820
. RAZEM 318,620
70/KNR 401 [Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.410414-02
20 m2 __20.000 ;
. RAZEM 20.000
71IKNR 4-01  [Wymiana elementow Ronstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.4/0412-02
15 m 15,000
RAZEM 16.000
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72 KNR-W 4-01!Uzupeinienie wiazéw kominiarskich szt.
d.410423-03
o 1 sz, 1.000
73[KNR-W 2-02iPokrycie dachbw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.40504-02
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
741KNR 2-02  {Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z ocynkowanej  |m?
d.410507-01
(6.15+17.8+6.15+5.85*2+17.8+17.8+5.82*246.2+17.8+6.2+17.8)*0.35 m2 47.964
RAZEM 47.964

75]KNR-W 4-01|Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lHl o szer. do 30 em na murach z ce- jm
410708-02 giet lub Sclanach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane
ceglami lub dachéwkami

17.8*2 m 35.800
RAZEM 35.600
76!KNR-W 2-02iPokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawlerzchniowsj |m2
d.410504-03
52 m2 5.200
RAZEM 5200
T7IKNR-W 4-02:Demontaz rury wywiewnej blaszane] szt
d.410233-10
4 szt 4.000
" e e e _ RAZEM 4,000
78 KNR-W 2-15{Rury wywiewne z PVC ¢ polgczeniu weiskowym o ér. 75 mm isat,
d.410213-04
4 szt 4.000;
. RAZEM 4.000
T9IKNR 2-02  |Rynny dachowe p&lokragle o $r. 12 cm - z blachy ocynkowansj m
d.4{0508-03
8,15+17.846,15+6.2+17.8+6.2 m 60.300
RAZEM 60,300
80|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowane) szt. .
d.410508-09
6 szt 6.000
________ e RAZEM 6.000
¢ 81|KNR 2-02  [naroznikl przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
. d.410508-09
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
82{KNR 4-01  |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.410108-09
l 318.62*0.05 m3 15.931
! RAZEM 156,931

83IKNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - 1m3
d.410108-186 za kazdy nastepny 1 km
; Krotno§é = 16

15.93 m3 15.930
RAZEM 15.930
84 koszt skiadowanla papy t
d.4ianaliza indy-
widualna
15.93*1.1 1 17.523
RAZEM 17.523

85]KNR-W 4-01|Przemurowanie komindw z cegiet o objstosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.410310-02 m3 :
; . 0.4*1,03%1.6+0.53*0.53*1,8+0.,6%0.5*1.1 _ m3 1.495
RAZEM 1.495
86;KNR-W 4-01;Rozsbranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z  [m2
d.410545-08 blachy nle nadajgcej sie do uzytku
(0.8+2.6+2.12+2.242.94+2,10+2.4)*0.5 m2 7.580
RAZEM 7.580

87{KNR-W 2-02|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych m2
d.410517-02 elementow z blachy stalowe]j ocynkowanej i blachy z ¢ynku kominy
(0.8+2.6+2.12+2.2+2.94+2,10+2,4)*0.5 m?2 7.580
RAZEM 7.580

88} KNR-W 2-02) Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych  |m2
d.4{0517-02 elementdw z blachy stalowej ocynkowanej [ blachy z cynku kominy opaski

: (0.8+2.6+2.12+2.2+2,94+2.10+2,4)*0.10 m?2 1.516
RAZEM 1.516

8|KNR-W 4.01{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.4/0109-09 08¢ do 1 km
1.49 ms 1.490
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RAZEM 1.490!
00| KNR-W 4-01Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |jm?
t d.410100-10 nastepny 1 km
«: Krotnoéé = 18
L 1.48 'm3 1,490
] ) RAZEM 1.490
91 koszt skiadowanla gruzu m3
d.4
________ 1.49*1.5 o m?3 2,235
RAZEM 2235
02 czas pracy podnosénika koszowego mg
d.4
16 mg 16.000}
RAZEM 1. . 15.000




