Niecata 1- remont budynku OBMIAR

Lp. . Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
e |REMONT DACHU- DACHOWKA CEMENTOWA BRAAS

1:KNR K-05 " |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontriat, |m?2

d.1 0101-02 deskowania - dachéwka plaska, podwoéjna, bez odzysku )

potac tylna '0.5*(21.90+14.00]*9.60 m?2 172.320
naczélki _ i[0.5%[6.60"4.95]*2 m2 32.670
9 RAZEM 204.980

2 KNR K-05 'Mocowanie folii dachowej na krokwiach- membrana wysokoparoprzepusz- |m2 I
d.1 0102-01 czalna

;POZ-1 m? 204.990
. ; RAZEM 204.990
3IKNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
d.1.0105-02
: poz.2 ‘ m2 204.980
: RAZEM 204.990
4. KNRK-05 Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw Krokwi do 80 cm m2
d.10104-05 !
.poz.2 m2 204.980
: RAZEM 204.990

5.KNR K-05 |Wykonanie polaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki - co druga moco- |m? 1
d.10201-07 jwana- dachowka cementowa Bras eséwka

Epoz,2 m2 204.990
: RAZEM 204.990
6 KNR K-05 ~ [Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowans | plasky z m
d.1 0202-01 :uszczelnieniem tasmg
[14.00 m 14.000
' I RAZEM 14.000
7 KNRK-05 'Wykonanie grzbietu w dachuy krytym dachéwka profilowang | ptaskg m !
d.10202-03 i
15.60"4 m 22.400!
: RAZEM 22,400
8'KNR K-05  iZamknigcie poczatkowe kalenicy szt.
d.1.0202-06 C
analogia :
4 szt 4.000
. RAZEM 4.000
9 KNR K-05  iWykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupeiniajacych - tacznik gasio- [szt.
d.1.0202-07  iréw
analogia
i2 szt 2.000;
. ] RAZEM i 2,000
10iKNR K-05 ~ IMontaz fistwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem
d.1 0204-02 ‘
121.90+[6.60*2]+(3.40*3] m 45.300
! RAZEM 45.300
11 KNR 2-02  (izolacje ciepine i przeciwdiwiekowe z welny mineraingj poziomg z'pfyt m2
d.1 0613-03 luktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm- nad cze$ciami mieszkal-
inymi
nad miesz- 21.00%4.00 2 84.000
xkamam; ; RAZEM 84.000
T2iKNNR 2 1zolacja z folii polietylenowe] przymocowana do konstrukeji drewnianej - m2
1°0604-02  Iparoizolacja i
100040 igoz 11 J m? 84.000
. RAZEM 84.000
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI W SYSTEMIE BRAAS POWLEKANE | MALOWANE PROSZKO-

: WO
13'KNR K05 " [Rozebranie elementdw z blachy - obrébKi kominéw, opierzen, okapy, bez |m?

d.2 0101-06 odzysku

pasy nad-  {[21.90*0.25]+(6.60%0.25]*2 m?2 8.775
rynnowe ,

i i * * m 3.440
;wxatrownlce [4.30%0.40]*2 TV T

T4°"NNRNKB  {(2.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szar.w rozwinigciu do 25 [m2
d.2 202 0541-01icm . 0,060
pasy pod-  {21.90%0.20)+[3.40*0.20]*3+{6.60*0.20)*2 m .

Jynnowe

pasy nad- 1[21.90%0.25]+(3.40%0.25)*3+[6.60*0.25)*2 m?2 11.325

‘rynnowe

-wiatrownice ,[4.30%0.40)*2 m2 3.440 ;

‘gidwnej po- '
o m2 7.440; ’
wiatrownice i[3.10*0.40]*6 440,
lukarn
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . | Poszcz Razem
obrébka [3.0070.40)*3 3.600!
przednia lu- . ;
kamn : i
obrébka [3.75*0.35]*6 7.875
boczna lu-
karn | :
.parapety lu- {[2.00*0.30}*3 1.800
‘karn .
-obrébka ko- j2,00 2.000
mina H :
. RAZEM 46.540
15.KNR 4-01  jRozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.2 0535-04 '
121.95+[7.0072] 35.950
i RAZEM 35.850
18.KNR 4-01  jRozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
d.2i0535-06
: {6.50*2) 13.000
) RAZEM 13,000
17 KNR-W 2. Rynny dachowe polokragie o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z :
d.2 02 0522-02 :blachy stalowe] powlekanej ‘ :
ipoz.15 35.950!
, RAZEM 35.950
18 KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaZ z gotowych elementdw z bla-
d.2 02 0529-02 ;chy stalowe] powlekane]
analogia
poz.16 13.000
. RAZEM 13.000
I AKCESORIA DACHOWE MALOWANE PROSZKOWO .
19 KNR AT-09 "Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy ocynkowany |
d.3 0104-08 malowany proszkowo- naczétek od ulicy
6.00 6.000
RAZEM 6.000
20 KNR 4-01  Rozebranie elementdw wigzb dachowych ~ fawy kominiarskie
d.3 0430-08 !
'1.00 1.000
' RAZEM 1.000
21 KNR AT-09 jAkcesoria do pokry$ dachowych - tawy kominiarskie metalowe
d.3i0104-04 !
analogia :
:1.00 1.000!
i RAZEM | 1.000
22 KNNR-W 3 Uzupetnienie deskowania dachéw - deski czolowe okapu oraz deski wiatro- :
d.3 0502-07 we
analogia i
"deski okapu {21.90+(6.60*2]+[3.403} m 45.300
‘deski wiatro-{[(4.30%4)+[3.10%12) m 54.400
we :
[ RAZEM 99.700
4 _ _'WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU
23.KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
d.4:0108-11 jodiegto§é do 1 km
:p0z.1*0.033 6.765
RAZEM 8.765
24 KNR 4-01 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
d.4:0108-12 28 kazdy nastepny 1 km
! iKrotnoé¢ = 5
:poz.23 6.765
| RAZEM 6.765
25 :Skiadowanie gruzu
d.4
ip0z.23*1.6 10.824
: RAZEM 10.824
5 IPRZEMUROWANIE KOMINA e creeanmn
26'KNR-W 4~ TWykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m i
d.5:01 0433-02
: 1 1.000
i i RAZEM 1.000
27 KNR 4-01  {Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3
d.5 0310-01 !~ cegta budowlana klinkierowa peina
1[0.50*0.50*1.70} 0.428
! RAZEM 0.425
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Lp. Podstawa | Opis | wyllczenia jm, Poszez Razem
28 KNR 2-02  "Spoinowanie §cian kominow zaprawg cementows, nisbarwiona m?
d.5 0923.01 i
1[0.50*1.7014 m2 3.400
RAZEM : 3.400
29 KNR 4-01  1Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-waplennej na §cia- |m2
d.5 0701-05 inach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad § m2 - na kominie w
:lokalu nr 4
i[0.50*2.501*4 m?2 5.000
X ! RAZEM 5.000
30 KNR 4-01  iTynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu cegly na [m2
d.5 0715-11 -§cianachkominowych w czgsci strychu
poz.29 m2 5.000i
’ RAZEM : 5.000
31 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m?2
d.5 1501-01
p0z.30 m2 5.000
RAZEM 5.000
32.KNR-W 2-  {Wymiana wylazéw-swietlikéw dachowych fabrycznie wykoriczonych szt
d.5:02 1016-07
‘analogia ,
) 6 szt 6.000
RAZEM ; 6.000
33 ‘Koszt opinii kominiarskiej przed i po przebudowie komindw kpl.
d.5 kalk. wtasna -
. i1 kpl. 1 1.000
* RAZEM 1.000
34'KNR 4-01 IWywiezienie samochodami samaowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.5:0108-17 strukcji ceglanych na odlegiosé do 1 km
; p0z.27 m3 0.425
' 2 RAZEM 0.425
35 KNR 4-01  IWywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.50108-20  strukcji - za kazdy nastepny 1 km ! ;
‘Krotnos¢ = 5 '
‘poz.34 m3 0.425!
: RAZEM i 0425
36 ISktadowanie gruzu t
d.5
poz.34*1.8 t 0.765
) RAZEM 0.765
8! WYKONANIE OBICIA LUKARN
37:KNR 0-23  [Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - m2 l
d.6 2614-02 fprzy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy- !
iprawy elew. z got. suchej mieszanki {
'{0.5"[3.10*1.10}}*6+[3.00*1.10]*3 m?2 20.130¢
) RAZEM ! 20.130
38 KNR 0-23 {Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m i
d.6 2612-08 ;ochrona naroznikdw wypuklych kgtownikiem metalowym |
[1.10%6]+[0.80"2+1.00]*3 m 14,400
. RAZEM 14,400
7 ELEWACJA BEZ DOCIEPLENIA
"39'KNR 2-02 [Oslony okien folig polietylenowg m2
d.7:0925-01
1{1.15%1.10]*28+]0.40*1.10]*12 m? 40.700
i RAZEM 40,700
40 KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cia-  |m?2
d.7:0601-01 Inach, filarach, pilastrach
‘$ciana fron- {21.50*6,70) m?2 144.050
towa !
.$ciana tylna 1[21.50*5.70] m?2 122.550
-$ciany [13.30%5.70}*2+{0.5*]13.30+6.60)*3.90}*2 m2 229.230
iszezytowe
'minu); okna ii-{{1.15%1.10]*28+(0.40*1.10]*12+[1.00*2.10}*2} m2 ~44,900
idrzwi : ‘
' ‘ RAZEM 450930
41 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do jm :
d.7 0601-03 30 cm - odcieza okienne i drzwiowe
{1.10%2+1.15]*28+[1.10%2+0.40}*12+{0.42*2+0.80}*2+(0.35*2+1.03)+[0.67* |m 132.960
i *
52+0.5O]+[O.33 2+0.45) RAZEW 35585
42:KNR 4-01  [Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych | obrébek blacharskich gzymséw {m?2
d.7'0535-08 1z blachy ocynkowanej
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Podstawa

Opis i wyliczenia im. | Poszez
5{1‘15*0.25]*25+[0.40‘0.25]*12+[0.80*0.25]‘2+[1.03*0,25]+[O.50*0.25)+ im2 9.283]
§[0.45*O.25] !

RAZEM
43 KNR 0-23 .Przygotowanie starego podioza $cian - oczyszczenie mechaniczne | zmy- |m2
d.7-2611-01 jcie
_poz.40 mz 450.930
; RAZEM
44 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza- dwukrofne gruntowanie emulsjg ATLAS  [m?
d.7 2611-03 ‘UNI-GRUNT
poz.40 m?2 450.930i
: RAZEM
451KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
d.7'2612-08 '
i{1.10*2+1.15]"28+[1.10*2+0.40]*12+{0.42*2+0.80]*2+[0.35*2+1.03]+{0.67* |m 173.760
-2+0.60]+[0.33*2+0.45)+(7.70*4]+[2,00*2+1.00]*2
RAZEM
46 KNR BC-02 Tynk mozaikowy na cokole - Atias Deko M m2
d.7 0605-01 !
analogia : !
.{21.50%1.00}+{21.50*0.30]+[13.30*0.50)*2 m? 41.250!
i RAZEM i
47.KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 2 mm m?2
d.7:0833-01 wyk. recznle na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkladowej masy
: tynkarskiej
| (p0z.40+{[1.10*2+1.15)*28+[1.10*2+0.40]*12+[0.42*2+0,80]*2+[0.35*2+ m2 456.216
:1.03]+{0.67*2+0.50}+{0.33*2+0.45]}*0.35)-p0z.46
_ RAZEM
48'KNR 0-23  [Wyprawa elew. cisnkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych gr. jm?
d.7 0933.02 2 mm wykK. rgcznie na uprzednio przyg. podiozu - §ciany ptaskie i powierz-
: chnie poziome - tynk akrylowy
poz.47 m2 456.216
' RAZEM [
49'KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikbw zewnetrznych z blachy powlekane] do 1,5 m w |szt. ¢
d.7.0321-01 i$cianach z cegiet
analogia i
‘45 szt. 45.000
§ RAZEM
50 -KNR-W 2-  1Oblozenie spocznika schoddw kamieniem granitowym - granit plomienio-  fm?2
d.7 022112-01 wany gr. 3 cm
analogia i
' {{4.351.186]) m2 5.046
i RAZEM
51]KNR-W 2- |Oblozenie schoddw granitem - stopnice gruboéci 3 ¢cm i szerokoscido 1.0 [m?
d.7:02 2113-02 !m - granit plomieniowany
: [1.16%0.33]"8 m? 3.082
RAZEM
52 KNR-W 2- ;Oblozenie schodéw granitem - podstopnice grubosci 6 cm i szerokosci do {m2
d.7:02 2113-03 |0.15 m - granit plomieniowany
[1.16*0.15]‘8 m2 1.392
RAZEM
53 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.7 1651-01 ram 2,57 mowys. do 10m
:[21.50*7.00]*2+[13.5079.00]*2 m2 544.000
T . RAZEM :
54'KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wy- |m? .
d.7 1613-01 sokoéci do 10 m
‘poz.53 m2 544.000
; RAZEM
55 KNR 2-02  [Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7 c.16 (p0z.:39,40,41,42,43,44,45,47 48,49,61,62,63,64,65)
...z282.515
56:KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania iub nad wejdciami dla rusztowan ra- |m
d.7-1663-01 imowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
i3.0 m 3.000
! RAZEM
57 KNR 4-01  1Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na jm?3
d.7 0108-11 odlegto$é do 1 km
. p0z.40*0.025+p02.41%0.025 m? 14.597
: RAZEM
58 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -  |m3
d.7 0108-12 jza kazdy nastepny 1 km
iKrotno$é = 15
ipoz.57 m3 14,5971
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Lp. Podstawa ] Opls | wyliczenia | . Poszcz | Razem
59 :Koszt skiadowania gruzu n ;RAZEM 14.597
d.7 kalk. wiasna ‘
poz.58*1.4 t 20.436
: 2E
-8, . ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM RA M 20.436
60:KNR 0-23 ~TZamocowanie listwy cokolowe]
d.8:2612-09
' 21.50*2)+[13.30*2] 69.600
L RAZEM 69.600
61 KNR 0-23 ~ "Ocieplenie $cian piytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie{ma2
d.8 2612-01 ¥pfyt styropianowych grub. 15 ¢m do cian- minus okna i drzwi
poz.40 m? 450.930
o RAZEM 450.930
62 KNR 0-23 .Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - 1m2
d.8 2612-02 :przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
.{{1,10'2+1.15]*28+[1.10*2+0.40}‘12+[0.42*2+0‘801*2+[0.35*2+1‘03]+[O.67* m?2 46.536
12+0.50]+[0,33*2+0.45]}*0, 35
RAZEM 46.536
63:KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - lszt
d.8 2612-04 ‘przymocowanie plyt styropianowych za pomocy dybli plastikowych do
.$cian z cegly
1p0z.61*5 szt 2254.650
' RAZEM i 2254650
64 KNR 0-23  :Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 !
d.8 2612-06 :przyklejenie warstwy siatki na $cianach
N [poz.61 m2 450.930
: ; RAZEM 450.930
65'KNR 0-23  IOcieplenie scian budynkéw ptytami styroplanowymi - system STOPTER - JmZ
d.8 2612-07 jprzyklejenie warstwy siatki na osciezach
{poz.62 m?2 46.536
RAZEM 46.536
66 KNR 0-23  iSystern STOPTER - przyklejenie dodatkowe] warstwy siatki na écianach  |m2
d.8 2612-06 icokolu
:[21.50%1 -00]+[21.50*0.30]+{13.30*0.50]*2 m?2 41.250
i RAZEM 41.250
.9 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
67:KNR 0-19 ~ |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PGV o pow. |m2
d.9 0929-01 'do 0.4 m2- okna piwniczne
:[0.88*0.42]*2+(1 .06*0.390]+{0.84*0.74]+[0.52*0.36} m2 1.861
RAZEM 1.961
68 KNR 0-19  -Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklo- [m2
d.9 0931-06 ine na budowie
[1.170*2.050)*2 m?2 4.797
. RAZEM 4,797
A [REMONTKLATKISCHODOWE) ___ _—— — — ——  — ——
89 KNR-W 4- Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?2
d.10.01 1202-09 igi ponad 5 m2 - klatki schodowe- sufity
2.82.2.3. '
1(9.75%1.25]+[1.76%2.75]+(5.25%1.80)+[1 .31%5,46]+([1,10*2.00}+[5.40*1.70)* |m2 80.493
[2+[2.00*1.10]*2+[5.40*1 .20]+[2.00*1.10]+[5.80*1.25]+6.00
. RAZEM 80.483
70-NNRNKB  «(z.VIl) Gruntowanie podloZy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.10-202 1134-01, .
ipoz.69 m2 80.493
: RAZEM 80.493
71 KNR-W 2- iTynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?
d.10;02 2011-04 jszpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
j 'poz'sg m2 80.493
- RAZEM 80.493
72 KNR-W 2-  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m2
d.10 02 1510-07 .suchych tynkdw z gruntowaniem - klatki schodowe- sufity
25253 102,60 m2 80.493
: RAZEM H 80.483
73 KNR 4-01  .Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na $cia- |m2 i
d.10 0701-05 inach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na parterze i
: 6.00 m?2 6.000}
' , RAZEM | 6.000
74 KNR 0-39  [Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwows gr. 2 cm, pierwsza [m?
d.10-0111-03 warstwa z Cerinolu PG(Deitermann)
:p0z.73 m? 6.000
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RAZEM 6.000
75 KNR-W 4. “Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- Im?
d.10 01 1202-09 gi ponad 5 m2 - klatki schodowe- $ciany
2.62.2.3. ' 1
'[5.80*2.55]*2+([1.25*2.55]"2+{[5.30*2.45]*2+[2.20*2.45]*2}*3+(2.75*2.45]" m?2 ! 279.879°
2+(6.95"2.45)"24{2.30*2.20]*2+[5.46%2,20]*2+(1.25*2.50]*2+[8,10*2.50)*2+ ,
0.5%[4.15*2.53]
: RAZEM 279.879
76 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - §ciany m2
d.10 202 1134-02
: poz.76 m2 279.879
RAZEM 278.879
77 KNR 0-23  Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.10 2612-08 ! :
50.00 m 50.000!
. RAZEM £0.000
78 KNR-W 2-  iTynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?
d.10.02 2011-02 |szpachlowego wykonywane rgcznie na $clanach na podiozu z tynku
02.75 m? 279.879
RAZEM 279.878
79:KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnagtrznych «  [m2
d.10102 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe- $ciany bez lamperii
'2.s2.5.3 ! i
{p0z.75*55% m2 1563.9331
' ) iRAZEM ' 163.933
80 KNR BC-02 ;Tynk mozaikowy do elewagji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio  im? i
d.10:0605-01 Iprzygotowanym podiozu - §ciany plaskie | powierzchnie poziome- lamperie
‘poz.75*45% m?2 125.946
i RAZEM 125.946
81'KNR 4-01  jDwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej powierzchni pel- [m?2
d.10.1209-10 nych drewnianych
idwustronne
: 12.183 m2 12.183
i RAZEM 12.183
82 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podstopnic schoddw drewnianych m2 |
d.10 1209-09 ;
analogia i
1{0.18*0.957*61 m2 10.431
L RAZEM 10.431
83 KNR 4-01 lDwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodow drewnianych m?
d.10 1208-10
analogia f
i14.144 m2 14.144
: i RAZEM 14.144
84 KNR 4-01  IDwukrotne malowanie farba olejng balustrady drewnianej m2
d.10 1212-08 ;
analogia
42.69 m? 42.690
' RAZEM 42.690
85:KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.10:0818-05
: {9.75*1.25]+[1,75*2.75)+[5.25%1.80]+(1.31*5.46)+[1.10*2.00]+[5.40*1.70]* |m? 75.948
12+{2.00*1.10]*2+[0.30*0.85]*61
i RAZEM 76.948
86 KNR 0-21  Montaz plyt podiogowych OSB grub. 25 mm - stopniach schodowych m?2
d 10 4007-03
1(0.30*0.95]*61 m? 17.385
i RAZEM 17.385
87 KNR 2-02 1Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m?
d.10 1112-05 ‘nowe - przemystowych PCW
pOZ.85 m2 75.948
; RAZEM 75.948
88'KNR 4-01 iDemontaz listew przy$ciennych m
d.10.0815-08 '
analogia '65.20 m 65.200
) RAZEM 66.200
89 KNR 2-02 ,UlozZenie listew przys$ciennych drewnianych m
d.10 1113-08 '65.20 im 65.200"
‘ | “|RAZEM | 65,200
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90 KNR 4-01 ;Wymiana listew drewnianyeh na stopniach schodowych m
d.10 0815-08 i
analogia
85.86 m 85,8601
, ; RAZEM i 85,860
91'KNR 2-02  iUlozenie listew przysciennych drewnianych .
d.10:1113-08 |
: 185.86 85.860
X RAZEM 85.860
92 KNR-W 2. 1 Zalozenie katownikdw aluminiowych na krawgdziach stopni schodowych [m
d.10 02 1125-04 |
.analogia
'61.00 m 61,000
H RAZEM 61.000
93 KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamien sztucznych ukladane na kiej - przygotowanie |{ma2 i
d.10.1118-01 podioza 1
: [6.40"1.20]+[2.00*1.10)+(5.80*1.25] m?2 15.930!
RAZEM 15.830
94 KNR 2-02  [Posadzki plytkowe z kamien sztucznych; piytki 30x30 cm ukiadane na kiej jm=2
d.10 1118-08 Imetodq zwyktg - plytki gresowe antyposlizgows
ipoz.93 m? 15,830
| RAZEM 16.930] 4o
95°KNR 2-02  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m @
d.10 1120-04 iukladane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
1[5.40%2]+(1.20*2]+[2.00*2]+{1.1 0*2]+[5.80%2]+[1.25*2} 33.500
: RAZEM 33.500
96:KNR 2-02°  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.10 1120-05 ‘ukiadane na klej z przecinaniem plytek metodg 2wykla - podesty
: 1poz.95 m 33.500
: RAZEM 33.500
97 KNR 4-01  iWywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.10 0108-11 odlegfodé do 1 km
: 1.821 m3 1.821
RAZEM 1.821
98 KNR 4.01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi-  |m3
d.10 0108-12 !za kazdy nastepny 1 km
:Krotnosé = 19
1.821 m3 1.821;
: RAZEM : 1.821
99 TKoszt skladowania gruzu t i
d.10 kalk. wlasna
2,732 t 2.732
i RAZEM 2.732
11 _... |REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ- ZARZADZANIE ENERGIA
100'KNR 4-03" |Rgczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle m
d.1171001-05
1160.0 m 160.000 :
RAZEM 160.000 F Y
101 KNR 5-08  -Przewod wtynkowy laczny przekréj 2yt do 7.5mmz2 {podioze nie-beton.) m
- : ku 3x1
d.11 0209-02 gjgtoa.céanyw tynku 3x1,5 m 190.000!
: RAZEM 190.000
102°'KNR 5-08  [Przewod wtynkowy {gczny przekroj &yt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) m
d.11 0209-02 {uktadany w tynku 5x6 .
. 60.0 m 80.000
. RAZEM 60.000
103iKNR 5-08  [Przewdd plaski faczny przekréj 2yt do 2dmm2 (podioze nie-betonowe) m :
d.11'0209-06 ggl.gdany wtynku 3x4 " 99‘000?
: RAZEM ‘ 89.000
104 KNR 5-08  :Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.25dm3 szt
d.11 0805-03 19.0 szt 19.000
RAZEM 18.000
105 KNR 4-03  iReczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d‘11!1011 08 8.0 szt. 8.000
f T RAZEM 8.000
106.KNR 4-03  [Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegiy o dlugo$ci .otw. ;
d.11 1008-06 ‘przebicia do 1 cegly - $r.rury do 25 mm i i ;
; iRAZEM i 8.000
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107:KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1111012-02 ’
160.0 m 160.000
\ RAZEM 160.000
d1 (1)? :((r;;Fj 2-103 ‘Reczne przygolowanie zaprawy cementowo-wapienne] im3 i
160.0%0.05%0.05 im3 0.400!
‘ iRAZEM 0.400
109 KNR 5-08" Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm iszt. !
d.11.0302-01 . f
. 110.0 szt. 10.000
i RAZEM 10.000
110iIKNR 5-08"  |Montaz skrzynek i rozdzietnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szt.
d.11,0404-01 jrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
114.0 szt, 14.000
i IRAZEM 14.000
111 KNR-W 5. Montaz osprzetu modutowego w rozdzieinicach - wytaeznik nadpradowy 1- |szt i
d.11 08 0407-01 'bieg. B-20 S
-28.0 szt 28.000!
RAZEM ! 28.000
112 KNR 4-03 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego abwodu elektrycznego nis- [pomiar |
d.11:1202-01 kiego napiecia . !
i 14, pomiar 14.000
N i RAZEM 14.000
113 KNR 4-03 " ‘Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podigczeniem szt.
d.11 0509-01 przewoddédw/demontas oraz ponowny montag/ i :
114.0 szt 14.000.
. RAZEM i 14.000
114 KNR 4-03 ‘Podigczenie przewodow pojedynczych do 4 mm2 w powioce polwinitowej [pod- :
d.11 0901-02 pod zaciski lub $ruby fgcz. i
160,0 pod- 160.000
{gcz.
; RAZEM 160,000
115°KNR 5-08 iPrzygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- aparat
d.11 0401-04 ‘by kotwowe w podt, z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
14.0 : aparat 14.000
| RAZEM 14.000
116 KNR 4-03  “Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o natezeniu pradu do 200 A |s2t.
d.11 0302-02 i
1.0 szt. 1.000:
: RAZEM : 1.000
117°KNR 4-03  TWymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na drewnie szt
d.11 0303-01 :
. 114.0 szt. 14.000
' RAZEM 14.000
118 KNR 4-03  'Wymiana tablic licznikowych na cegle szt
d.11.0304-02 !
: 114.0 szt 14,000
' i RAZEM 14.000
119 KNR 4-03  'Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podtaczeniem szt.
d.11:0509-01 iprzewodow
114.0 szt 14.000
: RAZEM 14.000
120'/KNR 4-03 ~ {Demontaz przewodow wiynkowych z podioza ceglanego Iub betonowego |m
d.11 1116-03 i
1155.0 155.000
i RAZEM 155.000
121'KNR 4-03  TDemontaz gniazd wityczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nateze- |szt. :
d.11 1122-05 .niu pradu do 63 A - ilo$é biegunéw 3 + 0 |
1.0 szt. 1.000
. i RAZEM 1.000
122'KNR 4-03  [Sprawdzenie punkiu odbioru energi pkt. i
d.111201-03 ¢ ;
i14.0 pkt. 14.000!
i RAZEM 14.000
123 KNR 4-03 Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 od listew zaciskowych {kpl. !
d.11.0807-05 W puszkach odgatgznych i odgateznikach n.t. i p.t.(odigczenie oraz ponow- l
. itani
En.e podigczenle budynku z zasitania) kpl. 3.000!
[RAZEM | 3.000
12! MONTAZ LAMP Z CZUJNIKIEM RUCHU- ZARZADZANIE ENERGIA .

.9.
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124 KNR 5-08  Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z szt
d.12 0516-05 :czujnikiem ruchu

110.0 szt. 10.000

; RAZEM 10,000
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