ul. Sienkiewicza 4 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem ‘
REMONT BUDYNKU |
1/ROBOTY ROZBIORKOWE - POKRYCIA DACHU
1/KNR-W 4- |Rozbitrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie - tabl. 9909, poz. 04, [m2 ‘
d.1/01 0509-02" [kol. 02 - wsp do R = 1,10; tabl. 9910, poz: 03, kol. 0,2 -wsp. do R 1,15 |
potaé frontowa
13,60*5,50 m2 74,800
- lukarna é
-3,30*3,50 m2 -11,550
3,560*3,00 m2 10,500 ]
A (suma czesciowa) 5 (R — |
m2 73,750 |
pofac od podwoérza
13,60*5,50 m2 74,800
B (sumaczgécioway e
ma2 74,800
: RAZEM 148,550
2]KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat |m2
d.1(0430-04 do 24 cm - tabl. 9909, poz. 04, kol. 02 - wsp do R = 1,10; tabl. 8910, poz.
03, kol. 0,2 - wsp. do R 1,16
poz.1 ma2 148,550
' ' RAZEM 148,550
3|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgce;] sie do uzytku m '
d.1/01 0545-04
potac frontowa
13,60 m 13,600
pota¢ od podwérza
N 13,60 m 13,600
1 ‘ RAZEM 27,200
4/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1/01 0545-08
potac frontowa
0,60+3,00+8,00 m 11,600
potac od podwérza
6,00+0,60 : m 6,600
RAZEM 18,200
5/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z [m2
d.1{01 0545-08 {blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadrynnowe lukarn
0,25*3,50 m2 0,875
wiatrownice lukarn : ) '
0,25*3,00*2 m2 1,500
opierzenia fukarn
0,33*3,30*2*2 m2 4,356
opierzenie komina
0,33*(0,80*2+0,90*2) ma2 1,122
0,33*(0,50*2+0,90*2) m2 0,924
' RAZEM 8,777
6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0,04*1,30 m3 7,725
RAZEM 7,725
7|KNR'4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -  |m3
d.1{0108-12 za kazdy nast. 1 km ° .
Krotno§¢ = 14
poz.6 m3 7,725
RAZEM 7,725
8|Kalk.l Wysypisko - skladowanie gruzu t
d.1|ndyw.
poz.1*0,04*1,800 t 10,696
RAZEM 10,696
2|WIEZBA DACHOWA
91KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 50 mm m
d.2|0413-01
15,15%7*2 m 72,100
' RAZEM 72,100
3|ROBOTY POKRYWCZE
10/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat  [m?2
d.3{0103-02 0,80 m - tabl. 9909, poz. 04, kol. 02 - wsp do R = 1,10; tabl, 9910, poz.
03, kol. 0,2-wsp.doR 1,15
pota¢ frontowa . :
13,60*5,50 m2 74,800
- lukarna
-3,30%3,50 : m2 -11,550
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A (sumaczg$ciowa) |
ma2 63,250
pota¢ od podwérza
13,60*5,50 m2 74,800
B (sumaczeéciowa) |
m2 74,800
RAZEM 138,050
11/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 20 cm - tabl. 9809, poz. 04, kol. 02 - wsp do R = m2
d.3/0101-02 1,10; tabl. 9910, poz. 03, kol. 0,2 - wsp. do R 1,15
poz.1 m2 148,550
'RAZEM 148,550
12/KNR-W 2. |Pokrycie dachéw dachéwkg - karpidwka ceramiczna w koronke - ANALO- mz2
d.3]02 0513-04 |GIA - o wym. 18 x 38 cm, na sucho mocowana drewnowkretami - UWAGA
- nalezy uwzgledni¢ dachowke okapows z wentylacyjng, dachdéwke kaleni-
cowg - - tabl. 9909, poz. 04, kol. 02 - wsp do R = 1,10; tabl. 9910, poz. 03,
kol. 0,2 -wsp.do R 1,15
poz.10 m2 138,050
RAZEM 138,050
13|KNR 0-16l1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz  |m
d.3/0517-04 przykreceniem wkretami - montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami
do deski kalenicowej
13,60 m 13,600
RAZEM 13,600
14/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy uszczeiniajace pod gasiory m
d.3|0104-01
, 13,60 m 13,600
RAZEM 13,600
15 Montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych - ceramicznych szt. :
d.3|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR-W 2- (Wylazy dachowe fabrycznie wykorczone szt
d.3]02 1016-07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - lawy korniniarskie - diug. 80 cm szt.
d.3|0104-04 :
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 2. |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycongj m2
d.3102 0410-01
(3,50+0,20*2)%(3,30-+0,30) m2 14,040
RAZEM 14,040
18|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe (papa podkfado- |m2
d.3102 0504-01 [wa pod pokrycie z blachy)
(3,50+0,20%2)*(3,30+0,30) m2 14,040
RAZEM 14,040
20{KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg z cynku gr. 0.50 mm; rozstaw rabka prostopadie- |m2
d.3/02 0509-01 |go do okapu 57 cm ANALOGIA - blacha tytan-cynk
(3,50+0,20*2)*(3,30+0,30) m2 14,040
RAZEM 14,040
21/KNR-W 2- |Obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku - ANALOGIA |m2
d.3|02 0515-01 |- z blachy tytan-cynk
pas nadrynnowe lukarn
0,25*(3,50+0,20*2) m2 0,975
wiatrownice lukarn
0,25*3,00*2 m2 1,500
RAZEM 2,475
22/KNR-W 2-  |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - ANALO-{m2
d.3|02 0515-02 |GIA - z blachy tytan-cynk
opierzenia lukarmn
0,33*3,00*2 m2 1,980
opierzenie komina
0,33%(0,80*2+0,90*2) m2 1,122
0,33%(0,50*2+0,90*2) m2 0,924
0,33*(0,20*2+0,50) m2 0,297
RAZEM 4,323
23|NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku péto-  |m
d.31202 0518- |kraglych o ér. 12 cm - ANALOGIA - z blachy tytan-cynk
03
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4,00 m 4,000
potac frontowa
13,60 13,600
potaé od podwoérza
13,60 13,600
RAZEM 31,200
24|NNRNKB  [(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragiych |m
d.3/202 0520- |o $r. 10 cm - ANALOGIA - z blachy tytan-cynk
02
fukarna
0,40+1,00 1,400
pofac frontowa
0,60+3,00+8,00 11,600
potaé od podwérza
6,00+0,60 6,600
RAZEM 19,600
25|NNRNKB  |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku - zbior- |szt.
d.3]202 0518- |niczki przy rynnach - ANALOGIA - z blachy tytan-cynk
09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26/KNR 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem papa - m2
d.3]0534-07 ANALOGIA - folig budowlana gr. 0,3 mm
poz.1 s me 148,550
RAZEM 148,550
27|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.3{0420-04
elewacja frontowa
1,50*13,60 m2 20,400
RAZEM 20,400
4|RUSZTOWANIA
28|KNR-W 2- Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2
d.4/02 1609-02
13,60*6,00*2 m2 163,200
. RAZEM 163,200
29 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.4|kalk. wias-
na
RAZEM 0,000
S5|WIATROLAP - IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU
30]KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?
d.5/02 0606-02 |zblornikow, basendw itp. - ANALOGIA - izolacja poroszczelna z filii budo-
wilanej grub. 0,3 mm
1,60%1,75 mz2 2,800
RAZEM 2,800
31]KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej pionowe z piyt m2
d.5102 0612-06 |ukiadanych na sucho - w ptaszczyznie konstrukeji o grub. 15 cm.
: 1,60*1,75 ' m2 2,800
RAZEM 2,800
32|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie ma2
d.5{2012-02 pojedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD |
UD - (plyta typu GKF)
1,60*1,75 m2 2,800
RAZEM 2,800
33|KNR 0-14 | Okiadziny strop6w piytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z |m2
d.5/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga warstws - (piyta typu GKF)
1,60*1,75 m2 2,800
RAZEM 2,800
6/DOBUDOWKA WEJSCIOWA - ROBOTY ROZBIORKOWE
341KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.6|0519-04 tabl. 9909, poz.01, kol.01 - wsp. do R=1,40
2,20*2,15 m2 4,730
4,35%1,50 m2 6,525
RAZEM 11,255
35[KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.6{0519-05 tabl. 9909, poz.01, kol.01 - wsp. do R=1,40
Krotnos¢ = 5
poz.34 m2 11,255
RAZEM 11,255
36/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.6{0108-11 odl.do 1 km ‘
poz.34*0,008*1,30 m3
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Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
poz.35*0,006*5*1,30 m3 0439
‘ ' RAZEM 0,556
37|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3

d.6/0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 14

p02.36 m3 0,656
' RAZEM 0,556
38|Kalk.i Wysypisko - sktadowanie gruzu papowegQ t
d.6|ndyw.
p0z.34*0,008*2,000 t 0,180
poz.35*0,006*5*2,000 : t 0,675
‘ ' RAZEM 0,855

7|DOBUDOWKA WEJSCIOWA - ROBOTY POKRYWCZE
39|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|102 0504-02

2,20*2,15 m2 4,730
4,35*1,50 m2 6,625
RAZEM 11,255

40/KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 ¢m - z blachy z cynku - ANALOGIA |m2
d.7{02 0515-01 |- z blachy tytan-cynk
pas nadrynnowe lukarn

0,25%(2,30+0,70+4,35) . ma2 1,838
wiatrownice ‘
0,25*(2,15+1,40) ma2 0,888
RAZEM 2,726

41/KNR-W 2. |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - ANALO-|m2
d.7|02 0515-02 |GIA - z blachy tytan-cynk
opierzenia muréw

0,33%6,70 m2 2,211
RAZEM 2,211

42]KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragle o §r. 12 ¢m - z blachy z cynku - ANALOGIA - z [m
d.7/02 0520-04 |blachy tytan-cynk A
2,30+0,70+4,35 m 7,350
' RAZEM 7,350

43|[KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - ANALOGIA - z blachy tytan-  |szt.
d.7|02 0520-08 |cynk

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44/NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.7|202 0519- |okragtych o &r. 10 cm - ANALOGIA - z blachy tytan-cynk
02 ‘
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem papg - m?2
d.7]0534-07 ANALOGIA - folig budowlang gr. 0,3 mm ]
poz.39 m2 11,255
RAZEM 11,255
8/PRZEMUROWANIE ISTNIEJACYCH KOMINOW
46/KNR 4-01  [Rozebranie komindw wolnostojacych m3
d.8/0350-01
3,60*0,78*0,78 m3 2,129
3,50*0,40*0,78 m3 1,092
RAZEM 3,221
47|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg. - ANALOGIA [m3
d.8(0122-01 - z cegtly klinkierowej peinej kl. 35 na zaprawie z dodatkiem trasu - wsp. do
RiS=20 :
poz.46 - m3 3,221
RAZEM 3,221
48|KNR 4-01  |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi - ANALOGIA - z poziomu 1 pie- |m?3
d.8/0106-04 tra
Krotnosé = 3
poz.46*1,3 m3 4,187
. RAZEM 4,187
49/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?3
d.8/0108-11 odl.do 1 km
0p0z.48*1,30 m3 5,443
RAZEM 5443
50{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.8/0108-12 za kazdy nast, 1 km
Krothosé = 14
poz.49 m3 5,443
RAZEM 5,443
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|Kalk.i Wysypisko - sktadowanie gruzu t
d.8|ndyw.
poz.46*1,800 t 5,798
RAZEM 5,798
9/KOMIN "Ax" - WENTYLACYJNY (3W poziom)
52|K-03 0501- |Kanaly wentylacyjne Shiedel. Wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pusta- im
d.9:04 kéw betonowych Schiedel. Kanaty wentylacyjne z pustakéw poziomych 3
x 12117 cm ’
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR 4-01  [Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowyeh z betonu monolitycznego -  |m2
d.9(0203-13 ANALOGIA - poduszki betonowe o grub, 10 cm
0,30*0,80 m2 0,240
RAZEM 0,240
54/KNR 4-01  [Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.9|0203-13 Krotnosé = 2 ,
0,30*0,80 m2 0,240
RAZEM 0,240
55/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.9/0201-10
(0,30+0,80)*2 m 2,200
: RAZEM 2,200
66/KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli-  |m3
d.9{0203-01 tycznego - (posadowienie komina grub. 15 cm)
0,20*0,30*0,80 m3 0,048
' RAZEM 0,048
57 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- [m
d.9/0339-07 mentowo-wapiennej
Krotno$¢ = 2
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
58|KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - ANALOGIA - z [l pietra budyn- {m3
d.9|0106-04 ku
Krotnoéé = 2
0,25*0,25*2*5,50*1,30 m3 0,894
RAZEM 0,894
59|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.9|0108-11 odl.do 1 km .
poz.58 m3 0,894
RAZEM 0,894
60/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.9|0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnoé¢ = 14
poz.58 m3 0,894
RAZEM 0,894
61/Kalk.i Wysypisko- skiadowanie gruzu t
d.9|ndyw.
0,25*0,25*3*(6,80+4,00)*1,800 t 3,645
RAZEM 3,645
62|KNR 4-01  [Wycigcie otwordw dla komina w stropie strychowym miejsc
d.9]0424-03 , .
1 miejsc 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 4-01 |Wycigcie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsc
d.8|0424-04 .
1 miejsc 1,000
. RAZEM 1,000
64|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lIl o podtozach z be- [m?2
d.9|0728-06 tonoéw zwirowych,bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3,50*0,65 ma2 2,275
0,60%(0,20+0,50)*2 m2 0,840
RAZEM 3,115
65|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na §cian.i stup.prostok.na podt.z [m2
d.9(0711-12 betonu,zagrunt.siatek,plyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
W pomieszczeniach
PARTER
2,50%0,60 m2 1,500
RAZEM 1,500
66|KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.8/0420-02
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1,50%1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
67|KNR 0-23  |Przykiejenie warstwy siatki na o$ciezach - ANALOGIA - na pow. komindw |m?2
d.9|2612-07 . '
0,60%(0,20+0,50)*2 m2 0,840
RAZEM 0,840
68/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.9/2612.08
0,604 m 2,400
RAZEM 2,400
69]KNR-W 2. |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm stupdw - ANALO- |m?2
d.8(02 0919-06 |GIA - pow. komina
0,60*(0,20+0,50)*2 m2 0,840
RAZEM 0,840
70/KNR 4-01 | Wykonanie poziomych pomostdéw na dachu m2
d.910420-02
1,50*1,50*1 m2 2,250
RAZEM 2,250
71IKNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.
d.9|02 1610-02
: 1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
10|KOMIN "Bx" - SPALINOWY "AVANT" 12cm + W
72\K-03 0401- [Kominy do kottéw kondensacyjnych i niskotemperaturowych Schiedel m
d.10i01 | AVANT. Elementy podstawowe komina o $rednicy przewodu w cm 12
9,00 ' m 9,000
) RAZEM 9,000
73]K-03 0402- |Kominy do kotiéw kondensacyjnych i niskotemperaturowych Schiedel szt
d.10{01 AVANT. Elementy uzupelniajace komina, podstawa betonowa komina o
$rednicy przewodu w cm 12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74|K-03 0403- |Kominy do kottéw kondensacyjnych i niskotemperaturowych Schiedel szt
d.1001 AVANT. Elementy uzupelniajgce komina, tréjnik wyczystkowy komina o
$rednicy przewodu wecm 12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
| 75(K-03 0404- Kominy do kotiéw kondensacyjnych i niskotemperaturowych Schiedel szt
d.10|01 AVANT. Elementy uzupelniajgce komina, tréjnik spalin komina o §rednicy
przewodu w cm 12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
761KNR K-03 |Elementy wyposazenia - drzwiczki rewizyjne szt
d.10/0501-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.10{0419-02
1 szt. 1,000
. v : _ RAZEM 1,000
78|KNR K-03 |Elementy wyposazenia - kratka wentylacyjna bez zaluzji szt
d.10/0501-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
791KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.10(0333-08 mentowo-wapiennej - ANALOGIA - otwarcie przwodéw wentylacyjnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR K-03 |Elementy wyposazenia - kratka wentylacyjna bez zaluzji - ANALOGIA -w  |szt
d.10{0501-10 kanale wentylacyjnym
1 szt 1,000
: RAZEM 1,000
81/KNR 4-01 |Wycigcie otwor6w dia komina w stropie miedzypietrowym miejsc
d.10]0424-04 .
1 miejsc 1,000
RAZEM 1,000
82/KNR 4-01 |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc
d.10{0424-03 .
1 miejsc 1,000
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Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
83|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewn.cementowych nakrapianych odzieinych m2
d.10/0730-06 belkach,stupach prostokat.,$cianach cylindrycznych ( do 5 m2 w 1 miejscu
)
1,00*(0,45%*2+0,30*2) m2 1,500
RAZEM 1,500
84|KNR 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.10/0201-10
0,45*2+0,30*2 m 1,500
RAZEM 1,500
85/KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.10{0203-13
0,60*0,50 m2 0,300
RAZEM 0,300
86|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - ANALOGIA - na pow. kominéw |m?2
d.10{2612-07
1,00*%(0,45+0,30)*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
87/KNR-W 2- |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm stupow - ANALO- |m2
d.10;02 0919-06 |GIA - pow. kominéw
1,00%(0,45*2+0,30*2) m2 1,600
RAZEM 1,600
88/KNR 4-01  [Wykon.tynkow zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.10{0708-03 szer.do 40 cm - ANALOGIA - na pow. kominéw
PARTER
2,50*2 m 5,000
PIETRO
2,50*2 5,000
RAZEM 10,000
891KNR 4-01  |Wykon.tynkow zwykiych wewn kat.lil z zaprawy cem.-wap. na oSciezach |m
d.10{0708-02 szer.do 25 cm - ANALOGIA - na pow. komindw
: PARTER
2,501 2,500
PIETRO
2,50*1 2,500
RAZEM 5,000
90/KNR 4-01  |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.10{0420-02
1,50*1,50*1 m2 2,250
RAZEM 2,250
11|WEACZENIA - LOKAL MIESZKALNY NR 1 - do komina "AX" | "Bx" - PARTER
91/ KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.11/0333-11 towo-wapiennej
KOTLOWNIA
nawiew
1 szt. 1,000
POM. NR 1
nawiew
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
92/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.110333-09 towo-wapiennej
KOTLOWNIA
1 szt 1,000
KORYTARZ
1 ‘ szt. 1,000
pom. nr 4/5
1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
G3|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o0 obw.do 800 mm - do przewodéw staio-  |szt.
d.11/17 0138-01 |wych | aluminiowych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
94| KNR-W 2- |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm szt.
d.1117 0146-01
2 szt, 2,000
_ RAZEM 2,000
95[KNR 2417  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie [m2
d.110101-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
WYWIEW - KOTLOWNIA
(0,10*2+0,20*2)*(0,50+0,75) m2 0,750
WYWIEW tAZIENKA
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(0,10*2+0,20%*2)*(1,30+0,20) m2 0,900
' RAZEM 1,650
96/ KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lIl z zaprawy cem.-wap. 0 powierzchni|szt.
d.11(0709-05 do 0.5 m2 na podiozach z cegly,pustakdw ceram.,bstonu na $cianach
2+3+3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
g7 Wstawienie w skrzydio drzwiowe kratki wentylacyjnej o pow. 200 cm2 szi.
d.11kalk. wias-
na
skrzydio do tazienki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|WLACZENIA - LOKAL MIESZKALNY NR 2 - do komina "Ax" | Istniejacego nr 2 - | PIETRO
98/KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet 0 grub. 2 ceg, na zaprawie cemen- |szt.
d.12/0333-11 towo-wapienngj
KUCHNIA
nawiew
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l 0 obwodzie |m2
d.12/0101-02 do 600 mm - udzial ksztattek do 35 %
: wywiew - kuchnia :
(0,10*2+0,20*2)*(0,40+0,40+0,40+0,20) m2 0,840
18w - WC
(0,10*2+0,20*2)*0,30 m2 0,180
. RAZEM 1,020
100/KNR-W 2- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalo-  |szt,
d.12{17 0138-01 |wych i aluminiowych ]
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 2- |Czerpnie scienne prostokatne typ A o obw.de 1300 mm szt.
d.12|17 0148-01
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
102/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn kat.ill z zaprawy cem.-wap. o powierzchni|szt.
d.12|0709-05 do 0.5 m2 na podiozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
1+3+1 szt, 5,000
RAZEM 5,000
103 Wstawienie w skrzydio drzwiowe kratki wentylacyjnej o pow. 200 cm2 szt.
d.12|kalk. wtas-
na
skrzydio do we
1 szt. 1,000
) RAZEM 1,000
13| WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W CZESCI WSPOLNEJ BUD.
104/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.13/0930-05 jednodzielne z PCV0 pow. do 1.0 m2
STRYCH
0,75*1,10*4 m2 3,300
RAZEM 3,300
105/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane  |m2
d.13/0930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
LUKARNA
0,57%1,50*2 m2 1,710
' RAZEM 1,710
14|STROP NAD PARTEREM - WYMIANA PODCIAGU
106|/KNR 4-01  [Wyciecie miejsca w podiodze pod piec miejsc
d.1410424-02 : ' .
) 1 miejsc 1,000
RAZEM 1,000
107/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.14/0106-02 dynku przy istnigjacych fundamentach
0,50*0,50*0,50 m3 0,125
RAZEM 0,125
108/KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.14/0106-04
poz.107*1,30 m3 - 0,163
poz.112*0,03*1,30 m3 1,459
poz.113*0,025*1,30 m3 1,216
RAZEM 2,838
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109|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych {aw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.14/0203-04 nego (beton C15/20, B-20)
0,40*0,50*0,50 m3 0,100
. RAZEM 0,100
110|KNR 4-01  [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro- [kg
d.14{0202-03 wanych o ér. 10-14 mm - (siatka z pretéow # 12 mm, oko co 12 cm)
0,888*0,50*5*2 kg 4,440
' RAZEM 4,440
111|KNR-W 2- | Stupy i filarki miedzyckienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wa- [m
d.14/02 0124-03 |piennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg. - (cegla petna KI. 15)
2,40 m 2,400
RAZEM 2,400
112|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej ha stropach ma2
d.14/0701-10 ptaskich,belkach,biegach | spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5
’ m2
6,80%4,75 m2 32,300
1,50*3,40 m2 5,100
RAZEM 37,400
113|KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm m2
d.14|0410-02
poz.112 m2 37,400
RAZEM 37,400
114|KNR 4-01  |Przebicle otworéw w Scianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cemen- [szt.
d.14/0334-09 towo-wapiennej dla $ciggdéw stalowych - gniazda dia belek stalowych
2 szt. 2,000
i RAZEM 2,000
1 116|KNR 4-01  |Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm m
d.14|0313-04
5,256*2 m © 10,500
3,80%2 m 7,800
RAZEM 18,300
116/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w §cianach z cegiel - obmurowanie koi- [m
d.14/0313-06 céw belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
117|KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1410422-03
5*2+6*2 szt. 22,000
: i RAZEM 22,000
118|KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemp- [szt.
d.14|0422-07 fami
poz.117 szt 22,000
RAZEM 22,000
119|KNR 4-01  [Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach plaskich,podciagach,bie- [m2
d.1410703-02 gach i spocznikach schodowych
poz.112 m2 37,400
RAZEM 37,400
120{KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto- cragnlonej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.14/0704-03 cementowg
poz.112 m2 37,400
RAZEM 37,400
121{KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. lil wykonyw.recznie na podiozu z bet. zwirowych, |m2
d.14|0716-09 zagruntowanych siatek, ptyt wiér.-cem.na stropach o pow.podiogi ponad 5
m2
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
122/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i siup.prostok.na m2
d.14|0711-01 podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 4-01  |Wykon.tynkéw zwykiych wewn . kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na oéciezach |m
.|d.14/0708-03  |szer.do 40 cm
2,70*3 m 8,100
RAZEM 8,100
15|OSWIETLENIE - KOMUNIKACJA, CZESCI WSPOLNE BUD.
124 Wymiana punktéw oéwietienia w ciggach komunikacyjnych na plafoniery z [szt
d.15{kalk. wias- |czujnikiem ruchu
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16/WYMIANA ELEMENTOW SCHODOW DREWNIANYCH
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125|KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice - wsp do R = 2,0 szt.
d.16|0417-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
126/KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice - wsp do R = szt.
d.16(0417-02 2,0
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
127 Wymiana elementéw schodéw - belki policzkowe m
d.16|kalk. wias-
na
4,00*2 m 8,000
RAZEM 8,000
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