REMONT BUDYNKU WYSOKA 1 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | ym, | Poszcz. | Razem
1 drenaz
1]KNR-W 4-31|Wykopy o Scianach pionowych © glebokosct do 1.8 mw gruncie kat. it przy {m3
d.110104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
((17.5+4.3+7.5+4,30+12+13.8+13.8 )*2)'0.8 m3 117120
RAZEM 117.120
21KNR 4-01 Pomosty dia pieszych nad wykopem m2
d.110107-08
3.8 m2 3.600
RAZEM 3.600
IKNR AT-11 |zabezpieczenie wykopu m3
d.110101-09
' 11712 m3 117.120
A R _ RAZEM 147420
AKNR 623 " |Frzygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne {zmycie fun- {m2
d.112611-01 damentow
‘ (17.5+4.3+7,6+4.30+12+13.8+13.8 ¥2) m? 146.400
RAZEM 146.400
BIRNR-W 3-07 {Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il 0 podiozach z m2
d.110725-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-l pianobetondw o powierzchni do § m2
w 1 miejscu
L 146.4 m2 146.400
RAZEM 146.400
GIRNR 040  |Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie |m2
d.110213-03 hydroizolacji
146.4 m2 146.400
- _ TRAZEM ] 146,400
7IKNR6-08  |Drenaz jednorzedowy
d.1{0501-01
17.5+4,3+7.5+4,30+12+13.8+13.8 m 73.200
RAZEM 73.200
8KNR-W 2-02]izolacje przeclwwilgociowa folia kubetkowa me
d.110604-02
146.4 m2 146.400 i
RAZEM 146.400
§IKNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerckosct w rozwinigciu do 25 cm - 2 blachy z cynku m2
d.110515-01
73.2*0.1 m? 7.320
RAZEM 7.320
10 KNR-W 4-01 [Zasypanie wykopdw ziemig z ukopGw oraz z przerzutem ziemi na odleglo$é im?
d.1]10105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 16 cmw gruncie kat, IV
L 11742 m3 117.120
RAZEM 117,120
TTTRNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe WWAVIN® 0 &1 315-425 mm - zamknig- szt
d.110517-02 cie rurg teleskopowg
B 6 szt 6.000
____________ o RAZEM _._|. ... 6000
{3 TRNRIW 2-18|Kanaly z rur PVC fgezonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm m
d.1]0408-02
12 m 12.000
- RAZEM 12.000
T3/KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzlenek sciekowych szt.
d.110219-01
- sat, 3.000
RAZEM 3,000
- T4[KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 ¢m m3
d.1]0511-02
(17.5+4.3+7.5+4.30+12+13.8+13.8 Y0501 m3 5.490
RAZEM 5.490

TEIKNRW 4-01|Wykonanie opaski betonowej o szerokoéci 50 cm, grubosci 15 cm | wierzch- m?
d.1}0213-01 niej warstwie grubosci 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku

|(17.5+4,3+7.5+4.30+12+13.8+13.8)°08 . ... m2 43.920 _
I o RAZEM 43.920
2
16{KNR 4-01 i ja Z ONDULINY m2
d.2{0508-02
137%94242.317"4+18.9 m2 749,300 ..
RAZEM 749,300

FIKNR-W 4.01|Wymlana lacenia dachu pod pokrycle dachéwka o odstepie lat ponad 16 cm m2
d.2{0419-04
|7943 _ o m2 794,300 L
RAZEM. 4500

TEIKNR 401 |Waziioenienie krokwl przez nablcle dwustronnie desek grub. 32 mm

d.2{0413-02
920 o m__ | 160000
|RAZEM

{6,000




REMONT BUDYNKU WYSOKA 1.kst OBMIAR
[Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Lm. | Poszcz. | Razem
T|KNR 407 [Wymiana deskowania z desek o gruboéci 25 mm na styk m2
d.2{0414-02
3770.8*2+0.8*9%¢ m?2 88.000 s
,,,,,, T U S o JRAZEM 1 88.000
20/KNR 4-01  [Wymiana desek czotowych
d.2{0414-11
37*2+9*4+3.5*8 138,000
RAZEM 138.000
51 /KNR 4-01 " |Rozebranie obrébek biacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, m?2
d.2{0835-08 gzymséw Itp, z blachy nie nadajgce] sig do uzytku pas nadrynnowy
(37*2)*0.35 m2 25.900
o RAZEM 25,900
33 KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.2|0535-08 gzymsoéw itp, z blachy nie nadajacsj sig do uzytku kosze
8*3.5%0.7 m2 19.600
RAZEM 19.600
23IKNR 2-02 " [Obrobki przy szeroko&ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej {m?2
d.2|0506-02 pas nadr.
259 m2 28.900
RAZEM 25.900
24IRNR 202 |Obrobki przy szerokoéci w rozwinigeiu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane] m2
d.2/0506-02 kosze
19.8 m2 19.600
RAZEM 19.600!
F5[KNR 2-02  [Rynny dachowe pdiokragte o ér. 16 cm - z blachy ocynkowane] m
d.2{0608-04
37*2-12 m 62.000
RAZEM 62.000
26|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o &r. 10 om z blachy ocynkowane] m
d.2{0510-02 ‘
2*8+2*9+11*2 m §6.000
RAZEM 56.000
27[KNR 2-02  [kolana | denka - z blachy ocynkowane] szt.
d.2{0508-09
12 szt, 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt
d.2/0508-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28IKNR AT-09 [Folie wstepnego krycla (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0, ma2
d.2{0103-02 80m
749.3 m2 749,300
RAZEM 749.300
30/KNRAT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tadmy pod gasiory m
d.2{0104-01
37+3.5%4 m 51.000
RAZEM 51,000
F1IKNR AT-00 | Dachéwki CERAMICZNA ZAKEADKOWA,; Dachéwki cementowe holenderki jm?
d.2{0701-03 podwdjne - powierzchnia potaci ponad 50 m2
749.300 m? 749.300
RAZEM 749.300
32[KNRAT-09 |Dachowki CERAMICZNA ZAKLADKOWA; KALENICA POCZATKOWE szt,
d.2|0701-04
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
33 gNR AT-09 |Dachowki CERAMICZNA ZAKLADKOWA, - dachéwki specjaine SKRAJNE |szt.
d.2]0701-04
9*2.5%4+3,5*2.5*8 szt 160.000
RAZEM 180.000
dsg gNOI; /811'-09 Dachéwki CERAMICZNA ZAKLADKOWA,; kalenica - elementy podstawowe im
2{0702-
37+5.5%4 59.000 S
RAZEM 59.000
3BIKNR AT-08 |Dachéwki CERAMICZNA ZAKLADKOWA, dodatek za wykonanie koszy m
d.2|{0702-04
8%3.5 28.000 ,
RAZEM _28.000
36|KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.210526-02
4 szt 4.000) : :
RAZEM 4.000
37|[KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.2|/0104-06 I |
25 m 26000




REMONT BUDYNKU WYSOKA 1 kst OBMIAR

{ Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia J.m. Poszcz, Razem
: RAZEM 25,000
+ 3BIKNRAT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt
d.2:0104-04
- O e szt. 4.000 .
RAZEM 4.000
39/ KNR-W 4-01|Przemurowanie kominéw z cegiet 0 objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.20310-02 m3
1,28*0.56*1.5+0.8*0.56*1.5*2+0.56%0.56*1.5"2 m3 3.360
RAZEM 3.360
40|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko- {m?2
d.2]|0514-01 wanej
(1.28*2+0.56*2+0.8*4+0.56"4+0,56*8)*0.5 m2 6.800
RAZEM 6.800
| 41|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
{ d.2,0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é do 1 km
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
A2[KNR'4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno§é =7
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
43|KNR 4-01 Wywiezienie ONDULINY samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km |m3
d.2{0108-11
749.3*0.007 m3 5.245
RAZEM 5.245
44 ; Skiadowanie ONDULINY t
d.2
5.245 t 5.245
RAZEM 1. 5,245
45 Skiadowanie GRUZU t
d.2
3.36*1.5 t 5.040
RAZEM 5.040
3 ELEWACJA REMONT
46|KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3|0925-01
1.8%0.98*35 m2 61.740
RAZEM 61.740
47/KNR 4-01  |Przemurow.ciggle peknieé o glebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.3!0307-03 mentowej w §cianach z ceglef na zaprawie cementowo-wapienne)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
481KNR'AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m?2
d.3/1651-02 2,57 mowys. do 15 m
37*9.6%2+17.5*14*2 m2 1193.000
: RAZEM 1193.000
48]KNR 2-02 " |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przyéciennych wyso- |m?2
d.3{1613-02 koscl do 15 m Wykonanie uzlomu sztucznego.
z.8z. 5.4,
9920
poz.48 m2 1193.000
RAZEM 1193.000
50|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowar ra- |m
d.3]1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2*2.00 4.000
RAZEM 4.000
51{KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
| d.3)0102-04
1 37*9.5*2+13.8*14*2 m? 1089.400
RAZEM 1089.400
52|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie m2
d.3/0121-02 spoin na gigboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
1089.4 m2 1089.400
RAZEM 1089400
53|[KNR 2-02  [Spoinowanie §cian zaprawg cementowg, barwiona m2
d.3|0923-02
1089.4 m2 1089.400
. RAZEM 1089.400
541KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie IMPREGNATEM CEGLY m2
d.3{1501-01
analogia
1089.4 m2 1089.400
RAZEM 1089.400




