Goma 5+ remont budynku OBMIAR
lp.l Podst L. __ Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT KAPITALNY DACHU- DACHOWKA KARPIOWKA —— — " ] o
TIKNRW 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1}02 1603-02
228.48+296.88+190.81+301.19 m?2 1017.360
RAZEM 1017.360
3]KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m?
d.1;0508-02
: 584.36+47.61+18.52+19.22 m2 669.710
RAZEM 669.710
3/KNR-W 4 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- deski m2
d.1101 0418-02 |okapowe
poz.2"10% m2 66.971
RAZEM 66.971
4|KNR 4-01  |Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski okapowe gzymsowe wia- |m
d.1/0430-10 trowe
deski oka- 6.55+[2.00'4]+13.00+[3.60'2]+5.10+[5430'2]+2.80+1 00+4.20+{0.80"2)+ |m 87.100
powe 0.70+1.90+{0.68"2}+{1.37*3]+[1.20"2}+1.45+1 .35+1.38+[3.20°2}+6.00
deski wiatro-|[6.2072]+[4.80"4]+]2.45™1 0]+[4.00°2]+]1.51*2]+[5.65'2] m 78.420
we
RAZEM 165.520
E[KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapow,koinierzy, m?
d.1/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgce] sig do uzytku
kominy {[4.40+2,40+4,00+3A40+5.10+3.40+3.00+3,40]'0.60}'1‘35 m? 23.571
okapy {6.55+[2.00'4]+13.00+[3.60‘2]+5‘10+[5.30‘2]+2.80+1,00+4.20+[0~80’2]+ m2 21.775
0.70+1.90+{0.68°2]+{1.37*3}+{1.20"2]+1 45+1.35+1.38+[3.20°2]+6.00}"
0.25
wiatrownice {[6.20'2]+[4,80’4]+{2‘45'10]+[4A00'2]+[1 51*2]+{5.65°2]}"0.35 m? 27 447
obrobki " ‘80"4]«\[2.57'8]+[3477‘2]+[3.90*2]+(3.28'2]+1 20+[2.28*2]+1.32+(3.11°2) lm? 23.940
przy$cienne |+[2.32°2]+0.80}°0.35
kosze {[7.85]+[5.76"21}"0.60 m? 11.622 ;
RAZEM 108.355
BIKNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
9.10535-04
6.55+[2.00'41+13A00+[3.60‘2]+5‘10+[5.30‘2]+2.30+1.00+4.20+[0.80'2]+ m 87.100
0.70+1.00+[0.682+4[1.37°3]+{1.2072]+1.45+1.35+ 1.38+[3.20*2]+6.00 =
RAZEM 87.1
7'KNRW 4 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1{01 0545-06
[12.60°5]+[2.00"5] m 75,000 555
BIKNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kieszcze M
d.1}0412-02
19.00*8]+{7.50"8] i m 1:::.000 TR
GIKNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.110412-01
o4 30 szt 30.000
RAZEM 30.000
J0/KNR 401  [Wzmocnienie krokwd przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
11041
d1)0413.02 0.00*12 m 108.000
RAZEM 108.000
i T1KNR-W 4~ |Wymiana lacenia dachu - deski czotowe
d.1]01 0419-05 .
6.55+[2.oo*41+13.oo+(3.so'21+5A1o+[5.3o'21+2.go«;15800+4[3 .2232(]03% 02}+ m 87.100
68" 37*314{1.20°2]+1.45+1.35+1.3649. +6.
0.70+1.90+[0.68°21+{1.37°3]+] 1 CATEN 37100
12|KNR-W 2- |Obrobki przy SzerokosCci w rozwinieciu do 25 om - BLAGHA TYTAN- CYNK m2
d.1/02 0515-01 .
pasy pod- {6.55+[2.00‘4]+13,00+[3.60'2]+5.10+[5.30'2]+2.80+1,00+4.20+[0,80 2}+ m2 21.775
rynnowe 0.70+1,80+{0.68*2}+{1.37*3]+(1 20"2]+1.45+1.35+1 .38+{3.20°2]+6.00}
0.25
. * o 26.130
asy nad-  |{6.55+ 2.00*4}+13.00+{3.60 2]+5.10+(5.30 2]+2.80+1.00+4.20+[0,80 2.]+ m?2
gngowe g).70+1{.90+[0.68'2]+{1 37°31+[1.20°2]+1.45+1.35+1 38+(3.20°2}+6.00)
030 RAZEM 47.905
13/KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokoSc W rozwinieciu ponad 25 cm - BLACHA TYTAN-  |m?
d.1102 0515-02 CYN:] 15.76°2110.60 m? 11.622
kosze 85]+{5.76"2]}1"0. . .
obrobka %3‘7_044-3,91” ,06+[1‘79‘2]+3.67+3.56+[4‘15"2)+2.50+3.67+} ,00+{1.00 7]+' m? 33.184
przyscienna |[2.0072]+0.60+2.74+1.66+{1 '00°2]+{2.04°2)+(0.83°2]+{1.08°21+3.91+(1 63
4]+[3.42'2]+5.60°0.40 ) 2 8.640
korminy [3.20*0,6014-(3.00'0.601‘2+I2.32'0.601+[2.88 0.60 m .

4.




Goma 5- remont budynku OBMIAR

Lp Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
' T o e I RAZEM - — 53.445
14 KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragte o 1. 15 om - montaz z gotowych elementow z 1m
d.1/02 0522-02 {blachy tytan-cynk
6.55+[2.00%4]+1 3.00+[3.6072]+5.10+]5.30°2]+2.80+1 00+4.20+{0.80"2+ M 87.100
0.70+1.90+10.68*21+[1.37°3]+[1.2072]+1.45+1.35+1 .38+[3.20*2]+6.00
RAZEM 87.100
15 KNR-W 2-  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementow | szt.
d.1]02 0522-06
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o §r. 10 ¢cm - moniaz z gotowych elementdw z bla- im
d.1102 0529-01 |chy tytan-cynk
[12.60°5]+{2.00°5] m 73.000
RAZEM 73.000
T7'KNR AT-00 |Folie wslgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 0, |m?
d.1}0103-02 80m
dach da- poz.2 m2 869.710
chowka kar-
piéwka
RAZEM 669.710
T8/KNR AT-08 |Lacenie - rozstaw lat 30 cm m?
d.1]0101-04
poz.17 m2 669.710
RAZEM 669.710
19IKNRW 2-  |Pokrycie dachaw dachowka - karpiowka ceramiczna w koronkg m2
d.1102 0513-04
analogia
poz.17 m2 669.710
RAZEM 669.710
20|KNR K-05 |Dodatkowe naklady na obrobke szczytow dachow dachowkami szczytowy- |m
d.110203-01 mi
analogia
[6.20'2]+[4.80'41+[2.45'10]+(4.00’2]+[1 51°2]+]5.65°2] m 78.420
RAZEM 78.420
Z1[KNR K05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz of, uzupetniajgcych - gasior po- szt.
d.1}0202-06 czatkowy
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
Z3|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. wzupelniajgcych - tacznik gasio-{szt.
d.1,0202-07 row- trojnik
analogia
4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
73 KNR K-05 |Wykonanie Katenicy | grzbietu - montaz el uzupelniajacych - denko gasio- szt
d.1]0202-05 a
analogia szt 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentlylacja okapu m
d.1{0104-03
6.554»[2.00*414-13.00+[3.60'21+5.10+{5‘30'2]+2.80+1.00+4.20+[0.80'2]+ m 87.100
0.70+1.90+{0.68°2}+]1.37"3]+{ 20°2]+1.45+1.35+1 38+(3.20"21+6.00
RAZEM 87.100
I5|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1,0104-01
analogia
*4}+ * m 55.830
14 23+4,10+12.50+[3.14°41+16.22 2] RAZEM 55830
26|KNR AT-09 |Dodatek za wykonanie koszy m
d.10702-04
analogia
{17.85}+{5.76*2]} RAZEM 19.370
F7KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1]0526-01 | s 52.000
{10.80°2}+{0.50"2]}"20 RAZEM 52.000
28 KMR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej- wylaz szt
d.1{0626-02 20 szt 20.000
RAZEM 20.000




Gaérna 5- remont budynku OBMIAR

Lp.| Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
SBTKNR AT-00 | Akcesoria do pokryG dachowych - lawy kominiarskie diu e i Mt —— P
d.1:0104-04 v o v ¢ szt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30KNR AT-00 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek rzeciwsniego
d.1{0104-06 i wyeh - P P ego m
[13.00°2]+5.30+4.20+[3.00"2] m 41.500
RAZEM 41.500
31/KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szl
d.1]01 0433-02
8 szt 8,000
RAZEM 8.000
32 KNR-W 4-  |Przemurowanie kominow 2 cegiel 0 objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.1101 0310-02 |m3
[ 160°0.60*3.20}+[0.60"0.60°2.40}+{0.40™1 60"1.60]+[0.45"2.10"4.10}+ m3 14.219
{1.10%0.40"2.90}+{0.4071.30*2,90]+/0.40" 1 ,3072.10}+[0.40"1,30"2.90]
RAZEM 14.218
33KNR-W 4- | Wykonanie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat, 1l na kominach ponad da- m2
d.1101 0735-07 |chem spadzistym
[4.4073.20}+(2.40"2.40]+(4.00"1 60]+{3.40*2.90}+[5.1072.90}+{3.40"1 B0l |m2 74.890
[3.00%2.90}+{3.40"2.90]
RAZEM 74.890
FA[KNR-W 4- | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.1]01 0109-17 |strukeji ceglanych na odleglos¢ 1 km- wywiz materialow bitumicznych- pa-
analdgia pa+ gont papowy
{p0z.2*0.033}+poz.32 m> 36.319
- RAZEM 36.318
35 KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1/01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.34 m3 36.319
RAZEM 36.319
36 utylizacja gruzu m3
d.1]kalk. wiasna
poz.34 m3 36.319
RAZEM | 36.319
2 REMONT INSTALACJ| ELEKTRYCZNEJ- ZARZADZANIE ENERGIA ]
37[KNR 4-03 |Rgczne wykucie bruzd dla przewodow witynkowych w cegle
d.2{1001-05
290.0 290.000
RAZEM 290.000
38/KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 {podioze nie-beton.) m
d.2/0209-02 ukladany w tynku 3x1.5
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
39[KNR 5-08  |Przewod wiynkowy laczny przekrdj 2yt do 7.6mm2 (podioze nie-beton.) m
d.2|0209-02 ukiadany w tynku 5x6
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
A0/ KNR 5-08  |Przewod plaski laczny przekréj 2yt do 24mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.2{0209-06 ukladany w tynku  3x4
195.0 m 195.000
RAZEM 195.000
A7 KNR 6508 |Reczne wykonanie Slepych otwordw w cegle objet.do 0.25dm3 szt.
d.2|0805-03
40.0 szt. 40.000
RAZEM 40,000
43IKNR 403 |Reczne wykucie wneki o objetoscl do 0.25 dma w podiozu ceglanym szt.
. 11
d.211011-08 szt. 20.000
200 RAZEM 20.000
43]KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly © diugosci otw.
d.2{1006-06 przebicia do 1 cegly - §r.rury do 25 mm
30.0 otw. 30.000
RAZEM 30.000
44 KNR 4-03 | Zaprawianie biuzd o szer. do 50 mm m
d.2/1012-02 250.0 m 290.000
y RAZEM 290.000
45 KNR 4-03  {Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2{1014-01
290.0"0.05%0.05 m3 0.725




Gaérna 5- remont budynku ! OBMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz___Razem
T T TRAZEM —————-0.725
46 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r.do 60mm szt.
d.2{0302-01
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

47/KNR 5-08  |Monlaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz 2 kons- szt
d.210404-01 trukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
20.0 szt 20.000
RAZEM 20.000

48 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w Tozdzielmicach - wylacznik nadpradowy 1- {szt
d.2{08 0407-01 |bieg. B-20

40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000

49/KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis- pomiar
d.2{1202-01 kiego napiecia .
20.0 pomiar 20.000

RAZEM 20.000

50/KNR 4-03  [Wymiana jednofazowych licznikbw energil elekirycznej z podigczeniem szt.
d.2{0509-01 przewodow/demontaz oraz ponowny montaz/

20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
§1]KNR 4-03 | Podiaczenie przewodow pojedynczych do 4 mm2 w powince polwinitowej {pod-
d.2,0801-02 pod zaciski lub $ruby 3¢z,
s 280.0 pod- 280.000
lgcz.
. RAZEM 280.000
52|KNR 6-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod §ru- japarat
d.210401-04 by kotwowe w podt. z cegly - aparat 0 3-4 otworach mocujgeych
20.0 aparat 20.000
RAZEM 20.000
53/KNR 4-03  {Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. 0 natezeniu pradu do 200 A szt.
d.2|0302-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
G4|KNR 4-03 [Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na drewnie szt
d.20303-01
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
E5/KNR 4-03 |Wymiana tablic ficznikowych na cegle szt
d.210304-02
20.0 szt 20.000
RAZEM 20.000
56|KNR 4-03  |Demontaz przewodow wiynkowych z podioza ceglanego fub betonowego  |m
d.2{1116-03
155.0 m 155.000
RAZEM 155.000
67|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wiyczkowych natynkowych mieuszczelnionych o nateze- szt
¢.2|1122-05 niu pradu do 63 A - los¢ biegunéw 3 + 0
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
. 58KNR 4-03  |Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.2{1201-03 140 okt 16000
RAZEM 14.000
59'KNR 4-03 |Odlgczenie przewodow © przekroju 2yl do 16 Tm2 od listew zaciskowych kpl.
d.210907-05 w puszkach odgaleznych i odgalegznikach n.t. i p.t.(odfaczenie araz ponow-
[ asilania
gfeopodlqczeme budynku z z )] ol 2,000
RAZEM 3.000
3 HMONTAZ CZUJNIKOW RUCHU- ZARZADZANIE ENERGIA — B
60|KNR 508 [Montazz podiaczeniem na gotowym podlozu opraw Swietlowkowych w  iszt.
d.3/0516-05 obudowie 2 tworzyw szt. Z kloszem - przykrecanych -2x40W - koricowych at 12,000
120 RAZEM 12.000
4 REMONT KLATKI SCHODOWEJS i
B1KNR-W 4 |Zeskrobanie i zmycie starej farby W pomieszczeniach o powierzchni podio- ‘m2 T
d.4101 120208 |gi ponad 5 m2 - Klatki schodowe- sufity
2.52.2.3. 90.00 m2 50.000
' RAZEM §0.000




Gorna 5- remant budynku OBMIAR

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia Tjm. | Poszcz , Razem
62/NNRNKB ' (z.VIi} Gruntowanie podiozy preparatern gruntujacym~ sufity ~ m2 e ol
d.4{202 1134-01 ¢ iy Y

poz.61 m2 80.000
RAZEM 90.000

63{KNR 0-17  |Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi meloda lekkg-mokrg \m?
d4 2609-0_6 przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
analogia na sufitach

poz.62 m? 90.000
. RAZEM - 90.000
64/KNR-W 2- |Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.4102 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.61 m2 $0.000
RAZEM 90,000

B5[KNR-W 2. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4102 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem - klatki schodowe- sufity
z.82.5.3
poz.61 m? 90.000
RAZEM 90.000

66|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych 2 Zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?
d.4{0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na parterze
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

B7|KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza |m?
d.4:0111-03 warstwa 2 Cerinolu PG(Deitermann)

v poz.66 m?2 20.000
RAZEM 20.000

B8/KNR-W 4- |Zeskrobanie izmycie starej farby w pomieszczeniach 0 powierzchni podio- m2
d.4:01 1202-09 |gi ponad 5 m2 - klatki schodowe- $ciany

2.82.23.
[5.80‘2.55]’2+[1‘25'2.55]‘2+{(5.30'2.45]‘4+[2v20*2,45]’2)'3+[2.75‘2‘45]‘ m2 357.789
2+[6.95‘2.45]'2+[2.30‘2.201’2+[5.46'2.20]'2+[1 25%2.50]"2+(8.10%2.50]"2+
0.5'14.15'2.53]
RAZEM 357.789
GOINNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - $ciany m2
d.4{202 1134-02
poz.68 m2 367.789
RAZEM 357.789

70[KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg Iekka—mokya m2
d.4/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki

na scianach
poz.69 m?2 357.789
RAZEM 357.789
F1IKNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
d.412612-08
103.00 . m 103.000
RAZEM 103.000
72[KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm 2 gipsu m2
d.4/02 2011-02 iszpachiowego wykonywane rgcznie na &cianach na podtozu z tynku
poz 68 m? 357.789
RAZEM 357.789
73]KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni »yewnetrznych < m2
d.4/02 1510-03 ipodiozy gipsowych z gruntowaniem - Kkiatki schodowe- $ciany bez lampert
o z.52.5.3
¥ m? 196.784
poz 7 5% RAZEM 196,784
FaKNR 0-23 |Natozenie podkiadowej masy tynkarskie] pod tynk zywiczny- MARMOLIT {m?
d.4]0931-01
analogia
* m2 161.005
poz B9°45% RAZEM 161,008
FEIKNR 0-23 | Tynk zywiczny gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym m?
d.4/0931-02 podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome- MARMOLIT - 161,005
boz. 6°4%% RAZEM 161,008
76| KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio Thalowane] powierzchni peb- mé
d.4]1209-10 nych drewnianych )
dwustronne 12.183 m? 12,183
) RAZEM 12.183
77KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbg olejna podstopnic schodow drewnianych m2
d.4[1208-09
analogia 3
0.18°0.95]"61 m2 10.431}




Goma 5- remont budynku OBMIAR

;L_pJ | Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
- RAZEM 10.431
78 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba clejng policzkow schoddw drewnianych m?
d.4{1209-10
analogia
14.144 m2 14.144
RAZEM 14.144
78/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng balustrady drewnianej m?2
d.411212-08
analogia
42.69 m2 42.690
RAZEM 42.690
BO0IKNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
90.00 m? 90.000
RAZEM 90.000
B1|KNR 0-21 |Montaz piyt podiogowych OSB grub. 25 mm - stopniach schodowych m2
d.4,4007-03
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000

82 KNR 202 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyinej rulo-  |m2
d.4|1112-05 nowe - przemystowych PCW

poz.80 m2 90.000
RAZEM 90.000
B3|KNR 4-01  |Demontaz listew przy$ciennych m
d.4{0815-08
analogia
100.00 - m 100.000
RAZEM 100.000
B4IKNR 2-02  |Ulozemie listew przy§ciennych drewnianych m
d.4{1113-08
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
85/KNR 4-01  |Wymiana listew drewnianych na stopniach schodowych m
d.4{0815-08
analogia
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
86/KNR 2-02  |Ulozenie listew przy$ciennych drewnianych
d.4{1113-08
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
87|KNRW 2- | Zalozenie katownikow aluminiowych na krawedziach stopni schodowych |m
d.4102 1125-04
analogia
100.00 . m 100.000
RAZEM 100.000

88[KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z Kamien sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie {m2

d.411118-01 podioza
30.00 m2 30.000

RAZEM 30.000

BOIKNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych; phytki 30x30 cm ukiadane na klej jm?

d.4{1118-08 metoda zwyklg - plytki gresowe antyposlizgowe
© poz.88 m2 30.000

RAZEM i 30.000

GOKNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z Kamieni sztucznych 2z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m

d.4{1120-04 ukladane na kiej z przecinaniem phytek - przygotowanie podioza
50.00 m 50.000

RAZEM 50.000

G11KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe 2 Karmeni sziucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.4{1120-05 ukladane na klej z przecinaniem piylek metoda zwykia - podesty

50.000
poz.20 RAZEM 50.000
G2IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.4{0108-11 odleglos¢ do 1 km .
1.821 m 1.821
_ ~' RAZEM 1.821
GIKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.4{0108-12 za kazdy nastepny 1 km
?rg;r;osé "1 m? 1.821
' RAZEM 1821




Gérna 5- remont budynku

OBMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
94 [Koszt skiadowania gruzu - Tt ' B
d.4/kalk. wiasna | j l

[2.732 I ‘ 2732
i ! [RAZEM | 2.732




